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Informacion sobre marcas comerciales

Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas registradas o marcas comerciales de
Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros paises.

Macintosh, Mac OS y QuickTime son marcas comerciales de Apple Inc, registradas en
Estados Unidos y en otros paises. El logotipo iFrame y el simbolo iFrame son marcas
comerciales de Apple Inc.

Adobe y Acrobat son marcas comerciales registradas de Adobe Systems, Inc.

Los logotipos SDXC, SDHC y SD son marcas comerciales de SD-3C, LLC.

PictBridge es una marca comercial.

HDMI, el logotipo IHIE3I y High-Definition Multimedia Interface son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.

Todos los demés nombres comerciales mencionados en este manual o en el resto de la
documentacién proporcionada con el producto Nikon son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

AVC Patent Portfolio License

Este producto tiene licencia de AVC Patent Portfolio License para uso personal y no comercial
de consumo para (i) codificar video cumpliendo la norma AVC (“video AVC") y/o (ii)
decodificar video AVC codificado previamente en una actividad personal o no comercial y/u
obtenido de proveedores autorizados para suministrar video AVC. No se otorga licencia
implicita para ningun otro uso. Puede encontrar informacion adicional en MPEG LA, LL.C.
Consulte http://www.mpegla.com.
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Introduccion

Lea esto primero

Gracias por adquirir la cdmara digital Nikon COOLPIX P510.

Antes de utilizar la camara, lea la informacién de “Seguridad” ((Ivi) y familiaricese con la
informacion facilitada en este manual. Después de leerlo, guarde este manual en un lugar
accesible y consultelo para sacar mayor provecho de su nueva cdmara.

Comprobacion del contenido del embalaje
En el caso de que falte algun elemento, pdngase en contacto con el establecimiento donde
ha adquirido la cdmara.
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A

Cémara digital Correa de la cdmara Tapa del objetivo LC-CP24

COOLPIX P510 (con cordon)
Baterfa recargable de ion Cargador con adaptador de CA Cable USB UC-E6

de litio EN-EL5 EH-69P*

(con tapa de terminales)

Cable de audio/video EG-CP16  ViewNX 2 Installer CD (CD del Reference Manual CD (CD del
instalador de ViewNX 2) Manual de referencia)

« Garantfa

* Seincluye un adaptador de conexion sila cdmara se ha adquirido en un pafs o regién que requiere un
adaptador de conexidn. La forma del adaptador de conexidn varfa segdn el pais o region donde se ha
adquirido.

NOTA: La cdmara no incluye una tarjeta de memoria.



Lea esto primero

Acerca de este manual
Si desea empezar a utilizar la cdmara inmediatamente, consulte “Funcionamiento basico del
disparo y la reproduccién” ((1117).
Para conocer las partes de la cdmara y las operaciones bésicas, consulte “Partes de la cémara'y
operaciones basicas” (LI1).
Otra informacion
« Simbolos y convenciones
Para facilitar la bisqueda de la informacion que necesite, se han utilizado los siguientes
simbolos y convenciones en este manual:
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Icono Descripcién
V] Este icono indica advertencias e informacién que deberia leer antes de utilizar
la cdmara.
Este icono indica una observacion, informacion que se recomienda leer antes

de utilizar la cdmara.

RA Yo Estos iconos indican otras paginas que contienen informacion relacionada;
&8 “seccion de referencia”, & “observaciones técnicas e indice”.

o Se utiliza la expresion “tarjetas de memoria” para hacer referencia a las tarjetas de memoria
SD, SDHCy SDXC en este manual.

« Laexpresion “ajuste predeterminado” se refiere al ajuste que viene establecido al adquirir
la cdmara.

« Los nombres de los elementos de menu que aparecen en la pantalla de la cdmara y los
nombres de los botones 0 mensajes que se muestran en la pantalla de ordenador aparecen
en negrita.

« Enelmanual, a veces se omiten las imagenes de los ejemplos de pantalla y de visor para
que se aprecien mejor los indicadores de la pantalla.

« Lasilustraciones y el contenido de la pantalla que se muestran en este manual pueden
diferir del producto real.

fii
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Lea esto primero

Informacion y precauciones
Formacion permanente

Como parte del compromiso de formacion permanente de Nikon en relacion a la asistencia y el aprendizaje
de los productos que estan en el mercado, se puede acceder a una informacion en linea continuamente
actualizada en los siguientes sitios web:
« Para los usuarios de EE.UU.: http.//www.nikonusa.com/
o Para los usuarios de Europa y Africa: http://www.europe-nikon.com/support/
« Para los usuarios de Asia, Oceania y Oriente Medio: http.//www.nikon-asia.com/
Visite estos sitios web para estar al dia sobre los productos, consejos, respuestas a las preguntas mas frecuentes
(FAQ) y asesoramiento general sobre la fotografia y la edicion de imagenes digitales. También puede pedir
informacion adicional al representante Nikon de su zona. Consulte la siguiente pagina para encontrar
informacién de contacto:

http://imaging.nikon.com/

Utilice inicamente accesorios electronicos de la marca Nikon

Las camaras digitales COOLPIX de Nikon han sido disefiadas seguin las normas mas exigentes e incorporan una
compleja serie de circuitos electronicos. Sélo los accesorios electronicos Nikon (incluidos los cargadores de la
bateria, las baterfas, los cargadores con adaptador de CA y los adaptadores de CA) aprobados por Nikon para su
uso especifico con esta cdmara digital Nikon, han sido disefados y verificados para cumplir los requisitos
operativos y de seguridad de estos circuitos electrénicos.

EL USO DE ACCESORIOS ELECTRONICOS QUE NO SEAN NIKON PUEDE CAUSAR DARIOS EN LA CAMARA E
INVALIDAR LA GARANTIA NIKON.

La utilizacién de baterias recargables de ion de litio de otras marcas que no lleven el sello hologréfico de Nikon
podria afectar al funcionamiento normal de la cdmara o provocar que las baterfas se sobrecalienten, se prendan,
se rompan o sufran fugas.

Si desea més informacidn sobre los accesorios de la marca Nikon, péngase en contacto con el distribuidor
autorizado Nikon de su zona.

Sello holografico: Identifica este dispositivo o ron—N
como un producto genuino de Nikon. PN uowiN uo

Antes de tomar imagenes importantes

Antes de tomar imagenes en acontecimientos importantes (por ejemplo, en bodas o cuando se vaya de viaje),
haga unas tomas de prueba para asegurarse de que la cdmara funciona bien. Nikon no se hard responsable
de los dafios o pérdidas de ingresos que pueda ocasionar el mal funcionamiento del producto.

Acerca del Manual del usuario

No esté permitido reproducir, transmitir, transcribir, guardar en un sistema de recuperacién ni traducir

a cualquier idioma de cualquier forma y por cualquier medio ninguna parte de la documentacion incluida
con este producto sin la previa autorizacion por escrito de Nikon.

Nikon no se hara responsable de los darios derivados del uso de este producto.

Nikon se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del hardware o del software descritas en

la documentacion en cualquier momento y sin previo aviso.

Aunque se ha hecho todo lo posible para asegurar que la informacién recogida en la documentacion sea
precisa'y completa, en caso de error u omisién, rogamos lo comunique al representante de Nikon de su zona
(las direcciones se proporcionan por separado).



Lea esto primero

Aviso sobre la prohibicion de realizar copias o reproducciones

Tenga en cuenta que el simple hecho de poseer material que haya sido copiado o reproducido digitalmente
por medio de un escéner, una cdmara digital u otro aparato es susceptible de ser sancionado por la ley.

« Articulos cuya copia o reproduccion esta prohibida por la ley

No se pueden copiar ni reproducir billetes, monedas, valores, bonos del estado o bonos de autoridades locales,
ni aunque dichas copias o reproducciones lleven estampada la palabra “Copia” Estd prohibida la copia

o reproduccion de billetes, monedas o valores que estén en circulacién en otro pais. Salvo obtencion de una
autorizacion previa del Gobierno, esta prohibida la copia o reproduccion de sellos o postales sin usar emitidos
por la Administracion.

Esta prohibida la copia o reproduccién de sellos emitidos por la Administracién, asi como de documentos
legales certificados.

« Limitaciones sobre cierto tipo de copias y reproducciones

Las autoridades establecen ciertas limitaciones sobre la copia o reproduccidn de titulos emitidos por empresas
privadas (acciones, letras de cambio, cheques, certificados de regalo, etc.), bonos de transporte o billetes,
excepto cuando se necesita un minimo de copias para el uso profesional de una empresa. Tampoco se pueden
copiar ni reproducir pasaportes emitidos por el Estado, ni licencias emitidas por organismos publicos o grupos
privados, ni carnés de identidad, pases o cheques de restaurante.

« Cumplimiento del copyright

La copia o reproduccion de trabajos creativos protegidos por derechos de autor, como libros, musica, pinturas,
grabados, mapas, dibujos, peliculas y fotografias, esta regulada por leyes de copyright nacionales e
internacionales. No utilice este producto para hacer copias ilegales o infringir las leyes de derechos de autor.

Eliminacion de los dispositivos de almacenamiento de datos

Se debe tener en cuenta que al borrar las fotografias de los dispositivos de almacenamiento de datos, como las
tarjetas de memoria o la memoria integrada de la cdmara, o al formatear no se eliminan por completo los datos
originales de las fotografias. Algunas veces se pueden recuperar los archivos borrados de los dispositivos de
almacenamiento descartados mediante un software que se puede encontrar en comercios, lo cual podria
permitir un uso malicioso de los datos de las imagenes personales. Garantizar la intimidad de dichos datos es
responsabilidad del usuario.

Antes de desechar un dispositivo de almacenamiento de datos o venderlo a otra persona, borre todos los datos
utilizando un software de eliminacion de datos, que se vende en comercios, o formatéelo y vuélvalo a llenar por
completo con imagenes que no contengan informacion privada (por ejemplo, el cielo). Asegurese también de
sustituir cualquier imagen que se haya seleccionado para la opcion Selecc. imagen de ajuste de la Pantalla
inicio ((11108). Se debe tener cuidado de no producir lesiones ni dafios a la propiedad cuando se destruyan
los dispositivos de almacenamiento de datos.

En la COOLPIX P510, los datos de registro guardados en la tarjeta de memoria se tratan del mismo modo que
los demés datos. Puede borrar los datos de registro no grabados de la tarjeta de memoria utilizando Crear
registro — Finalizar registro — Borrar registro.

uoIINpPO.U|
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vi

Seguridad

Para evitar estropear el producto Nikon o lesionar a otras personas o a usted mismo, lea
todas estas instrucciones de seguridad antes de utilizar el equipo. Guérdelas en un lugar
donde todas las personas que lo utilicen puedan leerlas.

Este icono indica una advertencia: informacién que debe leer antes de utilizar este producto

Nikon para evitar posibles darios.

ADVERTENCIAS

A En caso de funcionamiento
defectuoso, apague el equipo
Siobserva que sale humo de la cdmara o del
cargador con adaptador de CA, o que
desprenden un olor extraro, desconecte el
cargador con adaptador de CA y retire la
baterfa inmediatamente con mucho
cuidado de no quemarse. Si sigue
utilizando el equipo, corre el riesgo de sufrir
dafos. Cuando haya retirado
o desconectado la fuente de alimentacion,
lleve el equipo a un servicio técnico
autorizado Nikon para su revisién.

A No desmonte el equipo

Si se tocan componentes internos de la
cémara odel cargador con adaptador de CA
pueden producirse lesiones. Las
reparaciones las deben realizar Unicamente
técnicos cualificados. Si como
consecuenciade un golpe u otro accidente,
la cdmara o el cargador con adaptador de
CA serompen, retire la bateria o desenchufe
el cargador de la baterfa y, a continuacion,
lleve el producto a un servicio técnico
autorizado Nikon para su revisién.

A No utilice la camara ni el cargador
con adaptador de CA en presencia
de gas inflamable

Sise utilizala cdmara en presencia de gases

inflamables, como la gasolina o el propano,

asi como de aerosoles inflamables o polvo,
podria producirse una explosion o un
incendio.

/\ Tratela correa de la camara con
cuidado

Jamés coloque la correa alrededor del

cuello de un bebé o de un nifo.

/\ Manténgase fuera del alcance de
los nifios

No mantenga los productos al alcance de

los nifios. Si lo hace se podrian producir

lesiones. Se debe tener especial cuidado

y evitar que los nifos se metan en la boca

la baterfa u otras piezas pequefias.

/\ No permanezca en contacto con
la cdmara, el cargador con
adaptador de CA o el adaptador
de CA durante largos periodos de
tiempo si los dispositivos estan
encendidos o en uso.

Algunas partes de los dispositivos estardn

calientes. Dejar los dispositivos en contacto

directo con la piel durante largos periodos
de tiempo podria provocar quemaduras de
primer grado.



Seguridad

A Precauciones que se deben seguir

al manipular la bateria

La manipulacién incorrecta de una bateria
podrfa dar lugar a fugas,
sobrecalentamiento, o a la explosion de la
misma. Respete las siguientes medidas de
seguridad cuando manipule la bateria que
se utiliza con este producto:

« Antes de sustituir la baterfa desconecte
el aparato. Si utiliza el cargador con
adaptador de CA/adaptador de CA,
asegurese de que estd desenchufado.

« Utilice exclusivamente una baterfa
recargable de ion de litio EN-EL5
(incluida). Cargue la bateria
introduciéndola en la cdmara y
conectando el cargador con adaptador
de CA EH-69P (incluido).

« Cuando cologue la bateria, no intente
introducirla al revés.

« No cortocircuite ni desmonte la baterfa,
ni intente quitar ni romper el aislante o
la cubierta.

« No exponga la bateria al fuego ni a un
calor excesivo.

« No sumerja la baterfa ni permita que
se moje.

« Vuelva a colocar la tapa de terminales
para transportar la baterfa. No la
transporte ni guarde con objetos
metalicos, como collares u horquillas.

« (Cuando la baterfa estd completamente
agotada, es propensa a las fugas. Para
evitar que el producto sufra daros, saque
siempre la baterfa cuando esté
descargada.

 Deje de utilizar la baterfa si percibe
cualquier cambio en la misma, como una
decoloracién o una deformacion.

« Sielliquido de una baterfa dafiada
entrara en contacto con la ropa o la piel,
aclare inmediatamente con
abundante agua.

« Sise produce una pérdida de liquido de
la baterfa y el liquido entra en contacto
con los ojos, enjudguelos
inmediatamente con agua corriente
limpia y solicite atencion médica.

« Nointente cargar baterias que no sean
recargables.
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/\ Tenga en cuenta las siguientes

precauciones cuando utilice el
cargador con adaptador de CA

« Manténgalo en un lugar seco. En caso
contrario, se podrfa originar una
descarga eléctrica o un incendio.

« Elpolvo de los contactos o alrededor de
los mismos se deberd retirar con un
trapo seco. Si no se limpian, se podria
originar un incendio.

» No toque el enchufe ni se acerque al
cargador con adaptador de CA durante
las tormentas. De lo contrario, se podrfa
provocar una descarga eléctrica. Sino se
hace asf, se podria provocar una
descarga eléctrica.

« No dafe, modifique nitire o doble el
cable USB; tampoco lo coloque bajo
objetos pesados nilo exponga a fuentes
de calor. Si el aislante se estropeara y
quedaran al aire los hilos, llévelo a un
servicio técnico autorizado Nikon para su
revision. Si no se hace asi, se podria
provocar una descarga eléctrica o un
incendio.

vii
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Seguridad

« No toque el enchufe ni el cargador con

adaptador de CA con las manos mojadas.

De lo contrario, se podria provocar una
descarga eléctrica.

« No la utilice con convertidores de viaje ni
adaptadores disefiados para convertir la
tensién, ni con convertidores CC-CA. El
incumplimiento de estas precauciones
podria dafar, sobrecalentar o incendiar
el producto.

A Utilice cables adecuados

Cuando conecte cables a las tomas de
entrada o de salida, utilice Ginicamente los
cables que Nikon suministra o vende con
ese fin, cumpliendo asi las regulaciones del
producto.

A Trate las piezas moviles con
cuidado

Tenga cuidado de que los dedos u otros

objetos no queden atrapados por la tapa

del objetivo o demés piezas moviles.

/\ cp-Rom

Los CD-ROM que se incluyen con este
dispositivo no se deberfan reproduciren un
equipo de CD de audio. La utilizacion de los
CD-ROM en un reproductor de CD de audio
puede provocar pérdidas auditivas o dafos
en el equipo.

A Precauciones al utilizar el flash
La utilizacion del flash cerca de los ojos del
sujeto puede provocar problemas
temporales de vision. Se debe poner
especial cuidado al fotografiar nifos, de
modo que el flash nunca esté a menos de
1 metro (3 pies 4 pulg.) de distancia.

/\ No utilice el flash con la ventana
tocando a una persona o un
objeto

De lo contrario, se podria provocar una

quemadura o un incendio.

/\ Evite el contacto con el cristal
liquido

Sila pantalla se rompe, tenga cuidadode no

hacerse dafo con los cristales rotos y evite

que el cristal liquido de la pantalla entre en

contacto con la piel o se introduzca en los

0jos o la boca.

/\ Apaguelacamaraenelinteriorde
un avion o un hospital
Apague la cdmara en el interior del avién
durante el despegue o el aterrizaje. Ademés,
antes de embarcar en un avién, desactive la
funcion de grabacién del GPS. Siga las
normas del hospital si se utiliza en el interior
de un hospital. Las ondas electromagnéticas
emitidas por esta cdmara pueden afectar a
los sistemas electronicos del avion o al
instrumental del hospital.

A Imagenes en 3D

No vea de forma continua imagenes en 3D
grabadas con este dispositivo durante
periodos prolongados, tanto en una
television, pantalla u otro dispositivo de
visualizacion.

En el caso de nifos, cuyo sistema visual esta
madurando, consulte a un pediatra u
oftalmologo antes de cualquier uso y siga
sus instrucciones.

La visualizacion prolongada de imagenes
en 3D puede provocar cansancio ocular,
nauseas o molestias. Interrumpa el uso si se
produce cualquiera de estos sintomas y
consulte a un médico en caso necesario.



Avisos para los clientes de

EE.UU.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
IMPORTANTES - GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

PELIGRO - PARA REDUCIR EL RIESGO
DE INCENDIOS O DESCARGAS
ELECTRICAS, SIGA
CUIDADOSAMENTE ESTAS
INSTRUCCIONES

Para la conexion a una fuente que no sea la
de los EEUU, utilice si es necesario un
adaptador de conexion con la
configuracion adecuada para la toma de
corriente.

Este cargador debe estar correctamente
orientado en una posicion vertical o de
montaje en suelo.

Acta de Interferencias de
Radiofrecuencia de la Comision
Federal de Comunicaciones (FCC)

Este equipo ha sido probado y es conforme
con los limites establecidos para los aparatos
digitales de la clase B, seguin la seccién 15 de
las normas de la FCC. Estos limites se han
establecido para proporcionar una
proteccidn razonable contra interferencias
peligrosas en instalaciones residenciales. Este
equipo genera, utiliza y puede emitir
radiofrecuencias, y si no se instala y utiliza
como indican las instrucciones, puede causar
interferencias en las comunicaciones por
radio. Sin embargo, no se puede garantizar
que no se produzcan interferencias en una
instalacion en concreto. Si este aparato causa
interferencias en la recepcién de la television

o la radio, lo cual puede comprobarse
encendiendoy apagando el equipo, se ruega
al usuario que intente corregir las
interferencias tomando alguna de las
siguientes medidas:

« Reorientar o colocar en otro lugar la
antena de recepcion.

« Aumentar la separacién entre el equipo
y el aparato receptor.

« Conectar el equipo en un enchufe de un
circuito diferente al que esté conectado
el aparato receptor.

« Consultar al distribuidor o a un técnico
experimentado de television/radio.
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C Nikon
COOLPIX P510

ADVERTENCIAS

Modificaciones

La FCC exige que se notifique al usuario
que cualquier cambio o modificaciéon
realizado en este aparato que no haya sido
aprobado expresamente por Nikon
Corporation podria invalidar el derecho del
usuario a utilizar el equipo.

Cables de interfaz

Utilice los cables de interfaz que vende o
suministra Nikon para este equipo. El uso
de otros cables de interfaz podrfa hacer
sobrepasar los limites de la seccion 15 de la
clase B de las normas de la FCC.
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Avisos

Aviso para los clientes del Estado de
California

ADVERTENCIA

El manejo del cable de este producto le
expondré al plomo, un producto quimico
que el Estado de California considera que
causa malformaciones u otros dafos
durante la gestacion.

Ldvese las manos después de tocarlo.
NIKON Inc,,

1300 Walt Whitman Road,

Melville, New York 11747-3064

EE.UU.

Tel.:631-547-4200

Aviso para los clientes de Canada
ADVERTENCIA

Este aparato digital de la clase B cumple con
la norma de Canada ICES-003.
ATTENTION

Cet appareil numérique de la classe B est
conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Avisos para clientes de Europa
PRECAUCION

RIESGO DE EXPLOSION SI LA BATERIA
ES REEMPLAZADA POREL TIPO
INCORRECTO.

DESECHE LAS BATERIAS UTILIZADAS
DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES.
Este simbolo indica que este

producto se debe desechar por
separado.

La nota siguiente corresponde =

Unicamente a los usuarios de los

pafses europeos:

« Este producto se ha disefiado para
desecharlo por separado en un punto
de recogida de residuos adecuado. No
lo tire con la basura doméstica.

« Para obtener mds informacion, puede
ponerse en contacto con el vendedor o
con las autoridades locales encargadas
de la gestion de residuos.

Este simbolo en la baterfaindica
que ésta se debe desechar por
separado.

La nota siguiente corresponde
Unicamente a los usuarios de los paises
europeos:

« Todas las baterias, lleven este simbolo o
no, se han disefado para desecharse por
separado en un punto de recogida de
residuos adecuado. No las tire con la
basura doméstica.

« Para obtener mds informacion, puede
ponerse en contacto con el vendedor o
con las autoridades locales encargadas
de la gestion de residuos.
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Funciones de disparo
Modo ¥ (automético)
Cambio de los ajustes del modo ¥ (automético)
Modo de escena (disparo adecuado a las escenas)
Cambio de los ajustes del modo de escena
Caracteristicas de cada escena

Uso de Suavizado de piel
Modo de efectos especiales (aplicacion de efectos al disparar)
Caracteristicas de cada efecto especial
Cambio de los ajustes del modo de efectos especiale
Modos P, S, A, M (ajuste de la exposicion para el disparo)
Cambio de los modos P, S, A, M
Opciones disponibles en el mend de disparo

U (modos User Setting (configuracion de usuario))
Como guardar los ajustes en el modo U
Funciones que se pueden ajustar con el multiselector
Funciones disponible

Uso del flash (modos de flash)

Uso del Disparador automético.
Temporizador sonrisa (disparo de rostros sonrientes)

Uso del modo de enfoque.
Ajuste del brillo (Compens. de exposicion)

Lista de ajustes predeterminados
Cambio de Calidad imagen y Tamafio imagen
Calidad imagen disponible
Tamafo imagen disponible
Funciones que no pueden utilizarse simultdneamente
Rango de control de la velocidad de obturacion (modos P, S, A, M.
Enfoque del sujeto
Uso del AF detector de destino

Uso de deteccion de rostro:

Blogueo de enfoque
Funciones de reproduccién 87
Funciones disponibles en el modo de reproduccion (menu de reproduccion) ... 88
Conexion de la cdmara a una television, un ordenador 0 UNa iMPresora .......weeesssesseeees 90
Uso de ViewNX 2 91
Instalacion de ViewNX 2 91
Transferencia de imagenes al ordenador 93
Visualizacion de imdgene 94
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Grabacién y reproduccion de videos 95
Grabacion de videos 96
Cambio de los ajustes de grabacion de video (ment de video) 99
Reproduccion de videos 100
Uso del GPS 101
Grabacion de datos GPS 102
Cambio de los ajustes del GPS (menu de opciones del GPS) 105
Configuracién general de la cdmara 107
Men de configuracion 108
Seccion de referencia &1
Toma de imégenes con Enfoque manual &0
Uso de panorama sencillo (disparo y reproduccion) &3
Toma de iméagenes con Panorama sencillo &3
Visualizacion de Panorama sencillo (desplazamiento) &5
Uso de Asist. panorama &6
Uso de Fotografia en 3D &3
Modos P, S, A, M 6010
P (Automatico programado), S (Autom. prioridad obtur) o
A (Autom. prioridad diafr) &80
Modo M (Manual) o011
Reproduccién y borrado de imégenes capturadas con el modo de disparo continuo
(secuencia) o013
Reproduccion de imégenes de una secuencia o813
Borrado de imagenes de una secuencia o014
Edicion de imagenes estéticas o815
Funciones de edicién o015
[ Retoque répido: mejora del contraste y la saturacién o017
Eh D-Lighting: mejora del brillo y el contraste o017
&) Suavizado de piel: suavizado de los tonos de la piel o013
Q Efectos de filtro: aplicacion de efectos de filtro digitales o019
Fm Imagen pequeda: reduccion del tamano de UNa iMagen ..., OO0
Borde negro: adicion de un borde negro a las imagenes......m.. OR21
¥4 Recorte: creacion de una copia recortada o022
Conexion de la cdmara a la television (visualizacion de imagenes en una
television) o023
Conexion de la cdmara a una impresora (Direct Print) 8025
Conexion de la cémara a una impresora 8826
Impresion de imagenes individuales o027
Impresion de varias imagene o023
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Edicion de videos o031

Extraer solamente las partes del video que se deseen o031

Guardar como fotograffa un fotograma de un video o032

Mend de disparo (modo P, S, A o M) 4033

= Calidad imagen y Tamafio imagen 6033
s Picture Control (COOLPIX Picture Control) o033
ﬁ Picture Control pers. (COOLPIX Picture Control pers.) o037
g Balance blancos (ajuste del tono) o833
Medicion &840

Disparo Continuo o041

Sensibilidad 1SO o045

Horquillado de la exposicion &8 46

Modo zona AF o047

Modo autofoco &051

Comp. exposic. flash o852

Filtro de reducc. de ruido 6052

D-Lighting activo o053

Guardar user settings/Restaurar user settings (configuracion de usuario) ... G853

Memoria de zoom &8 54

Posicién inicial del zoom o054

Menu de reproduccién o055

£ Pedido de impresién (creacion de un pedido de impresion DPOF) ..., G55

O Pase diapositiva &=57

©m Proteger o053

Pantalla de seleccion de imégenes &%059

£ Girar imagen 8860

& Anotacion de vo: &6

[3] Copiar (copiar entre la memoria interna y la tarjeta de Memoria)....................... 362

L) Opciones visual. secuencia o063

& Elegirimagen clave 663

Menu de video &064

Opcio. video 064

Grabacion de videos a cdmara lenta y cdmara rapida (VIdeo HS) .. OO0

Modo autofoco o068

Menu de ajuste de GPS o069

Ajustes de GPS o069

Crear registro (grabacion del registro de informacion de desplazamiento)................. O=71

Ver registro o873
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Men de configuracion o074
Pantalla inicio o074
Zona horaria y fecha o075
Config. pantalla o878
Impresién fecha (impresion de la fecha y 1a hora en las iIMAgenes) ... 79 5
Reducc. vibraciones o030 g
Deteccién de movim. o081 |
Ayuda AF o032 g
Zoom digital o032
Asignacién de control lateral del zoom o833
Config. sonido o034
Desconexion aut. &34
Format. memoria/Format. tarjeta &35
|dioma/Language &35
Ajustes TV o036
Botdn Fn o037
Carga con ordenador o833
Cambiar seleccion Av/Tv. &8990
Rest. num. archivos &%90
Adverten de parpad o091
Tira de diapositivas &892
Carga de Eye-Fi o093
Invertir indicadore &894
Restaurar todo &894
Version firmware o097
Nombres de carpetas y archivos o093
Accesorios opcionales &100
Mensajes de error 4101
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La cdmara Pod)

_ La bateria &3
% Cargador con adaptador de CA &4
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g Cuidados de la camara o6
> Limpieza &6
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Partes de la camaray
operaciones basicas

En este capftulo se describen las partes de la cdmara y también se explican las funciones
principales de cada parte y las operaciones basicas de la cdmara.

Partes de la camara
Cuerpo de la cdmara
Controles usados en el modo de disparo
Controles usados en el modo de reproduccion
Cambio del 4ngulo de la pantalla
Colocacion de la correa de la cdmara y la tapa del objetivo
Pantalla

Operaciones basicas
Cambio entre el modo de disparo y el modo de reproduccion............. 1
Uso del multiselector giratorio
Uso de los menus (boton MENU)
Cambio de la informacién en la pantalla (boton DISP)
Cambio de la visualizacién (botén |CJ])
Uso del visor

== Si desea empezar a utilizar la cdmara inmediatamente, consulte “Funcionamiento
bésico del disparo y la reproduccion” (1217).
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Partes de la camara y operaciones basicas

Cuerpo de la camara

9 10 11 12 13 14 15
n Ojal para la correa de la cdmara.............. 7
n Interruptor principal/indicador de

encendido 25
Bl 2ot Fn (FUNO) e 110
n Dial de MO0 ... 28
E MiIcréfono (ESLEIO) .. 88,96
u Antena GPS 103

Flash 66

n Boton ¥ (apertura del flash)............
n Conector de audio/video/USB
m Conector mini-HDMI (Tipo Q).......

m Tapa del CONECLON v

Flash levantado

16

Tapa del conector a la red eléctrica
(para la conexion con un adaptador
de CA 0pcional) ... O 100

m Disparador 4,32

Control del zoom....... .31
W : Gran angular .31
T : Teleobjetivo.
E=3: Reproduccién de miniatura
Q : Zoom de reproduccién............
@ Ayuda

Luz del disparador automatico...
Luz de ayuda de AF

m Objetivo




9 10 111213 14 15

Control lateral del zoom..
W : Gran angular

T : Teleobjetivo... SR |

AltaVoz ..o ..88,100, 109

n Boton Il (pantalla) ... 16

n Control de ajuste dioptrico.....m. 16

VISOT €1ECLIONICO v 10

n Boton DISP (visualizacion)........we 15
Boton @ ("M grabacion de video)

11,34,96

n Dial de CoNrol ... 57

n Pantalla

Indicador de carga..
Indicador de flash...

Partes de la cdmara

19 20 21
m Boton ] (reproducin) ... 11,34
ﬂ Multiselector giratorio
(MUIISEIECLON s 12
m Botén @R (aplicar seleccion)..........12
m Botdn MENU (mend) 13

E Boton T (borrar)
m Rosca para el tripode

Tapa del compartimento de la bateria/
17 Ny -
ranura para tarjeta de memoria.. 18,22

..36,100

m Bloqueo de 1a tapa............ ...18,22
m Ranura para tarjeta de memoria ............22
m Blogqueo de la baterfa ... 18, 19
m Compartimento de la baterfa ... 18
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Partes de la cdmara

Controles usados en el modo de disparo

Control Nombre Funcién principal RA
Dial de modo | Cambia el modo de disparo. 28
Segirahacia T Q) (posicién de zoom de
Control del teleobjetivo) para acercar una imagen, y se gira 3
zoom hacia W' (B=) (posicién gran angular) para
alejar una imagen.
Multiselector | Consulte “Uso del multiselector giratorio” para »
giratorio obtener informacién adicional.
Permite ajustar el programa flexible (durante el 57,
@5 Dial de control | modo de disparo P) o la velocidad de obturacion | 59,
N~ (durante los modos de disparo S o M) 110
Boton M,ENU Muestray oculta el menu. 13
(mend)
Cuando se pulsa hasta la mitad (es decir, si deja
i ' de pulsar cuando nota una ligera resistencia):
* Disparador ajusta el enfoque y la exposicion. o 3
; g Cuando se pulsa por completo (es decir, si se
pulsa el botén hasta el fondo del recorrido):
abre el obturador.
Botén Fn Muestra el menu de ajustes de la funcion 10
(FUNO) preasignada.
Boton de Permite reproducir las imdgenes. M
reproducir P genes. 34
Boton de borrar | Borra la Ultima imagen guardada. 36
Botén @
- (*®® grabacion | Inicia y detiene la grabacion de video. 96

de video)




Partes de la cdmara

Control Nombre Funcién principal A
Botén O] Permite cambiar entre la pantalla y el visor. 16
(pantalla)
Boton DISP | Permite cambiar la informacion visualizada en 15
(visualizacion) | la pantalla.
f % T Control lateral | Realiza la funcién asignada con Asig. control 100
. del zoom lateral zoom.
— W
Controles usados en el modo de reproduccion
Control Nombre Funcién principal A
« Cuando la cdmara esté apagada, mantenga | 25
Boton de pulsado este botdn para encender la
reproducir camara en el modo de reproduccion.
« Vuelve al modo de disparo. 1
« Amplia laimagen cuando se gira hacia 35
Control del TR muestra las mm@turas 0 el
calendario cuando se gira hacia W' (E=).
zoom ’ )
« Ajusta el volumen delas anotaciones de voz | 88,
y la reproduccion de video. 100
Multiselector | Consulte “Uso del multiselector giratorio” para »
giratorio obtener informacion adicional.
@’ Dial de control Permite cambiar Ie_a relacion de ampliacion de 35
[ 4 una imagen ampliada.
« Muestraimégenes individuales de una o813
secuencia a pantalla completa.
) . i &0
Boton de Desplaza una |m“agen grabada con 3
aplicacion de panorama sencillo.
9 « Permite reproducir videos. 100
seleccion . R
« Permite pasar de la visualizacidn de 12
miniaturas o imdgenes ampliadas al modo
de reproduccion a pantalla completa.
Boton M,ENU Muestray oculta el menu. 13
(menu)
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Partes de la cdmara

Control Nombre Funcién principal A
Boton de borrar | Permite borrar imagenes. 36
' Disparador
Jg Vuelve al modo de disparo. -
Boton @
- ("®® grabacion
de video)
Botén ICJ| Permite cambiar entre la pantalla y el visor. 16
(pantalla)
Boton DISP | Permite cambiar la informacién visualizada en 15
(visualizacion) | la pantalla.
Permite mostrar la ubicacién de disparo de una
Boton Fn imagen durante la grabacion del registro (latitud, -3
(FUNC) longitud y ubicacion actual del movimiento que
se estd siguiendo para crear un registro).

Cambio del angulo de la pantalla

El dngulo de la pantalla se puede bajar hasta aprox. 82° o subir hasta aprox. 90°. Esto resulta
muy comodo cuando se toman imagenes con la cdmara colocada por encima o por debajo
del nivel de los 0jos.

m Observaciones sobre la pantalla

« No aplique demasiada fuerza para cambiar el angulo de la pantalla.
« La pantalla no puede moverse de forma horizontal.

6 ° Coloque de nuevo la pantalla en la posicion original cuando la utilice en posiciones normales.



Partes de la cdmara

Colocacion de la correa de la camara y la tapa del objetivo
Fije la tapa del objetivo a la correa, y a continuacion fije la correa a la cdmara.

Fije la correa en dos puntos.

m Tapa del objetivo
« Retire la tapa del objetivo antes de tomar una imagen.

« Coloque la tapa del objetivo en la cdmara para proteger el objetivo cuando no esté tomando imagenes, por
ejemplo, al transportar la cdmara o cuando estd apagada.

« No cologue nada en el objetivo, excepto la tapa del objetivo.
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Partes de la cdmara

Pantalla

« Lainformacién que se muestra en la pantalla durante el disparo y la reproduccion
cambia dependiendo de los ajustes de la cdmara y del estado de uso. Pulse el boton
DISP (pantalla) para ocultar o mostrar la informacién en la pantalla (J115).

Modo de disparo

47 (e
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[l Vodo de disparo...
[El Modo de enfoque.
[l Indicador de zoom
IEl Indicador de enfoque
Bl 'ndicador AE/AF-L.
Memoria de zoom
Modo de flash
Bl Comp. exposic flash.........
n Indicador del nivel de bateria
L) Icono de Reducc. vibraciones............ 109
Indicador de comunicacién de Eye-Fi
111, 693
BN Visualizacion de registro. ... 105
EEN Recepcion GPs.............. .
Filtro de reducc. de ruido...
Bl Réfaga reducc. de ruido......vcvev
m Icono de deteccion de movimiento.......
Ver/ocultar histogramas ...
B} Indicador de *fecha no ajustada
BN Impresion fecha...
EXY Indicador de Destmo deI viaje
u Opcio. video (videos de veloodad

normal) 99
23 Orcio. video (videos HS)...
XY Duracion del video
m Calidad imagen..
EE Tamafioimagen
E& Panorama sencillo.

7 Numero de exposiciones restantes
(fotografias)..

m Indicador de memoria interna..

Partes de la cdmara

m Valor de diafragma..... S ¥
Zonade enfoque (para manual,
para centro) .. ...32,49, 50, 62
Zonade enfoque (para automatico,
AF detector desting) .....ecsen 62

Zona de enfoque (para deteccién
de rostros, deteccion de

mascotas).. ..52,62,70, 85

Zonade enfoque (para seguimiento de

sujeto)
m Zona ponderada central....
EE Zona de medicion puntua
m Velocidad de obturacion...
Indicador de exposicion
EBY sensivilidad 15O.

Valor de compensacion de
exposicion

40 [IRSEAIUAIC 1 ————————
COOLPIX Picture Control
[FY Balance blancos............
Modo de disparo continuo
m Contraluz (HDR)..........
E Horquillado de la exposicion
3 A pulso/Trpode ..
Disparador automético.
'y Temporizador sonrisa...
Disp.auto retr.Mascotas ...
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Partes de la cdmara

Modo de reproduccion
Pantalla completa ((I115) Informacién de disparo (115)
1 23 EEPYER
T T 1 @_ 6
15/05/2002 12600 a
24£50) 25 1 oeemp6 — §2 1,
= il
23— 221
21+
20T 8 8
1958 — T
Lo vte e 50 :
18 W ogerges) |0 [
| | |
16 15 14 [13 L) 11

268679803 [~ 1mes]

[tooeeyeesel [ {m@s]
a b
n Fecha de grabacion...........mn 26

Bl Hora de grabacion.........
n Indicador de anotacién de voz..
n Indicador del nivel de baterfa.............

[Ell cono de proteger .......

Indicador de comunicacién de Eye-Fi
111, 693

Indicador de informacién del GPS
grabada

n Icono de pedido impresién
Bl Calidad imagen

m Tamafo imagen..
m OPCIO. VIAEO oo 96, 99
m Indicador de panorama sencillo..............51

104

(@) Numero de imagen actual/
numero total de imagene
(b) Duracion del video...........

m Indicador de memoria interna.................34
Guia de reproduccién de panorama
sencillo &85
Gufa de reproduccion de
secuencia.

Guia de reproduccion de video.

S P R 12

m Indicador del volumen...........
Indicador de borde negro
m Icono de D-Lighting .........
m Icono de retoque rapido.........nn 88
m Icono de efectos de filtro............

m Imagen pequefa.......
m Icono de suavizado de piel.
m Visualizacion de secuencia.........

m Indicador de imagen 3D 53
EEJ Nameroy tipo de archivo
m Nombre de carpeta.
Modo de disparo’ ...
m Valor de diaffagMa.........ceenrnnn 32

m Velocidad de obturacion ....................32
Valor de compensacion de
exposicion

m Sensibilidad 150...

Numero de imagen actual/
numero total de iIMmAgenes......wmmmn

m Histograma2

! En pantalla se muestra P cuando est4 seleccionado el modo de disparo €3, SCENE, B4, lafl, =],
EFFECTS o P.

2 Un histograma es un gréfico que muestra la distribucion de los tonos de una imagen. El eje horizontal
corresponde al brillo de los pixeles, y muestra tonos oscuros a la izquierda y tonos claros a la derecha.
El eje vertical muestra el nimero de pixeles.
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Cambio entre el modo de disparo y el modo de reproduccion

La cdmara tiene dos modos de funcionamiento: el modo de disparo, que se usa para tomar

imégenes, y el modo de reproduccion, que se usa para ver imagenes.

Pulse el boton [®] (reproduccion) para cambiar del modo de disparo al modo de

reproduccion.

« Enelmodo de reproduccion se puede cambiar al modo de disparo pulsando el
disparador o el botén @ (*¥ grabacion de video).

Modo de disparo Modo de reproduccion
15/05/2012 15:30
[0 ] = ﬁ 0004IPG =
_
41321

Modo automético

« Gire el dial de modo y alinee uno de los iconos con la marca para seleccionar los
diferentes modos de disparo (1128, 29).
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Operaciones basicas

Uso del multiselector giratorio

Funciona girando el multiselector giratorio, pulsando (A&), abajo (W), izquierda (o
derecha (P) en el multiselector giratorio, o pulsando el boton @8).
o El"multiselector giratorio” también se denomina “multiselector” en este manual.

Cuando se usa el modo de disparo

Girar para ajustar el valor de

diafragma*/seleccionar Mend de indicador %
elemento |_ (modo de flash) ((1166) '%‘ H &
®
A=ty %
o . s Indicador de guia de [24 Fs |
Meni de |nd|cador’0.) @ (compensacién de 5%
(Dlspara.dor automatlc.o/ exposicion) (1174)
Temporizador de sonrisa) Automatico
(@69, 70)

Aplicar la seleccion

Mend de indicador ¥ (modo de enfoque) ((1172)

* Elvalor de diafragma se puede ajustar en el modo de disparo A o M ((1159). Los elementos se
pueden seleccionar mientras que el menu esté en pantalla.

seoiseq sauopelado A elewed ej ap saned

Cuando se usa el modo de reproduccion

Permite seleccionar la 15/05/2012 1530 -
imagen anterior'/mover 0004.)PG

la zona mostrada
cuando se ha ampliado
laimagen ((1135).

Permite seleccionar la
imagen siguiente'/
s mover la zona
Reproducir videos
5 mostrada cuando se
(2100) .
ha ampliado la
imagen ((1135).
Se pueden seleccionar imagenes posteriores o anteriores girando el multiselector giratorio.
2 Cuando se muestran miniaturas o cuando se amplia la imagen, este boton hace que la cdmara cambie al
modo de reproduccién a pantalla completa.

4/ 1821

1

Cuando se muestran menus

Seleccionar elemento

anterior*®
Seleccionarelementode  /
laizquierda/volverala —
pantalla anterior \

Disparo

Seleccionar elemento By Calidad imagen NORM
9
de la derecha/mostrar Tamaro imagen

submen (aplicar Picture Control
seleccion) Picture Control pers.

Seleccionar elemento
siguiente®

]
=
8D
Balance blancos AUTOY
Medicién 5]
Continuo

Aplicar la seleccién

* Los elementos anteriores o siguientes se pueden seleccionar girando el multiselector giratorio.
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Uso de los menus (botén MENU)

Operaciones basicas

Si pulsa el boton MENU mientras se muestra la pantalla de disparo o la pantalla de
reproduccion, aparecera el menu del modo que esté seleccionado actualmente. Cuando
aparezca el menu se podran cambiar diversos ajustes.

Modo de disparo
[ P | S

Calidad imagen
Tamano imagen
Picture Control
Picture Control pers.
Balance blancos
Medicién

Continuo

Pestanas

Menu de disparo

Pestana P:
Se muestran los ajustes que se pueden
modificar para el modo de disparo seleccionado
actualmente ((128). Segun el modo de disparo
seleccionado actualmente, el icono de pestafa
que se muestre serd diferente.

Pestafia "
Se muestran los ajustes para la grabacién de
video.

Pestafia ¢%:
Se muestran los elementos del ment de
configuracién del GPS ((13105).

Pestafia ¥:
Se muestra el menu de configuracion, desde el
que se pueden cambiar los ajustes generales.

Modo de reproduccion
15/05/2012 15:30 a
0004JPG

4/ 1821

% Retoque rapido
Eh D-Lighting
® Suavizado de piel
@ Efectos de filtro
& Pedido de impresion
@ Pase diapositiva
On Proteger

Menu de reproduccién

Pestafias

Pestaria [>]:
Se muestran los ajustes disponibles para el
modo de reproduccién.

Pestana ¢%:
Se muestran los elementos del ment de
configuracion del GPS ((13105).

Pestaria ¥:
Se muestra el menu de configuracion, desde el
que se pueden cambiar los ajustes generales.
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Operaciones basicas

Cambio entre pestaiias

Disparo
i =} Calidad imagen NORM )
Tamafo imagen By
Picture Control R

>

Picture Control pers.
Balance blancos
Medicién

Continuo

Pulse « en el multiselector
giratorio para resaltar la
pestafa.

Seleccion de los elementos

Disparo

P Calidad imagen
Tamano imagen
Picture Control

>

Picture Control pers.

Continuo

Pulse A o ¥enel

multiselector giratorio para
seleccionar un elemento, y a
continuacion pulse el botén

| ZY TR

Disparo

Pulse Ao ¥enel
multiselector giratorio para
seleccionar una pestafiay
pulse el botén @) o .

de menu

Medicién

Pond central
& Puntual

Pulse A o ¥ para seleccionar
un elemento, y a continuacién
pulse el botén GR).

Configuracion
Zona horaria y fecha
Config. pantalla -
OFF

Impresién fecha
¢ Reducc. vibraciones @&
Deteccion de movim. &

AUTO

Ayuda AF

Se mostrard el menu
seleccionado.

» ®

Cuando termine de
modificar los ajustes, pulse
el boton MENU (men) para
salir del menu.

Observacion sobre el funcionamiento del dial de control cuando se muestran los

mentis

Sise gira el dial de control cuando se muestran los menus, se pueden cambiar los valores de ajuste de un
elemento seleccionado. Algunos valores de ajuste no se pueden modificar utilizando el dial de control.

Cuando el menu contiene

Disparo

=8 Calidad imagen
Tamafio imagen
Picture Control

Picture Control pers.
Balance blancos
Medicion

Continuo

al menos dos péaginas

Se muestra la barra de desplazamiento para indicar la pagina actual.



Operaciones basicas

Cambio de la informacion en la
pantalla (botén DISP)

Pulse el boton DISP (pantalla) para cambiar la
informacién visualizada en la pantalla al disparar y
reproducir imagenes.

Durante el disparo
[ P ]

R
[ 17250 F5. NSLOll
N

AN N
Informacion en pantalla Recuadro de video Informacion oculta
Se muestra laimageny la Se muestra el tamafo de la Se muestra solo laimagen.
informacion de disparo. imagen de video con un
recuadro.

Durante la reproduccion

15/05/2012 15:30
0004JPG

& 182
Informacion de la foto Informacion de disparo Informacién oculta
en pantalla en pantalla Se muestra solo la imagen
Se muestra la imagen tomada y (excepto con videos) tomada.
la informacion de la foto. Se muestra el histograma y la

informacion de disparo*.
* Consulte [I110 para obtener informacion adicional sobre el histogramay la informacién de disparo.

Visualizaciones de histograma y cuadricula para el disparo
Las opciones de visualizacion de la pantalla se pueden modificar en Config. pantalla en el ment de
configuracién ([11108). En las opciones de pantalla estén disponibles el histograma y la cuadricula.

sediseq sauopelado A erewed ej ap sarled
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Operaciones basicas

Cambio de la visualizacién (boton [OJ])

Pulse el boton |0 (pantalla) para cambiar entre la pantalla y el visor. Seleccione la opcién
que mas se adapte a las condiciones de disparo.
Pantalla

Uso del visor

Utilice el visor para encuadrar imagenes si la luz intensa

impide ver correctamente la pantalla. Pulse el botén ||

para cambiar entre la pantalla y el visor.

Cuando resulta dificil ver laimagen en el visor, ajuste el

control de ajuste didptrico mientras mira a través del

visor.

« Tenga cuidado de no arafiarse los ojos con los dedos o
las unas.

)
Boton ||

I
Visor



Funcionamiento basico del
disparo y la reproduccion

Preparativos

Preparativos - 1 Introduccion la bateria

Preparativos - 2 Carga de la bateria

Preparativos - 3 Introduccién de una tarjeta de memoria

Disparo

Paso 1 Encienda la cdmara

Ajuste del idioma, la fecha y la hora de la pantalla
(solo la primera vez que se use)

Paso 2 Seleccione un modo de disparo

Paso 3 Encuadre una imagen
Paso 4 Enfoque y dispare

Reproduccion

Paso 5 Reproduccion de imagenes

Paso 6 Borrado de imagenes no deseadas

18
20
22

24

26
28
30
32

34
36
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Funcionamiento basico del disparo y la reproduccion

1 Abrala tapa del compartimento de la bateria/ s

ranura para tarjeta de memoria. ﬁ-—

<ﬂ®

2 Introduzca la bateria EN-EL5
(bateria recargable de ion de
litio) incluida.

« Utilice la bateria para empujar el
bloqueo de color naranja de la bateria
en la direccién indicada por la flecha
(@) e introduzca completamente la
bateria (2)). |
Cuando la baterfa queda Bloqueo de la bateria
completamente introducida, el

bloqueo de la bateria fija la bateria

correctamente.

m Introduccion correcta de la bateria

Si se introduce la bateria al revés o por el lado contrario se podria daiar la cdmara.
Compruebe que la baterfa se coloca con la orientacion correcta.

uoINpoidai e A oledsip [9p 0diseq OIUBIWRLOPUNS

~N

3 Cierrela tapa del compartimento de la bateria/
ranura para tarjeta de memoria. @
« Carga la baterfa antes de usarla por primera vez o cuando su
nivel de carga sea bajo (1120). . Hll X@ »@
« Lacdmara no se puede encender con la tapa del
compartimento de la baterfa/ranura para tarjeta de memoria
abierta. Ademas, tampoco es posible cargar la bateria que se
encuentra en la cdmara.

\




Preparativos - 1 Introduccion la bateria

Extraccion de la bateria

Apague la cdmara ((J125) y compruebe que el indicador de
encendido y la pantalla estan apagados antes de abrir la tapa
del compartimento de la baterfa/ranura para tarjeta de
memoria.

Para expulsar la bateria, abra la tapa del compartimento de la
baterfa/ranura para tarjeta de memoria y deslice el bloqueo de
color naranja de la baterfa en la direccion que se muestra (D).
A continuacion, extraiga la baterfa en linea recta @).
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m Advertencia de alta temperatura

La cdmara, la bateria y la tarjeta de memoria pueden estar calientes justo después de usar la cdmara. Tenga
cuidado al retirar la bateria o Ia tarjeta de memoria.

m Observaciones sobre la bateria

« Asegurese de leer y sequir estrictamente las advertencias descritas en “Seguridad” ((Jvi) antes de utilizar la
baterfa.
« Asegrese de leer y sequir las advertencias descritas en ‘La baterfa” (¢3) antes de utilizar la baterfa.
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Prepare el Cargador con adaptador de CA EH-69P.

Si se incluye un adaptador de conexion* con la cdmara, conéctelo al enchufe del
cargador con adaptador de CA. Empuje el adaptador de conexion con firmeza
hasta quede correctamente ajustado en su sitio. Una vez que el adaptador y el
cargador estdn conectados, la cdmara puede resultar dafada si se intenta extraer
el adaptador de conexién con fuerza.
* Laforma del adaptador de conexion varfa en funcion del pais o region donde
se haya comprado la cdmara.
El cargador con adaptador de CA se suministra con el adaptador de conexion
para Argentina y Corea.

Asegurese de que la bateria se encuentra en la cdmara, y a continuacién

conecte el cargador con adaptador de CA siguiendo la secuencia (D a (.

» Noencienda la cdmara.

« Al conectar el cable, asegurese de que el enchufe tiene la orientacion correcta. No aplique fuerza
al conectar el cable a la cdmara. Para desconectar el cable, no tire del enchufe en diagonal.

« Cierre la tapa del compartimento de la batera/ranura para tarjeta de memoria.

Indicador de carga

Toma de corriente

Cable USB UC-E6 (incluido)

« Al comenzar la carga, el indicador de carga parpadea lentamente en verde.

« Eltiempo de carga de una bateria completamente descargada es de aproximadamente cuatro
horas y 30 minutos.

« Elindicador de carga se apaga cuando la bateria estd completamente cargada.

« Consulte “Explicacién del indicador de carga” ((1121) para obtener informacién adicional.

Desconecte el cargador con adaptador de CA de la toma de corriente, y a
continuacién desconecte el cable USB.

« Lacdmara no se puede encender cuando esté conectada a una toma de corriente con el
cargador con adaptador de CA.



Preparativos - 2 Carga de la bateria

Explicacion del indicador de carga

Estado Descripcion

Parpadeo lento (verde) La baterfa esta cargando.

La baterfa no esta cargando. Cuando la carga ha finalizado, el indicador de

Apagado carga que parpadea lentamente en verde se detiene y se apaga.

« Latemperatura ambiente no es la adecuada para la carga. Cargue la
baterfa en el interior con una temperatura ambiente de 5 °C a 35 °C
(41°Fa95°F).

Parpadeo rapido (verde) |s Elcable USB o el cargador con adaptador de CA no estd conectado

correctamente, o hay un problema con la baterfa. Desconecte el cable

USB o desconecte el cargador con adaptador de CAy vuelva a

conectarlos de nuevo, o cambie la baterfa.

m Observaciones sobre el cargador con adaptador de CA

« Asegurese de leer y sequir estrictamente las advertencias descritas en "Seguridad” ((Ivi) antes de utilizar el
cargador con adaptador de CA.

« Asegurese de leery sequir estrictamente las advertencias descritas en “Cargador con adaptador de CA” (&¥4)
antes de utilizarlo.

m Carga utilizando un ordenador o un cargador de la bateria

« La Bateria recargable de ion de litio EN-EL5 también se puede cargar conectando la cdmara a un ordenador
(90, 110).

o La EN-EL5 se puede cargar sin usar la cémara utilizando el cargador de la bateria MH-61 (disponible por
separado; &=8100).

Alimentacion de CA

o Es posible tomary reproducir imdgenes mientras se esta utilizando el adaptador de CA EH-62A (disponible
por separado; &100) para alimentar la cdmara desde una toma de corriente.

» Enninglin caso se debe utilizar otra marca ni modelo de adaptador de CA que no sea el EH-62A. El
incumplimiento de esta precaucidn podria sobrecalentar o dafar la cdmara.
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1 Compruebe que el indicador de encendido y la

pantalla estan apagados y abra la tapa del ﬁ-—

compartimento de la bateria/ranura para tarjeta de

memoria.

« Compruebe que la cdmara estd apagada antes de abrir la tapa.

2 Introduzcala tarjeta de memoria.

« Deslice la tarjeta de memoria hasta que
quede fija en su lugar con un clic.

m Introduccion correcta de la tarjeta
de memoria

Sila tarjeta de memoria se introduce al revés
o por el lado contrario, se podria daiiar la
camara o la tarjeta de memoria. Compruebe
que la tarjeta de memoria se coloca con la
orientacion correcta.

3 Cierrela tapa del compartimento de la bateria/

ranura para tarjeta de memoria.

m Formateo de una tarjeta de memoria

~

. Hll X@‘ Seare, @
<ﬂ@

13 S

Ranura para tarjeta de memoria

~

%Cﬁ_

. Hll o »@ \
=7

« Laprimera vez que introduzca en esta cdmara una tarjeta de memoria utilizada en otro dispositivo, asegurese

de formatearla con esta cdmara.

« Cuando se formatea una tarjeta de memoria se borran permanentemente todos los datos
guardados en la tarjeta. Asegurese de copiar cualquier dato que desee conservar antes de formatear la

tarjeta de memoria.

« Para formatear una tarjeta de memoria, introduzca la tarjeta de memoria en la cdmara, pulse el boton MENU y
seleccione Format. tarjeta en el menu de configuracién (I1108).

m Observacion sobre las tarjetas de memoria

Consulte la documentacion suministrada con la tarjeta de memoria, asf como “Las tarjetas de memoria” (&X5)

en "Cuidados de los productos”.



Preparativos - 3 Introduccién de una tarjeta de memoria

Extraccion de tarjetas de memoria

Antes de abrir la tapa del compartimento de la bateria/ranura
para tarjeta de memoria, apague la cdmaray asegurese de que
el indicador de encendido y la pantalla estdn apagados.

Empuje la tarjeta de memoria ligeramente hacia dentro con el
dedo (D) para expulsarla parcialmente y, después, tire de ella
en linea recta ().

m Advertencia de alta temperatura

La cdmara, la bateria y la tarjeta de memoria pueden estar calientes justo después de usar la cdmara. Tenga
cuidado al retirar la baterfa o la tarjeta de memoria.

Memoria interna y tarjetas de memoria

Los datos de la cdmara, incluyendo imdgenes y video, se pueden guardar en la memoria
interna de la cdmara (90 MB aproximadamente) o en una tarjeta de memoria. Para usar la
memoria interna de la cdmara para el disparo o la reproduccion, retire antes la tarjeta de
memoria.

Tarjetas de memoria aprobadas

Las siguientes tarjetas de memoria Secure Digital (SD) se han comprobado y aprobado para

SU UsO en esta camara.

« Sisegraba un video en una tarjeta de memoria, se recomienda usar una tarjeta de
memoria SD con una clasificacién de velocidad 6 o superior. Si la velocidad de
transferencia de la tarjeta es lenta, es posible que la grabacién del video finalice
inesperadamente.

Tarjetas de memoria SD | Tarjetas de memoria SDHC? | Tarjetas de memoria SDXC>

SanDisk 2GB! 4GB,8GB,16GB,32GB 64 GB
TOSHIBA 2GB! 4GB,8GB, 16 GB,32GB 64 GB
Panasonic | 2 GB' 4GB, 8GB, 12GB, 16 GB, 48 GB, 64 GB
32GB
Lexar - 4GB,8GB, 16 GB, 32 GB 64 GB, 128 GB
1 Antes de utilizar un lector de tarjetas o un dispositivo similar, compruebe que el dispositivo admite
tarjetas de 2 GB.
2 Compatible con SDHC. Antes de utilizar un lector de tarjetas o un dispositivo similar, S
compruebe que el dispositivo es compatible con tarjetas SDHC.
3 Compatible con SDXC. Antes de utilizar un lector de tarjetas o un dispositivo similar, S
compruebe que el dispositivo es compatible con tarjetas SDXC. xXC

« Pongase en contacto con el fabricante para obtener informacién adicional
sobre las tarjetas anteriores.
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1 Retirela tapa del objetivo y pulse el interruptor
principal para encender la cdmara.

« Sienciende la cdmara por primera vez, consulte “Ajuste
del idioma, la fecha y la hora de la pantalla” ([T226).

« Elobjetivo sale y la pantalla se enciende.

2 Compruebe el nivel de bateria y el nimero de exposiciones restantes.

Indicador del nivel de bateria

—Numero de exposiciones
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restantes
Nivel de bateria
Indicador Descripcion
= Nivel de bateria alto.
[C =] Nivel de bateria bajo. Prepérese para cargar o sustituir la baterfa.
o . No se pueden tomar imagenes. Cargue o sustituya la bateria.
Bateria agotada.

Numero de exposiciones restantes

Se muestra el niimero de exposiciones restantes.

Cuando no se introduce una tarjeta de memoria, se muestra [ y las imagenes se graban en la
memoria interna (aprox. 90 MB).

El nimero de imagenes que se puede guardar depende de la capacidad restante de la memoria
interna o de la tarjeta de memoria, de la calidad de imagen y del tamafio de imagen ((1177).

El nimero de exposiciones restantes que se muestra en la ilustracion difiere del valor real.

Informacion en pantalla

Pulse el boton DISP para seleccionar ocultar o mostrar la informacion de la foto o la informacién de disparo
4 Quesemuestraen la pantala @)



Paso 1 Encienda la cdmara

Encendido y apagado de la camara

 Cuando se enciende la cdmara, el indicador de encendido (verde) seiluminay la pantalla se
enciende (el indicador de encendido se apaga cuando se enciende la pantalla).

« Para apagarla cdmara, pulse el interruptor principal. Tanto la pantalla como el indicador
de encendido se apagan.

« Paraencender la cdmara en el modo de reproduccién, mantenga pulsado el boton ]
(reproduccién). En ese momento el objetivo no sale.

Funcion de ahorro de energia (Desconexion aut.)
Sino se realiza ninguna operacién durante un rato, la pantalla se apagara, la cdmara pasaré al modo de reposo 'y
el indicador de encendido parpadeara. Si no se realiza ninguna operacién durante otros tres minutos, la cdmara
se apagard automaticamente.
Para encender de nuevo la pantalla en el modo de reposo, realice una de las operaciones siguientes.
« Pulse el interruptor principal, el disparador, el botén ], o el botén @ ("8 grabacién de video).
« Gire el dial de modo.
Parpadea

No se realiza
ninguna operacion.

No se realiza
ninguna operacion.

cescsccced

3min

La cdmara pasa al La cdmara se apaga.

modo de reposo.

« Eltiempo que transcurre antes de que la cémara entre en el modo de reposo se puede cambiar con
Desconexién aut. en el menu de configuracién (L11108).

« De forma predeterminada, la cdmara pasa al modo de reposo aproximadamente un minuto después de que
use el modo de disparo o el modo de reproduccion.

« Siestd usando el Adaptador de CA EH-62A opcional, la cdmara pasa al modo de reposo después de
30 minutos. Este ajuste no se puede cambiar.
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Paso 1 Encienda la cdmara

Ajuste del idioma, la fecha y la hora de la pantalla
La primera vez que se enciende la cdmara aparece el didlogo de seleccion de idioma y de
ajuste del reloj de la cdmara.

1

Pulse A o ¥ en el multiselector
para elegir el idioma que desee y
pulse el botdn @R).

Idioma/Language

Cedtina
Dansk
Deutsch
English
ENnvika

Multiselector

Pulse A o ¥ para seleccionar Siy pulse el Zona horariay fecha

botdn @ ;Elegir zona horaria y fijar
fechay hora?

Pulse « o P> para seleccionar la
zona horaria local (Zona horaria) y London
pulse el botén €K). g

« Consulte "Horario de verano” (1127) para
obtener informacién adicional.

Pulse A o ¥ para seleccionar el orden de =
ormato de fecha

visualizacion de la fecha y pulse el botén @8 o P> ARSI
MID/Y. Mes/dia/ano

DMY Dia/mes/aho

Pulse A, ¥, oW para ajustar lafechay la hora, y
pulse el botdn @R).

« Elija un elemento: pulse P> o  (en el orden siguiente: D (dfa)
— M (mes) — A (afo) — hora = minuto). El elemento
también se puede elegir girando el multiselector.

Ajuste el contenido: Pulse A o W También se pueden ajustar
la fecha y la hora girando el dial de control.

Confirme los ajustes: seleccione el campo de minuto y pulse

el boton @) o P

Fechay hora




Paso 1 Encienda la cdmara

6 Pulse A o ¥ para elegir Siy pulse el botén @.

Fechay hora

« Cuando termine de realizar los ajustes, el objetivo se extiende 15/05/2012 1510
ligeramente y se mostrard la pantalla de disparo. T
Horario de verano
Si el horario de verano esté en vigor, pulse A en el
multiselector para activar la funcién de horario de verano Latdb
mientras ajusta la zona en el paso 3. yrdan

Aparecera % en la parte superior de la pantalla.
Pulse W para desactivar la funcién de horario de verano.

Cambio del ajuste del idioma y del ajuste de la fecha y hora
Puede modificar estos ajustes con Idioma/Language y Zona horaria y fecha en el menu de configuracion

¥ ([X108).

Sien el ajuste Zona horaria de Zona horaria y fecha en el ment de configuracién ¥ esta activada la
funcion de horario de verano, el reloj de la cdmara se adelanta una hora, y cuando esté desactivada se retrasa
una hora. Cuando se ajusta el destino del viaje %, la cdmara calcula automaticamente la diferencia horaria
entre el destino del viaje y la zona horaria local # y guarda lasimagenes con la fechay la hora del destino del
viaje.

Sisale sin ajustar la fecha y la hora, @) parpadea cuando se muestra la pantalla de disparo. Utilice el ajuste
Zona horaria y fecha del men( de configuracién ((I1108) para ajustar la fecha y la hora.

Bateria del reloj

El reloj de la cdmara recibe alimentacion de una bateria de reserva independiente de la baterfa principal de la
cémara.

La bateria de reserva se carga tras unas diez horas de carga cuando se introduce la baterfa principal en la
camara o cuando se conecta la cdmara a una adaptador de CA opcional, y puede guardar la fecha y la hora
ajustadas durante varios dias.

Sise agota la baterfa de reserva de la cdmara, cuando encienda la cdmara aparecerd la pantalla de ajuste de la
fecha y la hora. Ajuste de nuevo la fechay la hora. Consulte el paso 2 de “Ajuste del idioma, la fecha y a hora
de la pantalla” (1126) para obtener informacion adicional.

.
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Impresion de la fecha de disparo en las imagenes impresas
« Ajuste la fecha y la hora antes de disparar.
« Puede imprimir la fecha del disparo en las imégenes cuando las toma ajustando Impresion fecha en el
menu de configuracién (I108).
« Sidesea imprimir la fecha del disparo sin usar el ajuste Impresion fecha, imprima usando el software
ViewNX 2 incluido (391). 27



Gire el dial de modo para seleccionar el modo de disparo.
« A continuacién se describe cémo se toman imégenes en el modo € (automatico) por

ejemplo. Gire el dial de modo hasta .

Modo automatico

« Elicono del modo de disparo cambia a = y la cémara cambia al modo
B (automatico).

Icono de modo de disparo
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« Consulte “Pantalla” ((118) para obtener informacion adicional.

28



Paso 2 Seleccione un modo de disparo

Modos de disparo disponibles

rModo P, S, A M{157) ) Modo U User settings

- (configuracion de usuario)

Elija estos modos para un
. ({63)

mayor control de la velocidad
de obturaciény del valor de Las combinaciones de ajustes
diafragma. que se utilizan con frecuencia
Los ajustes del menu de para el disparo se pueden
disparo ((1160) disponibles guardar. Los ajustes guardados
sirven para adaptarse a las pueden recuperarse

condiciones de disparoy el tipo inmediatamente para el disparo

de imagen que se desea tomar. ) ) aﬁg\ L girando el dial de modoa U. )
N o

\

3

Modo de efectos especiales

EFFECTS (s5)

Es posible aplicar efectos a las
imagenes durante el disparo.

Hay disponibles nueve efectos
L diferentes.

Modo Y (automético)

(40)

Permite disparar fcilmente
con las operaciones basicas de
la cdmara sin ajustes
adicionales.

(Modo de escena (41

Cuando se selecciona uno de los modos de escena, las imdgenes se capturan usando los ajustes

optimizados para la escena seleccionada.

SCENE (escena): seleccione la escena que desea utilizar de los 16 tipos de escena distintos con el

menU de escena, y los ajustes de la cdmara se optimizardn autométicamente para la escena

seleccionada.

En el modo selector automatico de escenas, la cdmara selecciona automaticamente el modo de

escena mas adecuado para facilitar el disparo.

« Para seleccionar una escena, gire primero el dial de modo a SCENE y pulse el botén MENU. Pulse
A 0V en el multiselector, y a continuacion pulse el botén €R).

(Paisaje nocturno): captura la atmdsfera de paisajes nocturnos.

[l (Paisaje): utilice este modo para paisajes urbanos y rurales intensos.

(Contraluz): el flash se dispara cuando hay retroiluminacion para evitar que el sujeto quede oculto

enla sombra, o utilice la funcién HOR para disparar cuando hay zonas muy brillantes y zonas muy

oscuras en el encuadre,

Observacion sobre el flash

Al bajar el flash, el ajuste del mismo queda fijado en apagado y aparece ® en la parte superior de la pantalla. En
situaciones donde se necesita flash, como por ejemplo en ubicaciones oscuras o con el sujeto a contraluz,
asequrese de subir el flash ((1166).

Funciones disponibles en el modo de disparo
« Se pueden ajustar las funciones del multiselector A (), ¥ (4), 4(®) o P> E4).

Consulte “Funciones que se pueden ajustar con el multiselector” ((1165) para obtener informacion adicional.
« Pulse el boton MENU para mostrar el ment del modo de disparo seleccionado. Consulte “Funciones de

disparo” (1139)" para obtener informacion adicional sobre los ajustes disponibles en el menu para el modo
de disparo seleccionado actualmente.
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1 Prepare la camara.

« Mantenga los dedos, el pelo, la correa y otros objetos apartados del objetivo, del flash, de la luz
de ayuda de AF y del micréfono.

2 Encuadrela imagen.
« Apunte la cdmara hacia el sujeto.

Sensibilidad 1SO

8D (sensibilidad IS0, [118) puede mostrarse en la pantalla de disparo. Cuando aparece [8), la sensibilidad
ISO aumenta automaticamente.

Visor

Utilice el visor para encuadrar imagenes ((1116) si la luz intensa impide ver correctamente la pantalla.

Uso de un tripode

« En las situaciones siguientes se recomienda el uso de un tripode para evitar los efectos producidos por las
sacudidas de la cdmara:
- Cuando tome imégenes en ubicaciones oscuras o con el modo de flash ((1166) ajustado a @ (apagado)
- Al disparar en la posicion de zoom de teleobjetivo

« Para tomar una imagen con la cdmara fijada al tripode, ajuste Reducc. vibraciones del menu de
configuracion ((11108) en Apagada.



Paso 3 Encuadre unaimagen

Uso del zoom

Gire el control del zoom para activar el zoom éptico.

« Para acercar el sujeto de modo que ocupe una zona mas
amplia del encuadre, gire el control hacia T (posicion de
zoom de teleobjetivo).

« Paraalejar el sujeto de modo que la zona visible del encuadre
aumente, gire el control hacia W (posicion gran angular).

« Sise gira el control del zoom completamente en cualquier
direccién, se ajustara el zoom rapidamente, mientras que si
se gira parcialmente, el zoom se ajustard lentamente
(excepto durante la grabacion de video).

« Cuando se gira el control del zoom se muestra el indicador Zoom Zoom
de zoom en la parte superior de la pantalla. éptico digital

« £l zoom también se puede accionar girando el control lateral
del zoom ([(I13) hacia To W.

La funcion del control lateral del zoom se puede ajustar con Asig. control lateral zoom
en el menu de configuracion ((11108).

Zoom digital

Cuando la cdmara tiene ya el zoom éptico ajustado a la posicién maxima, al girar el control
del zoom hacia T (posicion de zoom de teleobjetivo) se activa el zoom digital.

El zoom digital puede aumentar el sujeto hasta aprox. 2x mas alla de la ampliacion méaxima
del zoom optico.

T

W1 . — i
o W oy

Zoom optico maximo Zoom digital activado

« Elenfoque estard en el centro del encuadre y la zona de enfoque no se mostrara cuando
esté activado el zoom digital.

Zoom digital e interpolacion

A diferencia del zoom dptico, el zoom digital utiliza un proceso para imagenes digitales conocido como
interpolacion para ampliar lasimagenes, que produce un ligero deterioro de la calidad de imagen en funcion del
tamao de imagen ((1178) y de la ampliacion del zoom digital.

& indica la posicion del zoom en la que se aplica interpolacion al disparar fotografias. Cuando se aumenta el
zoom mas alla de la posicion £, se inicia la interpolacion y el indicador de zoom se vuelve de color amarillo.
£ se desplaza hacia la derecha a medida que el tamafo de imagen se hace menor, lo que le permite confirmar
la posicion del zoom que se puede usar para capturar fotografias sin deterioro de imagen antes de disparar en
el ajuste del tamario de imagen seleccionado actualmente.

at
Cuando el tamario de imagen es pequefio

« Elzoom digital puede deshabilitarse con la opcion Zoom digital en el menu de configuracion ((I1108).
Informacion adicional

« Consulte “Memoria de zoom” ((1162) para obtener informacion adicional.
« Consulte "Posicion inicial del zoom” ((1162) para obtener informacion adicional.
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1 pusseel disparador hasta la mitad, es decir,
pulse el botdn ligeramente hasta que note
resistencia.

« Cuando pulsa el disparador hasta la mitad, la cémara
ajusta el enfoque y la exposicion (velocidad de
obturacién y valor de diafragma). El enfoque y la
exposicidn permanecerdn bloqueados mientras se
mantenga pulsado el disparador hasta la mitad.

« Cuando la cdmara detecta el sujeto principal, enfoca ese

sujeto. Cuando el sujeto estd enfocado, las zonas de enfoque

(hasta 12 zonas) se iluminan en verde.

La cdmara tiene nueve zonas de enfoque, y si no detecta el
sujeto principal selecciona autométicamente las zonas de
enfoque con el sujeto més cercano a la cémara. Cuando el
sujeto estd enfocado, las zonas de enfoque que estan
enfocadas (hasta nueve zonas) se iluminan en verde.
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Cuando el zoom digital esta activado, la cdmara enfoca al

Velocidad de  Valor de
obturacion  diafragma

[
[

/250 5.6

(=]

&

sujeto que se encuentra en el centro de la pantalla y no se muestra la zona de enfoque. Cuando
el sujeto esta enfocado, el indicador de enfoque ([I18) se ilumina en verde.

Cuando con el disparador pulsado hasta la mitad la zona de enfoque o el indicador de enfoque

parpadean en rojo el sujeto no esté4 enfocado. Cambie la composicién y pulse de nuevo el

disparador hasta la mitad.

2 Pulseel disparador hasta el fondo, es decir, pulse el
botdn hasta el final del recorrido.

« Elobturador se abre y se graba la imagen.

« Sipulsa el disparador con demasiada fuerza, es posible que se
mueva la cdmara y lasimagenes queden difuminadas. Pulse el
botédn con suavidad.
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Paso 4 Enfoque y dispare

m Observacion sobre la grabacion de imagenes y la grabacion de videos

El indicador que muestra el nimero de exposiciones restantes o el indicador que muestra la duracién maxima
del video parpadea mientras se estan grabando imégenes o mientras se esta grabando un video. No abra la
tapa de compartimento de la bateria/ranura para tarjeta de memoria ni extraiga la bateria o la tarjeta
de memoria mientras haya un indicador parpadeando. Si lo hace pueden perderse datos, o dafiar la cémara
o la tarjeta de memoria.

m Autofoco

Es posible que el autofoco no produzca los resultados esperados en las siguientes situaciones. En algunos casos
excepcionales, es posible que el sujeto no esté enfocado a pesar de que la zona de enfoque o el indicador de
autofoco estén encendidos en verde.

El sujeto estd muy oscuro.

La escena cuenta con objetos con un brillo muy diferente (p. ], el sol esta detras del sujeto y hace que el
sujeto aparezca muy 0SCuro).

No hay contraste entre el sujeto y lo que le rodea (p. €}, el sujeto de un retrato, que lleva una camisa blanca,
se encuentra delante de una pared blanca).

Hay varios objetos a distintas distancias de la cdmara (p. €], un animal dentro de una jaula).

Sujetos con patrones repetidos (persianas de ventanas, edificios con varias filas de ventanas de forma similar,
etc).

El sujeto se mueve rapidamente.

En estas situaciones, intente pulsar el disparador hasta la mitad para volver a enfocar varias veces, o enfoque
otro sujeto y utilice el bloqueo de enfoque ((1186). Cuando utilice el blogueo de enfoque, asegurese de que la
distancia entre la cdmara y el sujeto para el que se haya bloqueado el enfoque sea la misma que la distancia al
sujeto real.

La cdmara también puede enfocar con el enfoque manual (1172, 882).

m El sujeto esta demasiado cerca de la camara

Sila cdmara no enfoca, intente disparar con ¥ (primer plano macro) ((1173) en el modo de enfoque o el modo
de escena Macro ((1149).

Luz de ayuda de AF

En lugares oscuros, la luz de ayuda de AF ((11109) puede iluminarse cuando se pulsa el disparador hasta la
mitad.

Para asegurarse de no perder un disparo

Sile preocupa la posibilidad de perder un disparo, pulse el disparador a fondo sin detenerse a la mitad.

Informacién adicional

Consulte “Enfoque del sujeto” ((1184) para obtener informacion adicional.
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1 Pulseelboton[>] (reproducir).

« Cuando pasa del modo de disparo al modo
de reproduccién, la dltima imagen
grabada se muestra en el modo de
reproduccion a pantalla completa.

Boton ] (reproducir)

Multiselector

2 Utilice el multiselector para ver las imagenes anteriores y posteriores.
Para ver las imagenes anteriores: A o 4

Para ver las imagenes siguientes: W o P>

También se pueden seleccionar las imégenes girando el multiselector.

« Para reproducir las imdgenes guardadas en la memoria 15/05/2012 1550
interna, retire la tarjeta de memoria. Se muestra [ entre 0004.JPG

paréntesis delante de “NUmero de imagen actual/nimero
total de imégenes” en la pantalla de reproduccion.

NORHEL
4y 132)

NUmero de imagen actual/
Numero total de imégenes

Para volver al modo de disparo, pulse el botdn [®] de nuevo, o pulse el disparador o el botén
@ ("™ grabacion de video).

Visualizacion de imagenes

Pulse el botén || para cambiar entre la pantalla y el visor ((1116).

Pulse el boton DISP para seleccionar ocultar o mostrar la informacion de la foto o la informacion de disparo
que se muestra en la pantalla (I115).

Las imégenes tomadas con deteccion de rostros ((1185) o deteccion de mascotas ((1152) se giran
automaticamente cuando se muestran en el modo de reproduccion a pantalla completa segun la
orientacién de la cara.

La orientacién de una imagen se puede modificar en Girar imagen en el menu de reproduccion (LI188).
Cuando se muestran imagenes tomadas con la funcion de disparo continuo, cada serie de imagenes se trata
como un grupo y solo se muestra la “imagen clave” del grupo (consulte “Opciones de visualizacion de
secuencia” ((J189) para obtener informacién adicional). Cuando la imagen clave de una secuencia se
muestra en el modo de reproduccion a pantalla completa, pulse el botén @R para mostrar cada imagen de la
secuencia individualmente. Para volver a mostrar solo la imagen clave, pulse A en el multiselector.

La resolucion de las imdgenes puede ser baja inmediatamente después de cambiar a laimagen anterioro ala
imagen siguiente.



Paso 5 Reproduccion de imagenes

Cambio en la visualizacion de las imagenes

Cuando se usa el modo de reproduccién puede cambiar la
visualizacion de las imagenes girando el control del zoom hacia

W&/ TR.

Zoom de reproduccion
15/05/2012 15:30 T
0004.JPG Q
ij;
w | Guia de posicion de
) v | @) [ visualizacion
La imagen se muestra en modo de Se acerca laimagen.

reproduccion a pantalla completa.

« Para ajustar la relacién del zoom, gire el control del zoom hacia W (E=)/T (Q) o gire el
dial de control. El zoom aumenta aprox. 10X.

« Paraver una zona diferente de laimagen, pulse A, ¥, € o P> en el multiselector.

« Lasimégenes tomadas con deteccion de rostros ([1185) o deteccidn de mascotas
([1252) se amplian en el centro de la cara detectada durante el disparo. Si se detectan
varios rostros cuando se captura la imagen, utilice A, 'V, <y P> para mostrar un rostro
diferente. Cambie la relacion del zoom'y pulse A, ¥, € o P> para acercar una zona de
la imagen que no contenga rostros.

« Puede recortar la zona mostrada de la imagen y guardarla como una imagen
independiente pulsando el boton MENU (6=622).

« Pulse el boton @K para volver al modo de reproduccion a pantalla completa.

Reproduccion de miniaturas, visualizacion del calendario

15/05/2012 15:30 W 2012 05
0004.J76 (&= SuM Tu K Th F Sa
12345
el 67809000
B 14 15 16 17 18 19 WA
« 2021222324252
T 27282930 31
L ] Q) Q
Modo de reproduccion a Visualizacién de miniaturas Visualizacion de
pantalla completa (4,9, 16y 72 imagenes por pantalla) calendario

« Puede ver varias imagenes en una pantalla, facilitando la localizacion de la imagen que
desee.

« Puede cambiar el numero de imédgenes que se muestran girando el control del zoom
hacia W (E=0)/T ).

« Gire el multiselector o pulse A, VW, € o P> para seleccionar una imagen, y a
continuacién pulse el botén @K para mostrar esa imagen en el modo de reproduccion a
pantalla completa.

« Cuando se muestren 72 iméagenes, gire el control del zoom hacia W' (E=a) para cambiar
a la visualizacién del calendario.

« Mientras usa el modo de visualizacion del calendario, gire el multiselector o pulse A, 'V,
o P> para seleccionar una fecha, y a continuacion pulse el botén @8 para mostrar la
primera imagen tomada ese dfa.
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1 Pulseelbotén 10 para borrar laimagen
mostrada en la pantalla en ese momento.

2 Pulse A o ¥ enel multiselector para elegir el
método de borrado que desee y pulse el botén @K). Borrar
| o AR

» Imagen actual: solo se borra la imagen actual. @
Cuando se selecciona la imagen clave de una secuencia, se {
borrardn todas las imdgenes de la secuencia. — :
Borrar img. selecc.

Borrar img. selecc.: permite seleccionar y borrar imégenes Todas las imagenes
multiples. Consulte “Uso de la pantalla de borrado de
imégenes seleccionadas” (1137) para obtener informacion adicional.

Todas las imagenes: permite borrar todas las imagenes.
Para salir sin borrar ninguna imagen, pulse el boton MENU.

3 PuseA0V para seleccionar Si, y a continuacién @
pulse el botén €K).
« Lasimagenes borradas no se pueden recuperar.

o Para cancelar la accion, pulse A o ¥ para seleccionar Noy
pulse el boton @K).

m Observaciones sobre el borrado

« Lasimégenes borradas no se pueden recuperar. Transfiera las imagenes importantes a un ordenador antes de
borrarlas.

« Lasimagenes protegidas no se pueden borrar ((1188).

Borrado de imagenes de una secuencia

« Cuando lasimagenes se toman con la funcién de disparo continuo, cada serie de imagenes se trata como un
grupo (imagenes de una secuencia) y con los ajustes predeterminados solo se muestra la “imagen clave” del
grupo (6=13).

« Cuando se pulsa el botén T durante la reproduccién de la imagen clave, se pueden borrar todas las
imagenes de la secuencia de la imagen clave (6= 14).

« Para borrar imagenes individuales de una secuencia, se debe antes de pulsar el botén T pulsar el botn @)
para visualizar cada imagen de la secuencia individualmente.

Borrado de la ultima imagen tomada en el modo de disparo

Cuando use el modo de disparo, pulse el botén T para borrar la Ultima imagen grabada.



Paso 6 Borrado de imagenes no deseadas

Uso de la pantalla de borrado de imagenes seleccionadas

1

Pulse o P> en el multiselector giratorio para

seleccionar la imagen que desea borrar, y a a]v m Yo

continuacion pulse el boton A para mostrar la .

marca 7. ilshn s JiY

« Para cancelar la seleccion, pulse W para eliminar la marca & g
L

« Gire el control del zoom ((1131) hacia T (R) para cambiar al
modo de reproduccion a pantalla completa, o hacia W' (B=H) para mostrar las miniaturas.

Anada la marca % a todas las imagenes que desea borrar y a continuacion
pulse el botén @K) para aplicar la seleccion.

« Acontinuacion aparecerd un didlogo de confirmacién. Siga las instrucciones que aparecen en la
pantalla.
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Funciones de disparo

En este capitulo se describe cada uno de los modos de disparo de la cdmara y las funciones

disponibles cuando se usa el modo de disparo.

Al consultar esta informacion, aprenderd a seleccionar diferentes modos de disparo y a
ajustar las opciones seguin las condiciones de disparo y el tipo de imagenes que desee

capturar.

Automatico programado

Disparo

P
Tamafo imagen
Picture Control
Picture Control pers.
Balance blancos
Medicién
Continuo

[an} o o
[}

5
®
%
e}
4

Automético
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Funciones de disparo

Permite disparar facilmente con las operaciones basicas de la

cdmara sin ajustes adicionales.

La cdmara selecciona la zona de enfoque para autofoco

segun la composicion o el sujeto.

« Cuando la cdmara detecta el sujeto principal, enfoca ese
sujeto (AF detector de destino).

« La cdmara tiene nueve zonas de enfoque, y si no detecta el sujeto principal, selecciona
automadticamente las zonas de enfoque con el sujeto més cercano a la cdmara.
Consulte “Uso del AF detector de destino” ((1184) para obtener informacién adicional.

Cambio de los ajustes del modo I (automatico)

« Consulte “Funciones que se pueden ajustar con el multiselector” (LI165) para obtener
informacién adicional sobre el modo de flash ((1166), el disparador automético (1169),
el temporizador de sonrisa (1170), el modo de enfoque ((1172) y la compensacion de
exposicion ((1174).

« Funciones que se pueden ajustar con el botdn MENU: se puede ajustar la calidad de
imagen y el tamafio de imagen ((J177).

oJedsip ap sauopuny

Funciones que no pueden utilizarse simultaneamente

Esta funcion no puede usarse junto con algunas funciones ((1180).
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Cuando se selecciona uno de los modos de escena siguientes con el dial de modo o el
menu de escena, las imagenes se capturan usando los ajustes optimizados para la escena
seleccionada.

Paisaje nocturno ((1142), [l Paisaje ((1143),
Contraluz ((1144)

Gire el dial de modo a E¥, [l o &l y tome las iméagenes.

( SCENE (escena)

Pulse el boton MENU para visualizar el ment de escena y seleccione una de las escenas de disparo
siguientes.

Selector auto. escenas
%
= (gjuste predeterminado) (1145) W Macro (149)

Retrato ([1146) 1 Gastronomia (1150)
Deportes ([L1146) Museo ((I350)
Retrato nocturno ((1147) Fuego artificial (1150)

=

Fiesta/interior ((1148) d Copiaen blancoy negro ((1150)
Playa ((1148) [=1 Panorama ((1151)

Nieve ((1148) *8 Retrato de mascotas (1152)
Puesta de sol (1148) 3D Fotografiaen 3D (1153)

Amanecer/anochecer ((1148)

Escenas

T Selector auto. escenas
Z Retrato
% Deportes

[ Retrato nocturno @
X Fiesta/interior

& Playa

Nieve

Como ver una descripcion (informacion de ayuda) de cada escena

Seleccione la escena deseada del menu de escena y gire el control del zoom ((14) hacia T (@) para ver una
descripcion (ayuda) de esa escena. Para volver a la pantalla original, vuelva a girar el control del zoom hasta la
posicion T (@).

Mas informacion

Consulte "Observacidn sobre el funcionamiento del dial de control cuando se muestran los menus” ((1114)
para obtener informacion adicional.
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Modo de escena (disparo adecuado a las escenas)

Cambio de los ajustes del modo de escena

« Las“Funciones que se pueden ajustar con el multiselector” ((1165) varfan segun el modo
de escena. Consulte “Lista de ajustes predeterminados” ((1175) para obtener
informacion adicional.

« Funciones que se pueden ajustar con el boton MENU: se puede ajustar la calidad de
imagen y el tamafio de imagen ((J177).

Caracteristicas de cada escena

« Serecomienda el uso de un tripode en los modos de escena en los que se indique ().
Ajuste Reducc. vibraciones en el menu de configuracién ((11108) en Apagada
cuando utilice un tripode para estabilizar la cdmara.

« Enlos modos de escena que utilicen el flash, aseguirese de pulsar el botén ¥ (apertura
del flash) para subir el flash antes de disparar ((1166).

Paisaje nocturno

Utilice este modo para capturar el ambiente de los paisajes nocturnos. .
Pulse el botén MENU para seleccionar A pulso o Tripode en Paisaje : ]
nocturno.

« Apulso (ajuste predeterminado): permite disparar con el minimo de ruido y de sacudidas de la
cdmara aunque se sostenga con la mano.

- Elicono &) se muestra en la pantalla de disparo.

- Alpulsar afondo el disparador, las imdgenes se toman continuamente y la cdmara combina estas
imagenes para guardar una sola fotografia.

- Cuando pulse a fondo el disparador, sujete firmemente la cdmara sin moverla hasta que se
muestre una fotografia. Después de tomar una imagen, no apague la cdmara antes de que la
pantalla cambie al modo de disparo.

- Eldngulo de vision (zona de imagen) visualizado en laimagen guardada sera més estrecho que
el visualizado en la pantalla en el momento del disparo.

« Tripode: seleccione este modo cuando la cdmara estd estabilizada, como un tripode.
- Elicono & se muestra en la pantalla de disparo.
- LaReducc. vibraciones ((11109) se ajusta autométicamente en Apagada,
independientemente de la opcion aplicada en el ment de configuracion.
- Pulse el disparador hasta el fondo para tomar una Unica imagen con una velocidad de obturacién
lenta.

« Cuando se pulsa el disparador hasta la mitad, la zona de enfoque o el indicador de enfoque (118)
siempre se iluminan en verde.



Modo de escena (disparo adecuado a las escenas)

[l Paisaje

Utilice este modo para paisajes urbanos y rurales intensos.
Pulse el boton MENU para seleccionar Rafaga reducc. de ruido o
Unico disparo en Paisaje.

« Réfaga reducc. de ruido: permite tomar una imagen nitida de un paisaje con un minimo de
ruido.

- Elicono NIR se muestra en la pantalla de disparo.

- Alpulsara fondo el disparador, las imagenes se toman continuamente y la cdmara combina
estas imagenes para guardar una sola fotografia.

- Cuando pulse a fondo el disparador, sujete firmemente la cdmara sin moverla hasta que se
muestre una fotografia. Después de tomar una imagen, no apague la cdmara antes de que la
pantalla cambie al modo de disparo.

- Eldngulo de vision (zona de imagen) visualizado en laimagen guardada serd més estrecho que
el visualizado en la pantalla en el momento del disparo.

« Unico disparo (ajuste predeterminado): permite grabar imégenes enfatizando los contornos y el
contraste.
- Al pulsar el disparador a fondo se toma un fotograma.

« Cuando se pulsa el disparador hasta la mitad, la zona de enfoque o el indicador de enfoque ((118)
siempre se iluminan en verde.
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Modo de escena (disparo adecuado a las escenas)

i3 Contraluz

Se utiliza cuando la fuente de luz estd detrés del sujeto, haciendo que sus rasgos o detalles queden en
la sombra.

Pulse el boton MENU para seleccionar una composicion HDR (rango dinamico alto) usando el ajuste
HDR.

« Cuando HDR estd ajustado en Apagado (ajuste
predeterminado): el flash se dispara para evitar que el sujeto en
condiciones de contraluz quede oculto en la sombra.

- Toma iméagenes con el flash levantado.

- Lacdmara enfoca el centro del encuadre.

- Pulse el disparador hasta el fondo para disparar una Unica
imagen.

Cuando HDR est4 ajustado en Nivel 1-Nivel 3: se usa al tomar
imagenes con zonas muy brillantes y oscuras en el mismo
encuadre. Seleccione Nivel 1 cuando la diferencia entre las zonas
brillantes y las oscuras es baja, y Nivel 3 cuando la diferencia entre
las zonas brillantes y las oscuras es alta.

- Elicono DR se muestra en la pantalla de disparo.

- Lacdmara enfoca el centro del encuadre.

- Cuando se pulsa a fondo el disparador, la cdmara dispara
imagenes continuamente y guarda las dos imégenes siguientes.
- Imagen compuesta sin HDR.

- Imagen compuesta de HDR (se reduce la pérdida de detalle en zonas con brillos y sombras).

- La segunda imagen grabada es una imagen compuesta de HDR. Si la memoria solo tiene
capacidad para guardar una imagen, solo se guarda una imagen procesada por D-Lighting
([17388), en la que se corrigen las zonas oscuras de laimagen, en el momento del disparo.

- Cuando pulse a fondo el disparador, sujete firmemente la cdmara sin moverla hasta que se
muestre una fotografia. Después de tomar una imagen, no apague la cdmara antes de que la
pantalla cambie al modo de disparo.

- Eldngulo de vision (es decir, la zona visible del encuadre) visualizado en la imagen guardada sera
mas estrecho que el visualizado en la pantalla en el momento del disparo.

- Dependiendo de las condiciones de disparo pueden aparecer sombras oscuras alrededor de
sujetos brillantes, y zonas brillantes alrededor de sujetos oscuros. Es posible compensar bajando
el ajuste del nivel.

- Se recomienda utilizar tripode. Ajuste Reducc. vibraciones en el menu de configuracion
([12108) en Apagada cuando utilice un tripode para estabilizar la cémara.




Modo de escena (disparo adecuado a las escenas)

SCENE = &¥ Selector auto. escenas

Cuando se encuadra una imagen la cdmara selecciona automaticamente el modo de escena mas
adecuado para facilitar el disparo.

EA/EA: Retrato, [EW: Paisaje, EEM/ER: Retrato nocturno, [2M: Paisaje nocturno, EEM: Macro, 2/
F=: Contraluz, IER: Otras escenas

« Sila cdmara selecciona autométicamente un modo de escena, el icono del modo de disparo
cambia al del modo de escena que esté activado.

La cdmara selecciona autométicamente la zona de enfoque para autofoco seguin la composicion.
La cdmara detecta un rostro y lo enfoca (consulte “Uso de deteccién de rostros” ((1185) para
obtener informacion adicional).

En funcion de las condiciones de disparo, es posible que la cdmara no seleccione el modo de
escena deseado. Si esto ocurre, cambie al modo €8 (automatico) (1128) o seleccione
manualmente el modo de escena 6ptimo para el sujeto.

« Elzoom digital no esté disponible.

Observaciones sobre la seleccion de un modo de escena con el selector automatico
de escenas y el funcionamiento del disparo

Cuando el icono del modo de disparo es o [EW, la cdmara realiza las operaciones dptimas para disparar
una imagen de primer plano de una a dos personas. Cuando el icono es o B, la cémara realiza las
operaciones dptimas para disparar una imagen de tres 0 més personas o disparar una composicion con una
zona amplia de fondo.

Sila cémara cambia a [E/EH (Retrato nocturno), el modo de flash se fija en reduccion de ojos rojos y el
flash se utiliza para capturar retratos (las imagenes no se capturan continuamente), como cuando se
selecciona Tripode al usar Retrato nocturno ((1147).

Sila cémara cambia a [ (Paisaje nocturno), la cdmara dispara imagenes continuamente y las combina y
guarda como una sola imagen, como cuando se selecciona A pulso al usar 8 (Paisaje nocturno) ((1142).
Si el icono del modo de disparo es [P2H, la cdmara realiza las operaciones dptimas para disparar sujetos no
humanos. Si el icono es [, la cémara realiza la operacién utilizando la deteccion de rostros 6ptima para
disparar sujetos humanos
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Modo de escena (disparo adecuado a las escenas)

SCENE = Z Retrato

Utilice este modo para los retratos.

SCENE = % Deportes

Utilice este modo cuando dispare en eventos deportivos. La cdmara
captura una serie de fotografias que le permiten ver con claridad los
movimientos en detalle de un sujeto en movimiento.

.

La cdmara detecta un rostroy lo enfoca (consulte “Uso de
deteccién de rostros” ((1185) para obtener informacion adicional).
Después de que la funcidn de suavizado de la piel suavice los
tonos de la piel del rostro, la cdmara graba la imagen ((1154).
Sino se detecta ningun rostro, la cdmara enfoca al sujeto que se
encuentra en el centro del encuadre.

El zoom digital no esté disponible.

La cdmara enfoca el centro del encuadre.

Para capturar una serie de imdgenes, mantenga pulsado hasta el
fondo del disparador. Se disparan hasta cinco imagenes a una
velocidad de unos siete fotogramas por segundo (fps) (con la calidad de imagen ajustada en
Normal y el tamario de imagen ajustado en 6% 4608x3456).

La cdmara enfoca el sujeto incluso cuando el disparador no estd pulsado hasta la mitad. Puede oir el
sonido de la cdmara enfocando.

El ajuste del enfoque, la exposicion y el tono esté fijado a los valores determinados en el primer
disparo de cada serie.

La velocidad de grabacion con disparo continuo puede volverse lenta segun el ajuste de la calidad
de imagen, el ajuste del tamafio de imagen, la tarjeta de memoria usada o las condiciones de
disparo en ese momento.




SCENE = H Retrato nocturno

Utilice este modo para los retratos realizados en la puesta de sol o de
noche. Se utiliza el flash para iluminar el sujeto mientras que se
mantiene el ambiente del fondo.

Seleccione A pulso o Tripode en la pantalla que se muestra cuando
se selecciona el modo de escena Hal Retrato nocturno.

Modo de escena (disparo adecuado a las escenas)

A pulso:

- Elicono &) se muestra en la pantalla de disparo.

- Enelcaso de escenas con un fondo oscuro, al pulsar el disparador hasta el fondo, las imagenes
se disparan continuamente. La cdmara combina estas imagenes para guardar una sola imagen.

- Cuando se dispara en la posicion de zoom de teleobjetivo, es posible que la cdmara no pueda
disparar imagenes de manera continua incluso si una escena tiene un fondo oscuro.

- Cuando pulse a fondo el disparador, sujete firmemente la cdmara sin moverla hasta que se
muestre una fotografia. Después de tomar una imagen, no apague la cdmara antes de que la
pantalla cambie al modo de disparo.

- Siel sujeto se mueve durante los disparos continuos de la cdmara, la imagen puede aparecer
distorsionada, solapada o difuminada.

Tripode (ajuste predeterminado): Seleccione este modo cuando la cdmara estd estabilizada, como

un tripode.

- Elicono & se muestra en la pantalla de disparo.

- LaReducc. vibraciones ((]1109) se ajusta autométicamente en Apagada,
independientemente de la opcion aplicada en el ment de configuracion.

- Pulse el disparador hasta el fondo para tomar una Unica imagen con una velocidad de obturacién
lenta.

La cémara detecta un rostro y lo enfoca (consulte “Uso de deteccion de rostros” ((1185) para
obtener informacion adicional).

Después de que la funcién de suavizado de la piel suavice los tonos de la piel del rostro, la cdmara
graba laimagen ((1154).

Sino se detecta ningun rostro, la cdmara enfoca al sujeto que se encuentra en el centro del
encuadre.

Toma imégenes con el flash levantado.

El zoom digital no esté disponible.
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Modo de escena (disparo adecuado a las escenas)

SCENE = X Fiesta/interior

Adecuado para tomar imagenes en fiestas. Capta los efectos de las

luces de las velas y de la iluminacion de fondo en interiores.

« Lacémara enfoca el centro del encuadre.

« Cuando tome imégenes en ubicaciones oscuras, sujete
firmemente la cdmara para evitar los efectos producidos por las
sacudidas de la cdmara. Para tomar una imagen con la cdmara
fijlada al tripode, ajuste Reducc. vibraciones del menu de
configuracién ((11108) en Apagada.

SCENE = & Playa

Capta toda la luminosidad de temas tales como playas o grandes
extensiones de agua iluminadas por el sol.
« Lacdmara enfoca el centro del encuadre.

SCENE = [B] Nieve

Captura el brillo de la nieve iluminada por el sol.
« Lacdmara enfoca el centro del encuadre.

SCENE = : Puesta de sol

Permite conservar las intensas tonalidades de las puestas de sol y los

amaneceres.

« Cuando se pulsa el disparador hasta la mitad, la zona de enfoque o
el indicador de enfoque ((118) siempre se iluminan en verde.

SCENE = i Amanecer/anochecer

Capta los colores que se observan con la tenue luz natural que hay

antes del amanecer y después de la puesta de sol.

« Cuando se pulsa el disparador hasta la mitad, la zona de enfoque o
el indicador de enfoque ((118) siempre se iluminan en verde.




Modo de escena (disparo adecuado a las escenas)

SCENE = ¥ Macro

Utilice este modo para fotografiar flores, insectos y otros pequefios
objetos a corta distancia.

Seleccione Rafaga reducc. de ruido o Unico disparo en la pantalla
que se muestra cuando estd seleccionado el modo de escena

¥ Macro.

« Rafaga reducc. de ruido: permite tomar una imagen nitida con un minimo de ruido.

- Elicono IR se muestra en la pantalla de disparo.

- Al pulsar a fondo el disparador, las imagenes se toman continuamente y la cdmara combina
estas imagenes para guardar una sola fotograffa.

- Cuando pulse a fondo el disparador, sujete firmemente la cdmara sin moverla hasta que se
muestre una fotografia. Después de tomar una imagen, no apague la cdmara antes de que la
pantalla cambie al modo de disparo.

- Siel sujeto se mueve o si se producen sacudidas de la cdmara considerables durante el disparo
continuo, es posible que la imagen aparezca distorsionada, superpuesta o borrosa.

- Eldngulo de vision (zona de imagen) visualizado en laimagen guardada sera més estrecho que
el visualizado en la pantalla en el momento del disparo.

« Unico disparo (ajuste predeterminado): permite grabar imagenes enfatizando los contornos y el
contraste.
- Al pulsar el disparador a fondo se toma un fotograma.

El ajuste del modo de enfoque ((1172) se cambia a N/ (primer plano macro) y la cdmara hace
zoom automaticamente a la posicién més cercana al sujeto en la que la cémara puede disparar.

« Se puede cambiar la zona de enfoque a la que enfoca la cdmara. Pulse el boton @R y gire a
continuacién el multiselector o pulse A, ¥, € o P> para cambiar la zona de enfoque. Para ajustar
las opciones siguientes, pulse el botén @R para cancelar temporalmente la seleccién de la zona de
enfoque y, después, ajuste cada opcion.

- Modo de flash (cuando se ha seleccionado Unico disparo)

- Disparador automatico

- Compensacion de exposicion

La cdmara enfoca el sujeto incluso cuando el disparador no estd pulsado hasta la mitad. Puede oir el
sonido de la cdmara enfocando.

.
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Modo de escena (disparo adecuado a las escenas)

SCENE = 1 Gastronomia

Utilice este modo para tomar imagenes de alimentos.

« Flajuste del modo de enfoque ([1172) se cambia a M (primer
plano macro) y la cémara hace zoom autométicamente a la
posicién mas cercana al sujeto en la que la cdmara puede disparar.
Pulse ajustar el tono pulsando A o ¥ en el multiselector. Las
opciones de ajuste de tono se guardan en la memoria de la cdmara
incluso después de apagar la cdmara.

« Se puede cambiar la zona de enfoque a la que enfoca la cdmara. s -
Pulse el botén @R) y gire a continuacién el multiselector o pulse A, S0
V. oW para cambiar la zona de enfoque. Para ajustar las
opciones siguientes, pulse el boton @R para cancelar
temporalmente la seleccién de la zona de enfoque y, después, )
ajuste cada opcion.
- Tono 1250 56 L
- Disparador automatico

- Compensacién de exposicion
La cdmara enfoca el sujeto incluso cuando el disparador no esta pulsado hasta la mitad. Puede ofr el
sonido de la cdmara enfocando.

SCENE = i Museo

Se utiliza en espacios interiores donde esté prohibido realizar

fotograffas con flash (por ejemplo, en museos y galerfas de arte) o en

otros ambientes en los que no quiera utilizar el flash.

« Lacamara enfoca el centro del encuadre.

« lacadmara captura hasta dieziméagenes cuando se pulsa a fondo el
disparador y se selecciona y se graba automaticamente la imagen
mas nitida de la serie (BSS (selector de mejor disparo) ((1161)).

SCENE >

Se utilizan velocidades de obturacion lentas para captar el estallido

de luz de los fuegos artificiales.

« Lacémara enfoca al infinito.

« Cuando se pulsa el disparador hasta la mitad, el indicador de
enfoque ((118) siempre se ilumina en verde.

Fuego artificial

SCENE = [d Copia en blanco y negro

Proporciona fotografias nitidas de textos o de dibujos impresos o

realizados sobre una superficie blanca.

« Lacémara enfoca el centro del encuadre.

« Cuando se dispara a un objeto cercano, dispare con ¥ (primer
plano macro) en el modo de enfoque (1172).




Modo de escena (disparo adecuado a las escenas)

SCENE = [ Panorama

Utilice este modo para tomar imagenes panordmicas.
Seleccione 5! Panorama sencillo o [II] Asist. panorama en la pantalla que se muestra cuando
esta seleccionado el modo de escena [=] Panorama.

« Panorama sencillo (ajuste predeterminado): permite disparar imédgenes panoramicas que
pueden reproducirse en la cémara moviendo la cdmara en la direccion en la que desea crear la
imagen panordmica.

- Elrango de disparo que se puede seleccionar es Normal (180°) (ajuste predeterminado) o
Ancho (360°).

- Pulse el botdn de disparo hasta el fondo y suéltelo, a continuacion mueva la cdmara lentamente
en direccion horizontal. La cémara deja de disparar automaticamente cuando se ha capturado el
rango de disparo seleccionado.

- Lacdmara enfoca el sujeto que se encuentra en la zona central del encuadre al comenzar a
disparar.

- Elzoom esté fijado en la posicion de gran angular.

- Visualice la imagen grabada con panorama sencillo en el modo de reproduccién a pantalla
completa y pulse el botén @R). La camara muestra el lado corto de la imagen llenando toda la
pantallay desplaza laimagen automaticamente.

Consulte "Toma de iméagenes con Panorama sencillo” (6=83).

« Asist. panorama: este modo debe utilizarse cuando se toma una serie de imégenes que

posteriormente pueden unirse utilizando un ordenador para formar una panoramica.

- Pulse el multiselector &, ¥, 4o P para seleccionar la direccion en la que se unirdn las
imagenes y pulse el botén @K).

- Tras disparar la primera imagen, dispare el nimero necesario de imagenes a la vez que confirma
las uniones. Para terminar de disparar, pulse el botén €R).

- Transfiera las imagenes tomadas a un ordenador y use el software Panorama Maker 6 (1192,
&=87) para unirlas en una panoramica. Consulte "Uso de Asist. panorama” (&=®6) para obtener
informacion adicional.

m Observacion sobre la impresion de imagenes panoramicas

Alimprimirimégenes panordmicas es posible que dependiendo de los ajustes de la impresora no se imprima la
vista completa. Ademés, es posible que dependiendo de la impresora no esté disponible la impresion.

Consulte el manual de su impresora o contacte con un laboratorio fotografico digital para mas informacion.
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Modo de escena (disparo adecuado a las escenas)

SCENE = %# Retrato de mascotas

Utilice este modo para disparar imagenes de perros o gatos.
Seleccione Individual o Continuo en la pantalla que se muestra
cuando se selecciona el modo de escena %# Retrato de
mascotas.

- Individual: se captura una sola imagen cada vez.

- Continuo (ajuste predeterminado): cuando la cdmara enfoca la
cara detectada en el modo Disp.auto retr.mascotas (ajuste
predeterminado), se toman tres imagenes continuamente (velocidad de grabacion con disparo
continuo: aproximadamente tres fotogramas por segundo con la calidad de imagen ajustada a
Normal y con el tamafio de imagen ajustado a 1By 4608x3456). Si no se utiliza el disparador
automético para el retrato de mascotas, se pueden tomar hasta cinco imégenes una tras otra a
una velocidad maxima de aproximadamente tres fotogramas por segundo mientras el
disparador esté pulsado por completo (con la calidad de imagen ajustada en Normal y el
tamafo de la imagen ajustado en 164 4608x3456).

La cdmara detecta y enfoca la cara del perro o del gato. En el ajuste predeterminado, cuando el

sujeto esta enfocado, el obturador se abre automaticamente (disparo automético de retrato de

mascotas).

Se detectan hasta cinco caras de mascotas al mismo tiempo. Cuando la cdmara detecta mas de una

cara, la cdmara enfoca la cara més grande en la pantalla.

Sino se detecta la cara de ninguna mascota, pulse el disparador hasta la mitad para enfocar al

sujeto en el centro del encuadre.

Pulse € (®) en el multiselector para cambiar los ajustes del disparo automatico de retrato de

mascotas.

- Disp.auto retr.mascotas (ajuste predeterminado): cuando la cémara enfoca a la cara
detectada, el obturador se abre automéaticamente. El icono [ se muestra en la pantalla de
disparo cuando estd ajustado Disp.auto retr.mascotas.

- OFF: pulse el disparador para abrir el obturador.

En las situaciones siguientes, Disp.auto retr.mascotas cambia automéaticamente a OFF.

- Cuando una serie de disparos continuos con disparo automatico de retrato de mascotas se
repite cinco veces.

- Cuando la capacidad restante de la memoria interna o de la tarjeta de memoria es baja.

Para continuar disparando imagenes con disparo automatico de retrato de mascotas, pulse € ()

en el multiselector para ajustarlo de nuevo.

« Elzoom digital no estd disponible.

« Enalgunas condiciones de disparo, segun la distancia entre las mascotas y la cdmara, la velocidad de
movimiento de las mascotas, la direccion a la que miran las mascotas y el brillo de las caras, es
posible que la cdmara no pueda detectar si se trata de un perro o un gato, o que aparezca un borde
alrededor de otro objeto que no sea un perro o un gato.

.

.

.

m Visualizacion de imagenes tomadas con deteccion de mascotas

« Durante la reproduccion, la cémara gira automdticamente las imdgenes segun la orientacion de la cara de la
mascota detectada en el momento del disparo (excepto las imdgenes tomadas con disparo continuo).

« Cuando se acerca con el zoom una imagen que se muestra en el modo de reproduccién a pantalla completa
girando el control del zoom hacia T (Q) la imagen se amplia en el centro de la cara de la mascota detectada
durante el disparo ((1135) (excepto las imégenes tomadas con disparo continuo).



Modo de escena (disparo adecuado a las escenas)

SCENE = 3D Fotografia en 3D

Use este modo para tomar imagenes en 3D para visualizarlas en tres dimensiones en una television o
un monitor compatible con 3D. La cdmara toma una imagen para cada ojo para simular una imagen
tridimensional.

Las imagenes tomadas en este modo se guardan con la calidad de imagen Normal y un tamafio de

imagen de 5% 1920x1080.

o Tras tomar la primera imagen pulsando el disparador hasta el fondo, mueva la cdmara
horizontalmente hacia la derecha hasta que el sujeto esté alineado con la gufa en la pantalla. La
cdmara toma la segunda imagen autométicamente.

« Lazona de enfoque que la cdmara enfoca se puede mover a zonas distintas a las del centro del

encuadre. Para mover la zona de enfoque, pulse el botén @R antes de tomar la primera imagen, y

gire a continuacion el multiselector o pulse A, 'V, <o

Para ajustar las opciones siguientes, pulse el botén @R para cancelar el estado en el que se puede

seleccionar la zona de enfoque y, después, ajuste cada opcion.

- Modo de enfoque (AF (Autofoco) o 8 (Primer plano macro))

- Compensacion de exposicion

La posicion de zoom de teleobjetivo se limita a un dngulo de vision equivalente al de un objetivo

de 135 mm en formato de 35 mm [135].

El dngulo de vision (es decir, la zona visible del encuadre) visualizado en la imagen guardada sera

més estrecho que el visualizado en la pantalla en el momento del disparo.

La cdmara no puede grabar videos en 3D.

Las dos imagenes capturadas se guardan como imagen 3D (archivo MPO) compuesta por las imagenes

del ojo izquierdo y el derecho. La primera imagen (imagen del ojo izquierdo) también se guarda como

archivo JPEG. Consulte “Uso de Fotografia en 3D" (888) para obtener informacién adicional.

.

m Nota sobre la fotografia en 3D

Es posible que la cdmara no pueda tomar una segunda imagen o guardar las imédgenes tomadas dependiendo
de una variedad de factores, por ejemplo, al disparar un sujeto en movimiento o una escena en condiciones de
poca luz o contraste bajo.

m Visualizacion de fotografias en 3D

« Lasimégenes en 3D no se pueden reproducir en 3D en la pantalla de la cdmara. Durante la reproduccion solo
se muestra la imagen del ojo izquierdo.

Para visualizar imagenes en 3D en 3D se requiere una television o un monitor compatible con 3D. Las
imagenes en 3D se pueden reproducir en 3D conectando la cdmara a una television o un monitor
compatible con 3D utilizando un cable HDMI compatible con 3D ((Z190).

Cuando se conecte la cémara mediante un cable HDMI, ajuste lo siguiente en los Ajustes TV del ment de
configuracion ((1108).

- HDMI: Automatico (ajuste predeterminado) o 1080i

- Salida HDMI 3D: Encendido (ajuste predeterminado)

Cuando la cdmara se conecta con un cable HDMI para la reproduccion, puede que tarde al cambiar entre
imagenes en 3D e imagenes convencionales durante la reproduccién. Las imagenes reproducidas en 3D no
se pueden ampliar.

Consulte la documentacion de su TV o monitor para realizar los ajustes de la TV o el monitor.

m Observacion sobre visualizar imagenes en 3D

Al ver imégenes en 3D en una television o un monitor compatible con 3D durante un periodo de prolongado,
es posible que experimente molestias como cansancio ocular o nduseas. Lea con atencion la documentacion
incluida con su television o monitor para asegurar un uso adecuado.
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Modo de escena (disparo adecuado a las escenas)

Uso de Suavizado de piel

En los modos de disparo que se indican a continuacion la cdmara detecta hasta tres rostros

cuando se abre el obturador, y procesa laimagen para suavizar los tonos de la piel del rostro

antes de grabar laimagen.

« Selector auto. escenas ((145), Retrato ((I146) o Retrato nocturno ((1147) en el
modo de escena

El suavizado de piel también se puede aplicar a imagenes grabadas ((L1188).

m Observaciones sobre Suavizado de piel

« Es posible que se tarde algo mas de tiempo en guardar las imagenes.

« Enalgunas condiciones de disparo es posible que no consiga los resultados de suavizado de piel deseados y
el suavizado de piel puede que se aplique a zonas de laimagen en las que no hay rostros.



El efecto se puede aplicar a las imagenes durante el disparo. Uno de los nueve efectos
especiales se selecciona para disparar.
Para seleccionar un efecto pulse el boton MENU para mostrar el menu de efectos especiales.

Efectos especiales
'ﬂ‘ Calidad imagen NORM
Tamafo imagen 1By
Efectos especiales OF T

Efectos especiales

0

BTN Sepie nestlgico

1l B Menecrome contt slte
HI gelavelaical

[ Cavebeja

Vi

=

« Lacamara enfoca el centro del encuadre.

oJeds|p ap sauopun4

Caracteristicas de cada efecto especial

Opcion Descripcion
Suave (ajuste Permite suavizar la imagen afadiendo un ligero difuminado a toda la
predeterminado) imagen.

Permite ahadir un tono sepiay reducir el contraste para imitar la calidad de

Sepianostalgico una fotograffa antigua.

Monocromo contr. alto | Permite crear una fotografia en blanco y negro con un contraste claro.

Clave alta Permite proporcionar un tono mas brillante a toda la imagen.

Clave baja Permite proporcionar un tono mas oscuro a toda la imagen.
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Modo de efectos especiales (aplicacion de efectos al disparar)

Opcion Descripcion

Permite crear una imagen en blanco y negro en la que solo el color
especificado permanece.
« Cuando se ajusta Color selectivo,
permite seleccionar el color que
desea conservar del deslizador

girando el multiselector o pulsando [ 1

A 0V Para ajustar las opciones

siguientes, pulse el botén @) para i Guerdir
Color selectivo cancelar temporalmente la 1250 F56

seleccion del colory, después, |

ajuste cada opcion. Indicador deslizante

- Modo de flash ((1266)

- Disparador automético ((1169)

- Modo de enfoque ((1172)

- Compensacién de exposicion ((1174)
Para volver a la pantalla de seleccion de color, pulse el botén @R otra vez
para volver a la pantalla de seleccion de color.

Pintura Permite crear imagenes con aspecto de pinturas.

Permite crear imagenes de un solo tono (blanco y negro) tomando

intencionadamente las imagenes con una sensibilidad 1SO alta. Este ajuste

Monocromo ISO alta es efectivo al disparar sujetos en condiciones de poca luz.

« Lasimagenes tomadas puede tener ruido (pixeles brillantes
diseminados aleatoriamente, niebla o lineas)

Siluetas Permite crear una fotografia de silueta de un sujeto con un fondo brillante.

m Ajustes del modo de efectos especiales

Cuando Opcio. video (L1199) esta ajustado en Tk HS 120 fps (640x480), no se puede seleccionar Suave,
Sepia nostalgico o Pintura.

Mas informacion

Consulte "Observacion sobre el funcionamiento del dial de control cuando se muestran los ments” ((I114)
para obtener informacion adicional.

Cambio de los ajustes del modo de efectos especiales

« Las "Funciones que se pueden ajustar con el multiselector” ((1165) varfan segun los
efectos especiales. Consulte “Lista de ajustes predeterminados” (1175) para obtener
informacion adicional.

« Funciones que se pueden ajustar con el boton MENU: se puede ajustar la calidad de
imagen y el tamafio de imagen ([L1177).

Funciones que no pueden utilizarse simultaneamente

Esta funcion no puede usarse junto con algunas funciones ((1180).



Se pueden tomar imagenes con un mayor control ajustando
los elementos del menu de disparo ((1160), ademés de
ajustar manualmente la velocidad de obturacién o el valor de
diafragma seguin las condiciones de disparo y los requisitos.
« Lazona de enfoque para autofoco varia segun el ajuste de
Modo zona AF que se puede seleccionar en la pestaia P,
S, A o M después de pulsar el boton MENU.
La cdmara tiene nueve zonas de enfoque, y cuando el Modo zona AF estd ajustado en
Automatico (ajuste predeterminado), selecciona automaticamente las zonas de enfoque
que contienen el sujeto més cercano a la camara. Cuando el sujeto esta enfocado, las zonas
de enfoque que estan enfocadas (hasta nueve zonas) se iluminan en verde.
El procedimiento para disparar imagenes con el brillo (exposicion) deseado y ajustando la
velocidad de obturacion y el valor del diafragma se denomina “determinar exposicidn”.
La sensacion de dinamismo y la cantidad de enfoque de fondo de las imagenes a tomar
depende de la combinacion de la velocidad de obturacion y el valor del diafragma incluso si
la exposicién es la misma ((I158).

Gire el dial de control o el multiselector para ajustar la velocidad de obturacién y el valor del
diafragma.

oJeds|p ap sauopun4

NORIE:!

[ 840)
0 4 —_— |
Dial de control Multiselector Valor de
Velocidad de diafragma
obturacion

Modo de exposicion Velocidad de obturacion ((J183) | Valor de diafragma ((1158)

Automatico Ajustada automédticamente (programa flexible activado por el dial de
programado (LI159) | control).

Ajustado autométicamente.

P
s Autom. prioridad Ajustado mediante el dial de
A

obtur. ((1159) control.
Autom. prioridad Aiustado automati " Ajustado mediante el
diafr. ((1159) Justado automaticamente. multiselector.
Ajustado mediante el dial de Ajustado mediante el
M Manual (LL159) control. multiselector.

Se puede cambiar el método de ajuste del programa flexible, la velocidad de obturaciény el

valor de diafragma utilizando Cambiar seleccién Av/Tv en el ment de configuracién ((I108). 57



Modos P, S, A, M (ajuste de la exposicion para el disparo)

Ajuste de la velocidad de obturacion

Mas rapido Més lento
1/1000s 1/30s

Ajuste del valor de diafragma

=
2
g
I3
&
o
E
S Diafragma més abierto Diafragma més cerrado
(ntmero f bajo) (numero f alto)
f/3 /8.3

Diafragma y zoom

El valor de diafragma (nimero f) indica la luminosidad del objetivo. Los diafragmas abiertos (expresados por un
numero-f bajo) permiten que entre més luz en la cdmara, mientras que los diafragmas cerrados (nimero f alto),
dejan entrar menos luz. £l valor del diafragma del objetivo del zoom de esta cdmara se puede cambiar
dependiendo de la posicion del zoom. El valor de diafragma mayor en la posicion de gran angularesf/3y en la
posicién de zoom de teleobjetivo es f/5.9.

Modo U (User Setting (configuracion de usuario))

Aunque el dial de modo esté ajustado en el modo U (User settings (configuracion de usuario)), puede disparar
en P (Automético programado), S (Autom. prioridad obtur.), A (Autom. prioridad diafr.) o M (Manual). Las
combinaciones de ajustes que se utilizan con frecuencia para el disparo (User settings) se pueden guardaren U

64).
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Modos P, S, A, M (ajuste de la exposicion para el disparo)

P (Automatico programado) (4¢10)

Se utiliza para controlar automéaticamente la exposicion

de la cdmara.

« Se pueden seleccionar combinaciones diferentes de la
velocidad de obturacion y el valor de diafragma sin cambiar
la exposicion girando el dial de control durante el disparo
("programa flexible”). Mientras se utilice el programa
flexible, aparecera una marca de programa flexible (M)
junto al indicador de modo (P) en la parte superior izquierda de la pantalla.

« Para cancelar el programa flexible, gire el dial de control hasta que ya no aparezca la
marca de programa flexible (¥). Seleccionando cualquier otro modo de disparo o
apagando la cdmara también se cancela el programa flexible.

S (Autom. prioridad obtur.) (510)

Se utiliza para disparar sujetos en movimiento rapido con una

velocidad de obturacion rapida, o para enfatizar los

movimientos de un sujeto en movimiento al utilizar una

velocidad de obturacién lenta.

« Lavelocidad de obturacion se puede ajustar girando el dial
de control.

NORYE:!
Gl [ 840)

A (Autom. prioridad diafr.) (4010)
Se utiliza para difuminar el fondo o enfocar el primer planoy el
fondo.

« Elvalor de diafragma se puede ajustar girando el
multiselector.

250 05
| 8407

M (Manual) (5=811)

Se utiliza para controlar la exposicién segun las necesidades =

de disparo. ©

« Al ajustar el valor de diafragma o la velocidad de S
obturacion, el grado de desviacion con respecto al valor de &)y e

exposicion medido por la cdmara se muestra en el
indicador de exposicion. El grado de desviacién en el
indicador de exposicion se muestraen EV (de-2a+2 EVen
variaciones de 1/3 EV).

« Se puede ajustar la velocidad de obturacion girando el dial de control y se puede ajustar
el valor de diafragma girando el multiselector.

NORYE:!
[ 8400

Indicador de exposiciéon

oledsip ap sauopun4
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Modos P, S, A, M (ajuste de la exposicion para el disparo)

Cambio de los modos P, S, A, M

« Consulte “Funciones que se pueden ajustar con el multiselector” ((1165) para obtener
informacion adicional sobre el modo de flash (J166), el disparador automatico ((1169)/
temporizador de sonrisa ((1170), el modo de enfoque ((1172) y la compensacién de
exposicion ((1174).

« Consulte "Opciones disponibles en el ment de disparo” (a continuacién) para obtener
informacion adicional sobre las funciones que se pueden ajustar con el botén MENU.

Opciones disponibles en el ment de disparo

Enlos modos P, S, A, M se pueden cambiar los ajustes de
las opciones siguientes.

Disparo

=8 Calidad imagen NORM»’
Tamafo imagen By
Picture Control ot
Picture Control pers. ==
Balance blancos AUTO
Medicién @
Continuo E

Seleccione el modo P, S, A, M = botén MENU = pestafia P, S, A, M ((1113)

Opcién Descripcion M

Permite ajustar la calidad de imagen que se grabard (relacion de
compresion) ((1177). El ajuste predeterminado de la calidad de
Calidad imagen imagen es Normal. Este ajuste también se aplica a otros modos | 77
de disparo (excepto el modo de disparo U o el modo de escena
Panorama sencillo o Fotografia en 3D).

Permite ajustar el tamafio de imagen que se grabaréd ((1178). El

Tamafo imagen’ ajuste predeterminado es 164 4608x3456. Este ajuste también se 8

9 aplica a otros modos de disparo (excepto el modo de disparo U o

el modo de escena Panorama sencillo o Fotografia en 3D).

Picture Control' Permite cambiar los ajustes para la grabacion de imégenes segun
(COOLPIX Picture la escena de disparo o sus preferencias. El ajuste predeterminado | &=833
Control) es Estandar.
Picture Control pers Permite guardar los ajustes personalizados basdndose en
(COOLPIX Picture COOLPIX Picture Control, que pueden ajustar las opciones de 037

edicién de imagenes para grabar imagenes de acuerdo con la

Control pers.) : )
escena de disparo o sus preferencias.




Modos P, S, A, M (ajuste de la exposicion para el disparo)

Opcién

Descripcion

]

Balance blancos’

Permite ajustar los colores de la imagen para que se parezcan
mas a los colores que se ven con los ojos. Aunque con la mayoria
de los tipos de iluminacién se puede utilizar Automatico
(normal) (ajuste predeterminado), también se puede aplicar el
ajuste de balance de blancos que resulte més adecuado para las
condiciones del cielo o para una fuente de luz concreta y
conseguir unos resultados mds precisos si los resultados con el
ajuste predeterminado no fueran satisfactorios.
« Elvalor predeterminado del preajuste manual se aplica
habitualmente a los modos de disparo P, S, A, M, U.

o033

Medicion'

Permite seleccionar el método que utiliza la cdmara para medir la
luminosidad que recibe el sujeto. La cdmara ajusta la exposicion,
que es una combinacion de la velocidad de obturacion y el valor
de diafragma, de acuerdo con la medicién de la luminosidad. El
ajuste predeterminado es Matricial.

&40

Continuo

Permite ajustar el modo utilizado para tomar una serie de
imagenes.

« Elajuste predeterminado es Individual (es decir, solo se
captura una imagen cada vez).

Cuando estd ajustado Continuo A, Continuo B, Caché de
predisparo, 0 BSS ((1150), las imagenes se toman
continuamente mientras el disparador esta pulsado por
completo.

Sise ha ajustado Continuo A: 120 fps, Continuo A: 60 fps, 0
Multidisparo 16, el nimero especificado de imagenes se
toman continuamente mientras el disparador estd pulsado por
completo.

Siestd ajustado el Disparo a intervalos, las imagenes se
toman continuamente al intervalo especificado de 30 seg.,

1 min, 5 min 0 10 min mientras el disparador esta pulsado
por completo.

&4

Sensibilidad IS0’

Una mayor sensibilidad ISO permite tomar imégenes de sujetos
mas oscuros. Ademds, incluso con sujetos de brillo similar, las
imagenes se pueden tomar con velocidades de obturacion més
répidas y se puede reducir el difuminado debido a las sacudidas
de la cdmara y el movimiento del sujeto. Cuando se ajusta la
sensibilidad 1SO en Automatico (ajuste predeterminado), la
camara ajusta la sensibilidad 1SO automaticamente.
« Enel modo M (manual), la sensibilidad 1SO se fija en ISO 100 si
se selecciona Automatico o Intervalo fijo automatico.

&=045

Horquillado de la
exposicion

La exposicion (brillo) se puede modificar automaticamente
durante el disparo continuo. El ajuste predeterminado es
Apagado.

o046
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Modos P, S, A, M (ajuste de la exposicion para el disparo)

Opcién

Descripcion

Modo zona AF'

Permite ajustar como la cdmara determina la zona de enfoque
utilizando el autofoco en Prioridad al rostro, Automatico
(ajuste predeterminado), Manual, Central, Seguimiento de
sujeto o AF detector de destino.

o047

Modo autofoco

Cuando se selecciona AF sencillo (ajuste predeterminado), la
camara enfoca solo mientras se pulsa el disparador hasta la mitad.
Cuando se selecciona AF permanente, la cdmara enfoca aunque
el disparador no esté pulsado hasta la mitad. Puede oir el sonido
de la cdmara enfocando.

o051

Comp. exposic. flash

Permite ajustar el nivel de intensidad del flash. Utilice esta opcion
cuando el flash es demasiado brillante u oscuro. El ajuste
predeterminado es 0.0.

Filtro de reducc. de
ruido

Permite ajustar la intensidad de la funcién de reduccién de ruido
que se suele realizar cuando se graba la imagen. El ajuste
predeterminado es Normal.

D-Lighting activo

Permite evitar la pérdida de detalle con contraste en luces y
sombras cuando se toman imégenes. El ajuste predeterminado es
Apagada.

o053

Guardar user settings

Se guardan los ajustes actuales en el dial de modo U ([1263).

64

Restaurar user settings

Se restaura la configuracion guardada en el dial de modo U.

64

Memoria de zoom

Cuando se acciona el control del zoom mientras estd ajustado en
Encendido, la cdmara cambia por pasos a la distancia focal
(equivalente al dngulo de vision del formato de 35 mm [135]) del
objetivo del zoom ajustado previamente. El ajuste
predeterminado es Apagado.

« Seleccione Encendido y pulse el botén OB para mostrar la
pantalla de seleccién de la distancia focal. Pulse el botén @R
para cambiar el ajuste Encendido [W1/Apagado y después
pulse P> en el multiselector para aplicar la seleccion.

Posicién inicial del
zoom

Cuando se enciende la cdmara, la posicion del zoom cambia a la
distancia focal (equivalente al dngulo de vision del formato de
35 mm [135]) del objetivo del zoom ajustado previamente. El
ajuste predeterminado es 24 mm.

o054

1

El menu de ajustes también se puede visualizar pulsando el botén Fn (FUNC) durante el disparo.

Seleccione la funcién del Botén Fn en el mend de configuracion ((11108), y después asigne el menu
de ajuste que se mostrard al pulsar el botén Fn (FUNC).
2 Esta funcién no se puede ajustar cuando se utiliza el modo U.

Mas informacion

Consulte “Observacion sobre el funcionamiento del dial de control cuando se muestran los menus” ((1114)
para obtener informacion adicional.

Funciones que no pueden utilizarse simultaneamente
Esta funcion no puede usarse junto con algunas funciones ((1180).



Las combinaciones de ajustes que se utilizan con frecuencia para el disparo (User settings)
se pueden guardar en U. Se puede disparar en P (Automatico programado), S (Autom.
prioridad obtur.), A (Autom. prioridad diafr) o M (Manual).

Gire el dial de modo a U para recuperar los ajustes

guardados en Guardar user settings.

Consulte “Cémo guardar los ajustes en el modo U (1164)

para obtener informacion adicional.

« Encuadre el sujeto y dispare con estos ajustes, o cambie
los ajustes seguin sea necesario.

« Las combinaciones de ajustes que se recuperan al girar el dial de modo a U se pueden
cambiar tantas veces como desee en Guardar user settings.

Los ajustes siguientes se pueden guardar en U.

Configuracion general

« Modo de disparo P, S, A o M ({157 « Informacion en pantalla (J16)2
« Posicion del zoom (1231)° Modo de flash ((1166)

« Modo de enfoque ((0172)* Compens. de exposicion ((1174)
Menu de disparo

Calidad imagen ((1177)
Picture Control (1160)

Tamario imagen ((1178)
Balance blancos (0J61)°

« Medicién (C1J61) « Continuo ((1361)
« Sensibilidad 150 (d61) « Horquillado de la exposicién ((I161)
« Modo zona AF (1062)° « Modo autofoco ((1162)

Comp. exposic. flash ((1162) Filtro de reducc. de ruido ((1162)
D-Lighting activo ((1162) Memoria de zoom ((1162)

Permite seleccionar el modo de disparo estandar. Los ajustes actuales de programa flexible (cuando esta
ajustado en P), velocidad de obturacién (cuando esta ajustadaen S o M) o valor de diafragma (cuando esta
ajustado en A o M) se guardaran también.

Registre como visualizar laimagen, en la pantalla o en el visor. La pantalla utilizada actualmente se graba como
configuracion de pantalla.

La posicion del zoom actual también se guardard. No se ha podido ajustar la Posicién inicial del zoom
(@e62).

La distancia de enfoque actual también se guardara cuando se ajusta en MF (enfoque manual).

[ENRVIEN

La posicion actual de la zona de enfoque se guarda cuando Modo zona AF esté ajustado en Manual.

El valor predefinido para el preajuste manual se aplica generalmente alos modos de disparo P, S, A, My U.
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U (modos User Setting (configuracion de usuario))
Como guardar los ajustes en el modo U

1 Gire el dial de modo al modo de exposicion que
desee.
« Seleccione P,S, Ao M.
« Los ajustes se pueden guardar aunque se gire a U (los ajustes
predeterminados del modo de disparo P se guardan cuando
se adquiere la cémara por primera vez).

2 Cambie a una combinacién de ajustes de disparo utilizada con frecuencia.
« Consulte [1163 para obtener informacién adicional sobre los ajustes guardados.

3 Pulse el boton MENU.
« Se mostrara el menu de disparo.

4  Vtilice el multiselector para seleccionar Guardar
user settings y pulse el botén @8).

« Aparece la pantalla Finalizado y se guardan los ajustes
actuales.

m Bateria del reloj

Disparo

= Guardar user settings
Restaurar user settings ==
Memoria de zoom 33

Posicion inicial del zoom 24

Si se ha agotado la baterfa interna del reloj ((127), se restableceran los ajustes guardados en U. Se recomienda

anotar cualquier ajuste importante.

Restablecimiento de User settings (configuracion de usuario)

Sise selecciona Restaurar user settings, se restablecen los ajustes guardados como configuracién del usuario

de la manera siguiente:

« Modo de disparo: P’ (Automético programado)

« Posicién del zoom: posicion de gran angular méximo
« Modo de flash: #AITD (automético)

« Modo de enfoque: AF (autofoco)

« Compensacién de exposicion: 0.0

« Men de disparo: igual que el ajuste predeterminado para cada elemento



Pulse A (), ), ¥ (&) o > (E4) en el multiselector mientras dispara para seleccionar

las funciones siguientes.

O Disparador automético ((1169)/
Tempotizador de sonrisa ((1170)

10 {910 ]

O 2s

OFF

Disparador automatico

¥ Modo de enfoque ((1172)
F AR a
v
a - J

MF

Autofoco

Funciones disponibles
Las funciones disponibles difieren en funcion del modo de disparo segun se detalla a
continuacion.

« Consulte “Lista de ajustes predeterminados” ((1175) para obtener informacién adicional

% Modo flash ((1166)

AU

Automatico

[Z4 Compens. de
exposicién ((1174)

Compens. de exposicion

sobre los ajustes predeterminados en cada modo de disparo.

Funcien o |SCENES | greers | ps,AMU

%  Modo flash ((1J66) (V4 ! v
Disparador automético

& (e v v v
Temporizador sonrisa ((1170) | ! v

¥ Modo de enfoque ((1172) (¥4 (V4 v
Compens. de exposicion 2

bz ({74) v v v

1 Elajuste varia seguin el modo de escena o los efectos especiales. Consulte “Lista de ajustes

predeterminados’ ((1175) para obtener informacién adicional.

2 Cuando el modo de disparo es M, no se puede utilizar la compensacion de la exposicion.
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Funciones que se pueden ajustar con el multiselector

Uso del flash (modos de flash)

Para disparar imagenes con flash debe subirse el flash. s posible ajustar un modo de flash

que se adapte a las condiciones de disparo.

1 Pulseelbotons (apertura del flash) para levantar
el flash.

« Cuando se baja el flash, el modo de flash queda fijado en @
(desactivado).

2 Pulse A (% modo de flash) en el multiselector.

3 Utilice el multiselector para seleccionar el modo
que desee y pulse el botdn @.

Consulte “Modos de flash disponibles” ((1167) para obtener

informacion adicional.

Sino se pulsa el boton @® en unos pocos segundos, la

seleccion se cancelard.

Cuando se utiliza el modo 4AlD (automético), aparece

solo durante unos pocos segundos aunque los indicadores

de la pantalla (1115) estén encendidos.

4 Encuadreel sujeto y tome una imagen.

« Elindicador de flash muestra el estado del flash cuando el
disparador se pulsa hasta la mitad.

- Encendido:  elflash se disparara cuando pulse a fondo el

disparador.
- Intermitente: el flash se esta cargando. No se pueden
tomar iméagenes con la cdmara.

- Apagado: el flash no se disparara cuando tome una
imagen.

« Sila baterfa estd baja, la pantalla se apagaré mientras se carga

el flash.

a
()




[% Bajada del flash

Cuando no utilice el flash, presione hacia abajo el flash con cuidado hasta
cerrarlo con un clic.

Funciones que se pueden ajustar con el multiselector

Alcance efectivo del flash

El flash tiene un alcance de aprox.0,5a 8,0 m (1 pies 8 pulg. a 26 pies) en la posicién de gran angular, y de aprox.
1,52a4,5m (5 piesa 14 pies) en la posicion de zoom de teleobjetivo (cuando Sensibilidad 1SO estd ajustada en
Automatico).

Modos de flash disponibles

M

©

12+

Automatico
El flash destella automéaticamente cuando hay poca luz.
Auto con reducc. 0jos rojos

La mejor opcion para retratos. Reduce el efecto de ojos rojos en los retratos debido al uso del

flash ((368).
Apagado

El flash no se dispara.
« Se recomienda utilizar un tripode para evitar los efectos producidos por las sacudidas de la
camara al tomar imagenes en ubicaciones oscuras.

Flash de relleno

El flash se dispara al tomar una imagen, independientemente de la luminosidad del sujeto. Se
utiliza para “rellenar” (iluminar) las sombras y los sujetos a contraluz.

Sincronizacion lenta

El flash de relleno se combina con la velocidad de obturacién lenta. Indicado para retratos de
personas de noche o con poca luz. El flash ilumina al sujeto principal; se utilizan velocidades
de obturacion lentas para captar el fondo.

Sincr. a la cortinilla trasera

El flash de relleno se dispara justo antes de cerrarse el obturador, creando el efecto de una
estela de luz detrds de los sujetos en movimiento.
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Funciones que se pueden ajustar con el multiselector

Ajuste del modo de flash

El ajuste varfa segun el modo de disparo. Consulte “Funciones disponibles” ((1165) y “Lista de ajustes
predeterminados” ((1175) para obtener informacién adicional.

Esta funcidn no puede usarse junto con algunas funciones. Consulte “Funciones que no pueden utilizarse
simultaneamente” ((J180).

El ajuste del modo de flash aplicado en las situaciones siguientes se guarda en la memoria de la cdmara
incluso después de apagarla.

- Cuando se usan los modos de disparo P, S, A o M.

- Cuando se selecciona #@ (automético con reduccién de ojos rojos) en el modo K (automatico).

Auto con reducc. ojos rojos

Esta cdmara utiliza la reduccion de ojos rojos avanzada (“correccion de ojos rojos integrada”).
Sila cdmara detecta “ojos rojos” al tomar una imagen, la correccion de ojos rojos integrada de Nikon procesa la
imagen antes de grabarla.

Tenga en cuenta lo siguiente al tomar imagenes:
« Eltiempo necesario para guardar la imagen aumenta ligeramente.
« Enalgunos casos la reduccion de ojos rojos avanzada no siempre produce los resultados deseados.

« En casos muy raros, las zonas sin ojos rojos pueden incluirse en el procesamiento de la reduccién de ojos
rojos avanzada. Si fuera asi, elija otro modo y vuelva a intentarlo.



Funciones que se pueden ajustar con el multiselector

Uso del Disparador automatico

El disparador automatico es adecuado para tomar imégenes de grupo y reducir la vibracion
que se produce al pulsar el disparador.

Se recomienda el uso de un tripode cuando se emplee el disparador automético. Ajuste
Reducc. vibraciones en el menu de configuracion ((11108) en Apagada cuando utilice un
tripode para estabilizar la cdmara.

1 Pulse « (® disparador automatico) en el
multiselector.

2 Utilice el multiselector para seleccionar 8)10s (0
®2s) y pulse el botén GX). Sie
« ®10s (diez segundos): adecuado para imégenes de grupo. &
« ®)2s (dos sequndos): adecuado para impedir las sacudidas —
de la cdmara.
« Cuando el modo de disparo estd ajustado en Retrato de Disparador automatico

mascotas en el modo de escena, se muestra [ (disparo
automatico de retrato de mascotas) (1152). Las opciones &)10s y 8)2s del disparador
automatico no estan disponibles.

Aparecerd el modo seleccionado para el disparador automatico.

« Sino se pulsa el botén @8 en unos pocos sequndos, la seleccién se cancelard.

3 Encuadrela imagen y pulse el disparador hasta la mitad.
« Ajusta el enfoque y la exposicion.

4 pusecel disparador hasta el fondo.
« Se pone en marcha el disparador automaticoy &
se muestra el nimero de segundos que faltan '
para que se abra el obturador. La luz del g
disparador automatico parpadea durante la
cuenta atrés del temporizador.
Aproximadamente un segundo antes de que
se abra el obturador, la luz deja de parpadeary
permanece encendida.
« Cuando se abre el obturador, el disparador
automatico pasa a OFF.
Para detener el temporizador antes de que se
tome una imagen, pulse de nuevo el disparador.

1250 F56
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Funciones que se pueden ajustar con el multiselector

Temporizador sonrisa (disparo de rostros sonrientes)
Cuando se selecciona este modo, la cdmara detecta los rostros sonrientes y abre
autométicamente el obturador incluso cuando no se pulsa el disparador.

« Estafuncién se puede utilizar cuando el modo de disparo es ¥ (automético), P, S, A,
M. U, modo de escena Retrato o Retrato nocturno.

1 Pulse « (® disparador automatico) en el
multiselector.

« Cambie los ajustes del modo de flash, de exposicidn o del
men de disparo que desee antes de pulsar el botén ).

2 Utilice el multiselector para elegir =
(Temporizador sonrisa) y pulse el botén @R).

« Sinose pulsa el botén @R en unos pocos sequndos, la
seleccion se cancelara.

Temporizador sonrisa

3 Encuadrela imagen y espere a que el sujeto sonria

. . a
sin pulsar el disparador. o)
« Cuando la cdmara detecta un rostro, se muestra un borde

doble amarillo (zona de enfoque) alrededor del rostro. T
Cuando la cdmara ha enfocado ese rostro, el borde doble se 251 03
PR
ilumina en verde durante un momento y el enfoque queda 250 el 8401

blogueado.

Es posible detectar hasta tres rostros. Si se detecta més de un rostro, el més cercano al centro

del encuadre tendrd un borde doble y los demés mostraran un borde simple.

« Silacdmara detecta que el rostro enmarcado por el borde doble estd sonriendo, el obturador se
abre autométicamente.

« (Cada vez que se abre el obturador, se repite el disparo automético con deteccién de rostro y
deteccién de sonrisa.

4 rinaliceel disparo.
« Paraanular la deteccion de sonrisa y finalizar el disparo, vuelva al paso 1y seleccione OFF.



Funciones que se pueden ajustar con el multiselector

m Observaciones sobre el Temporizador sonrisa
El zoom digital no esté disponible.

En algunas condiciones de disparo, es posible que los rostros y los rostros sonrientes no se detecten
correctamente.

Consulte “Uso de deteccién de rostros” ((1185) para obtener informacion adicional.

El temporizador de sonrisa no se puede utilizar con algunos modos de disparo. Consulte “Funciones
disponibles” (J165) y “Lista de ajustes predeterminados” ((J175) para obtener informacion adicional.
Esta funcidn no puede usarse junto con algunas funciones. Consulte “Funciones que no pueden utilizarse
simultaneamente” ((1180) para obtener informacién adicional.

Desconexion automatica en el modo de temporizador de sonrisa

Cuando se utiliza el temporizador de sonrisa, se activa la funcion de desconexion automtica (11109) y la
cdmara se apaga cuando persiste alguna de las situaciones indicadas a continuacién y no se llevan a cabo otras
funciones.

« Lacdmara no detecta ningun rostro.
« La camara detecta un rostro, pero no detecta ninguna sonrisa.

Cuando la luz del disparador automatico parpadea

Cuando la cdmara detecta un rostro, la luz del disparador automatico parpadea. La luz parpadea répidamente
justo después de que se abra el obturador.

Apertura manual del obturador

También se puede abrir el obturador pulsando el disparador. Si no se detecta ningun rostro, la camara enfoca al
sujeto que se encuentra en el centro del encuadre.

Informacion adicional

Consulte "Autofoco” ((1133) para obtener informacion adicional.

oledsip ap sauopun4

71



oJedsip ap sauopuny

72

Funciones que se pueden ajustar con el multiselector

Uso del modo de enfoque
Seleccione un modo de enfoque que sea apropiado para la escena deseada.

1 Pulse ¥ (% modo de enfoque) en el multiselector.

2 Utilice el multiselector para elegir el modo de
enfoque que desee y pulse el botén @8

« Consulte "Modos de enfoque disponibles” (1173) para
obtener informacién adicional.

« Sinose pulsa el botén @R en unos pocos sequndos, la

seleccion se cancelara.

« Cuando se utiliza el modo AF (autofoco), &F aparece solo
durante unos pocos segundos aunque los indicadores de la
pantalla (1115) estén encendidos.

()




Funciones que se pueden ajustar con el multiselector

Modos de enfoque disponibles

AF

/)

MF

Autofoco

La cdmara ajusta el enfoque automaticamente seguin la distancia al sujeto. Utilicelo cuando la

distancia entre el sujeto y el objetivo sea de 50 cm (1 pies 8 pulg.) o mas, o de 1,5 m (5 pies) o

mas en la posicion méaxima de zoom de teleobjetivo.

Primer plano macro

Utilicelo para primeros planos de flores o pequerios objetos.

Ladistancia minima a la que puede estar del sujeto cuando dispara depende de la posicion del

zoom. Cuando la posicion del zoom esté ajustada en una posicién en la que & y el indicador

de zoom se iluminan en verde, la cdmara puede enfocar sujetos que estén tan soloa 10 cm

(4 pulg).

En la posicion de zoom de gran angular de ¢™, la cdmara puede enfocar sujetos a una

distancia de tan solo 1 cm (0,4 pulg.) del objetivo.

Infinito

Utilicelo al disparar escenas lejanas a través del cristal de una ventana o al fotografiar paisajes.

La cdmara ajusta autométicamente el foco cerca del infinito.

« Esposible que la cdmara no pueda enfocar objetos cercanos.

« El'modo de flash est4 ajustado en @ (apagado).

Enfoque manual

El enfoque se puede ajustar para cualquier sujeto que esté a una distancia del objetivo entre

1.cm (04 pulg) e infinito (@=2). La distancia més cercana en la que la cdmara puede enfocar

cambiard dependiendo de la posicién del zoom.

« Esta funcion se puede utilizar cuando el modo de disparo es P, S, A, M, U, el modo de
efectos especiales o el modo de escena Deportes.

m Observacion sobre disparo con flash

Cuando se dispara en el modo ¥ (primer plano macro) o MF (enfoque manual), es posible que el flash no
pueda iluminar a todo el sujeto a una distancia inferior a 50 cm (1 pie 8 pulg.).

Ajuste del modo de enfoque

El ajuste varfa seguin el modo de disparo. Consulte “Funciones disponibles” ((1165) y “Lista de ajustes
predeterminados’ ((I175) para obtener informacién adicional.

Esta funcidn no puede usarse junto con algunas funciones. Consulte “Funciones que no pueden utilizarse
simultaneamente” ((J180) para obtener informacion adicional.

En los modos de disparo P, S, A y M, el ajuste modificado del modo de enfoque se guarda en la memoria
de la cdmara incluso después de apagar la cdmara.

Primer plano macro

Cuando se utilizael modo P, S, A, M o U si el Medo autofoce del ment de disparo ((1160) esta ajustado en
AF permanente, la cdmara ajustard el enfoque aunque no se pulse el disparador hasta la mitad.

Cuando se utilizan otros modos de disparo, AF permanente se activa automaticamente al activar el primer
plano macro.

Puede oir el sonido de la cdmara enfocando.
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Funciones que se pueden ajustar con el multiselector

Ajuste del brillo (Compens. de exposicion)

Mediante el ajuste de la compensacién de exposicién al tomar imadgenes, se puede ajustar
el brillo de toda la imagen.

1

4

Pulse P> (E4 compensacion de exposicion) en el
multiselector.

Pulse A o ¥ en el multiselector para Guia de compensacién de

seleccionar un valor de compensacion. exposicion

« Para aclarar la imagen, aplique una compensacion
de exposicion positiva (+).

« Para oscurecer laimagen, aplique una
compensacion de exposicidn negativa (-).

'ompens. de exposicio

|
| Histograma
Valor de compensacion
de exposicion

Pulse el botén @R.

« Sinose pulsa el botén @ en unos pocos segundos, la seleccion se ajusta y desaparece el ment
de ajustes.

Aunque se pulse el disparador sin pulsar el boton @), se puede tomar una imagen utilizando el
valor de compensacion seleccionado.

Si se aplica un valor de compensacion distinto de 0.0, se muestra el valor con el icono [Z] en la
pantalla.

Pulse el disparador para tomar la imagen. &

=
« Para desactivar la compensacién de exposicion, vuelva al €0
paso 1y cambie el valor a 0.0.

25m 03
[ 8401




Funciones que se pueden ajustar con el multiselector

Valor de Compens. de exposicion
« Elvalor de compensacion de exposicion modificado que se aplica en el modo P, S o A se guardaen la
memoria de la cdmara incluso después de apagarla.

« Cuando el modo de disparo seleccionado es el modo de escena Fuego artificial ((1150) o M (Manual)
([1359), no se puede utilizar la compensacion de exposicion.

Uso del histograma

Un histograma es un gréfico que muestra la distribucién de los tonos de una imagen. Utilicelo como guia al

utilizar la compensacién de exposicion y disparar sin el flash.

« Eleje horizontal corresponde al brillo de los pixeles, y muestra tonos oscuros a la izquierda y tonos claros a la
derecha. El eje vertical muestra el nimero de pixeles.

« Ladistribucion de tonos se desplaza a la derecha al aumentar la compensacién de exposicion, y a la izquierda
cuando se reduce.

Lista de ajustes predeterminados

A continuacion se describen los ajustes predeterminados para cada modo de disparo.
« Enla pdgina siguiente se puede encontrar informacién similar sobre el modo de escena.

1 Disparador Modo de Compens. de
Modo de disparo Mocza%eﬁg)a = automatico enfoque exposicion
(N69) @72 (74)
(o]
(automatico) sam OFF AF? 00
(@40)
EFFECTS
(efectos especiales) | &3 OFF AF 00
(@s55)
P.S AM
(Cs7) Am OFF AF 00
U
(User settings
(configuracion de ST OFF AF 00
usuario) (1163)

1 Cuando se baja el flash, el modo de flash queda fijado en @ (apagado).
2 Se pueden seleccionar los modos AF (autofoco), 8 (primer plano macro) o ak (infinito).
3 Elflash queda fijado en ® (apagado) cuando se selecciona Monocromo ISO alta o Siluetas.

« Elajuste aplicado en los modos de disparo P, S, A o M se guarda en la memoria de la
camara incluso después de apagarla (excepto el disparador automatico).

Funciones que no pueden utilizarse simultdneamente

Esta funcion no puede usarse junto con algunas funciones ((1180).
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A continuacion se describen los ajustes predeterminados del modo de escena.

oJedsip ap sauopuny

Modo de flash zj:granrzgg; Modo de enfoque C:;n g;réisé:e
(Hlee) (MAT) @72) (5374)
@4 |®! OFF A 00
@43 | @' OFF A 00
@44 | 9/®’ OFF AF' 00
@ (45 | A0’ OFF AF' 00
Z ([40) | $® OFF* AF' 00
* (46 |G OFF! AF° 00
B4y |[§e° OFF* AF' 00
ROy |’ OFF AF' 00
B (T8 | 4Am OFF AF® 00
(@48 | M0 OFF AF8 00
& (T4 |®' OFF A 00
it (49 | @' OFF A 00
Oy |®° OFF ¥ 00
1150 @' OFF ¥ 00
@' OFF AF? 00
@' OFF! A 00!
® OFF2 AF? 00
®"° OFF0 AFV 00
@' 12 AF? 00
@' OFF! AF® 00

El ajuste no se puede cambiar.
Elflash queda fijado en % (flash de relleno) cuando HDR se ajusta en Apagado, y queda fijado en ®
(apagado) cuando se selecciona un valor para HDR distinto de Apagado.
Se pueden seleccionar 4AlT0 (automatico) o @ (apagado). Cuando se selecciona $AUT0 (automético), la
camara selecciona automéaticamente el modo de flash adecuado para la escena que se ha
seleccionado.
Se puede ajustar el disparador automatico o el temporizador de sonrisa.
Se puede seleccionar AF (autofoco) o MF (enfoque manual).
El ajuste no se puede cambiar. Se dispara el flash para la reduccion de ojos rojos.
Puede cambiar a sincronizacién lenta con el modo de flash con reduccion de ojos rojos.
Se puede seleccionar AF (autofoco) o ¥ (primer plano macro).
El flash se fija en & (apagado) cuando se utiliza Rafaga reducc. de ruido.
9 Bl ajuste no se puede cambiar cuando se utiliza Panorama sencillo.
El ajuste no se puede cambiar cuando se utiliza Panorama sencillo. Se pueden seleccionar los
modos AF (autofoco), 8 (primer plano macro) o sk (infinito) cuando se utiliza Asist. panorama.

12 £l disparador automatico no esta disponible. El disparo automatico de retrato de mascotas (1152) se
76  puede ajustar en encendido o apagado.
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Se puede seleccionar la calidad de imagen (relacion de compresion) y el tamafio de imagen
que se desea para la grabacion.

Calidad imagen disponible

Acceda a la pantalla de disparo = botén MENU ((1113) = menu de disparo = Calidad imagen

Una relacion de compresion menor producird imagenes de mayor calidad, pero también
archivos de mayor tamafo, con lo que se limitard el nimero de imdgenes que se pueden
guardar.

Opcién Descripcion
Imagenes con una calidad superior a la Normal, adecuadas para
FINE Fine ampliaciones o impresiones de alta calidad.

Relacion de compresién de aprox. 1:4

NORM Normal (ajuste Calidad de imagen normal, adecuada para la mayoria de aplicaciones.
predeterminado) | Relacién de compresion de aprox. 1:8

La calidad de imagen bésica es inferior que con Normal, adecuada para
BASIC Basic utilizarla en paginas web o como archivo adjunto de correo electronico.
Relacion de compresién de aprox. 1:16

Ajuste de Calidad imagen

El ajuste de la calidad de imagen se muestra mediante un icono en la pantalla durante el disparo y la
reproduccién (118 a 10).

Se puede cambiar la calidad de imagen seleccionando Calidad imagen y girando el dial de control cuando
se muestran los menus.

Este ajuste también se aplica a otros modos de disparo (excepto el modo de disparo U o el modo de escena

p £

F sencillo o Fotografia en 3D).

Esta funcion no puede usarse junto con algunas funciones. Consulte “Funciones que no pueden utilizarse
simultaneamente” ((1180) para obtener informacién adicional.

Informacion adicional

« Consulte "NUmero de exposiciones restantes" ((1179) para obtener informacién adicional.
« Consulte "Nombres de carpetas y archivos” (8®98) para obtener informacion adicional.
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Cambio de Calidad imagen y Tamario imagen

Tamaiio imagen disponible

Acceda a la pantalla de disparo = botén MENU ((1113) = men de disparo = Tamafio imagen

Se puede ajustar el tamafio de imagen (cantidad de pixeles) para las imdgenes grabadas.
Cuanto mas grande es una imagen, mayor es el tamafio en el que se puede imprimir o
mostrar sin que se vea con aspecto granulado, lo que limita el nimero de imagenes que se
pueden grabar.

Por el contrario, los tamarios de imagen pequerios son adecuados para imagenes que se
utilizan en paginas web o como archivo adjunto de correo electronico. Sin embargo,
imprimir imagenes pequenas en tamaros de impresion grandes tiene como resultado que
laimagen se vea con aspecto granulado.

Opciones* Descripcion
B gjgfé 3456 E‘rr:;tg “g;;zazk;a“rsirgag;r;ezs7czo:1r;g¥‘or detalle que las tomadas a
predeterminado) :
B 3264x2448 Buen equilibrio entre el tamano y la calidad del archivo; adecuado en la
o 2272x1704 mayorfa de situaciones.
2 1600x1200 Tamario mas pequerio que /4 4608x3456, (8! 3264x2448 y

[% 2272x1704; para poder grabar mas imagenes.

Permite grabar imdgenes adecuadas para verlas en una television con una
Y6A  640x480 relacién de aspecto de la pantalla de 4:3, 0 para un archivo adjunto de
correo electrénico.

B 4608x2592 Permite grabar iméagenes con la misma relacion de aspecto (16:9) que las
182 1920%1080 televisiones de pantalla panordmica.

Permite grabar imégenes con la misma relacién de aspecto (3:2) que las

32
£ 4608x3072 tomadas con las cdmaras de pelicula con formato de 35 mm [135].

[ 3456x3456 Permite grabar imégenes cuadradas.

* El ntimero total de pixeles capturados y el nimero de pixeles capturados en horizontal y vertical.
Ejemplo: B4 4608 x 3456 = 16 megapixeles, 4608 x 3456 pixeles

Ajuste de Tamaiio imagen

El ajuste del tamafio de imagen se muestra mediante un icono que aparece en la pantalla durante el disparo
y la reproduccién (118 a 10).

Se puede cambiar el tamafio de imagen seleccionando Tamaiio imagen y girando el dial de control cuando
se muestran los menus.

Este ajuste también se aplica a otros modos de disparo (excepto el modo de disparo U o el modo de escena
Panorama sencillo o Fotografia en 3D).

Esta funcion no puede usarse junto con algunas funciones. Consulte “Funciones que no pueden utilizarse
simultaneamente” ((1180) para obtener informacién adicional.



Cambio de Calidad imagen y Tamafio imagen

Numero de exposiciones restantes

En la siguiente tabla aparece el nimero aproximado de imdgenes que se pueden guardar en la memoria
interna y en una tarjeta de memoria de 4 GB con cada combinacién de ajustes de Tamafio imagen ((1178) y
Calidad imagen (L1177). Tenga en cuenta que el nimero de exposiciones que se puedan almacenar variara
con la composicion de laimagen (por la compresion JPEG). Ademas, este nimero puede diferir en funcion de la
marca de la tarjeta de memoria, aunque la capacidad de la tarjeta de memoria sea igual.

Tamafio imagen Calidad Memoria interna lalicta d? ;rr?\mrae:?éig
9 imagen (90 MB) emona p
(4 GB) (cm/pulg.)
4608x3456 Fine " 470
1By (ajuste Normal 19 840| 39x29/15x 11,5
predeterminado) | Basic 35 1480

Fine 22 930

[B1 3264x2448 Normal 39 1650 | 28x21/11x8
Basic 63 2870
Fine 44 1880

[ 2272x1704 Normal 79 3350 | 19x14/75%56
Basic 135 5740
Fine 87 3650

2 1600x1200 Normal 149 6350 | 13x10/53 x4
Basic 247 10000
Fine 517 20100

YEA 640x480 Normal 812 30100 5%x4/2x15
Basic 1137 40200
Fine 14 620

189 4608x2592 Normal 26 1120 | 39x22/15%x85
Basic 46 1970
Fine 81 3440

83 1920%x1080 Normal 142 6030 16X 9/6 X 3,5
Basic 237 10 000
Fine 12 530

B2 4608x3072 Normal 22 950 | 39x26/15x 10
Basic 39 1670
Fine 14 620

[ 3456x3456 Normal 26 1120 | 29 29/11,5%x11,5
Basic 46 1970

Siel nimero de exposiciones restantes es 10 000 0 mas, el que se mostraré en la pantalla serd “9999".
Tamano de impresidn con una resolucion de salida de 300 ppp.

Los tamarios de impresion se calculan dividiendo el nimero de pixeles entre la resolucion de la impresora
(ppp) y multiplicdndolo por 2,54 cm (1 pulg.). No obstante, con el mismo ajuste de tamafio de imagen, las
imagenes impresas a resoluciones superiores se imprimiran con un tamano inferior al indicado, y aquellas que
se impriman a resoluciones inferiores se imprimirdn con un tamafio superior al indicado.

[}

Impresion de imagenes de tamaiio 1:1

Cambie el ajuste de laimpresora a “Borde” al imprimir imdgenes con el tamafo ajustado a 1:1.
Dependiendo de la impresora, es posible que las imégenes no se impriman en una proporcién 1:1.
Consulte el manual de instrucciones de la impresora o al distribuidor autorizado de la misma para obtener
informacion adicional.
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Algunos ajustes de disparo no se pueden usar junto con otras funciones.

Funcién restringida

Ajuste

Descripcion

Modo de flash

Modo de enfoque

@72

Cuando se selecciona M (infinito) para el disparo, el flash
no esta disponible.

Continuo ((1161)

Cuando se selecciona Continuo A, Continuo B, Caché
de predisparo, Continuo A: 120 fps, Continuo A:
60 fps, BSS o Multidisparo 16 para el disparo, el flash
no esta disponible.

Horquillado de la
exposicion ((1161)

El flash no esté disponible.

Disparador
automatico/
Temporizador
sonrisa

Modo zona AF
([62)

Cuando se selecciona Seguimiento de sujeto para el
disparo, el disparador automético/temporizador de
sonrisa no esta disponible.

Modo de enfoque

Modo zona AF
(@62)

Cuando se selecciona Seguimiento de sujeto,
MF (enfoque manual) no esté disponible.

Calidad imagen

Continuo ((61)

Cuando Caché de predisparo o Multidisparo 16 se
selecciona para el disparo, la Calidad imagen se fija en
Normal.

Tamanfo imagen

Continuo ((161)

« Cuando se selecciona Multidisparo 16 para el
disparo, Tamafio imagen se fija en [2% (2560x1920
pixeles).

Cuando se selecciona Caché de predisparo para el
disparo, Tamafio imagen se fija en 3% (2048x1536
pixeles).

Si se ha seleccionado Continuo A: 120 fps para el
disparo, el Tamafo imagen se fija en Y84 (640x480
pixeles) y si se ha seleccionado Continuo A: 60 fps, el
Tamaiio imagen se fija en 1" (1280%960 pixeles).

Sensibilidad ISO

Continuo ((61)

Cuando Caché de predisparo, Continuo A: 120 fps,
Continuo A: 60 fps o Multidisparo 16 se selecciona
para el disparo, la Sensibilidad 1SO se fija en
Automatico.

D-Lighting activo
(Te2)

« Cuando la Sensibilidad ISO estd ajustada en
Automatico y D-Lighting activo estd ajustado en
cualquier modo distinto de Apagada, el valor
méximo para la sensibilidad ISO se ajusta en 1SO 800.

« Cuando D-Lighting activo se ajusta en cualquier otro
modo distinto de Apagada para el disparo, 1600,
3200 o Hi 1 en Sensibilidad ISO no estén
disponibles.

Balance blancos

Picture Control

(60)

Cuando se selecciona Monocromo para el disparo,
Balance blancos se fija en Automatico (normal).




Funciones que no pueden utilizarse simultaneamente

Funcién restringida

Ajuste

Descripcion

Picture Control

D-Lighting activo
(T62)

Si se utiliza D-Lighting activo para el disparo, no se
puede ajustar Contraste en el ajuste manual.

D-Lighting activo

La Medicion se restablece a Matricial si D-Lighting

Medicién @) activo estd ajustado en cualquier otro modo distinto de
Apagada.
Continuo y Horquillado de la exposicion no estan
disponibles simultdneamente.
Continuo (CL61)/ El Horqmllgdo de' la exposicion se restablecel a
’ Apagado si Continuo estd ajustado en cualquier otro
Horquillado de la - ividual
exposicion (LJ61) modo distinto de Individual.
El ajuste de Continuo se restablece a Individual si
Continuo/ Horquillado de la exposicién estd ajustado en
Horquillado de la cualquier otro modo distinto de Apagado.
exposicion " - " Y
Disparador Continuo u Horquillado de la exposicion y el
automético (1169)/ | disparador automatico/temporizador de sonrisa no estan
Temporizador disponibles simultdneamente.
sonrisa (1170)
Picture Control Horquillado de la exposicién no se puede utilizar si se
([1360) selecciona Monocromo para el disparo.
) La cdmara toma una imagen usando la deteccién de
Temporizador : ; i o
sonrisa (170) rostros independientemente de la opcion que se utilice
en el Modo zona AF.
« Cuando se ha seleccionado un ajuste distinto de
Seguimiento de sujeto y se ha seleccionado
Modo de enfoque lA @nﬁmto) ?omolm?dg dg enfoque_ parael d|sparo|,
@n a cdmara enfoca al infinito independientemente de la
opcion que se utilice en el modo de zona AF.
Modo zona AF - Siseajustaen MF (enfoque manual), el modo de zona
AF no se puede ajustar.
) Cuando AF detector de destino esté seleccionado y
Picture Control . L
(60 Picture Control estd ajustado en Monocromo, el modo

zona AF funciona utilizando el ajuste Automatico.

Balance blancos

@61

Cuando AF detector de destino esté seleccionado y
Balance blancos esté ajustado en Preajuste manual,
Incandescente o 1 en Fluorescente, el modo zona AF
funciona utilizando el ajuste Automatico.
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Funciones que no pueden utilizarse simultdneamente

Funcién restringida Ajuste Descripcion
Temporizador No se puede cambiar la opcion del modo de autofoco
sonrisa ((1170) cuando se dispara con el temporizador de sonrisa.
Modo de enfoque Cua;dg el mfodo dfe enfogue ts‘e ajuzta eln _At(\ngn;t‘(;), el
Modo autofoco | (1172) modo de enfoque funciona utilizando el ajuste de
sencillo.
Cuando Modo zona AF estd ajustado en Prioridad al
Modo zona AF ) - :
Qs62) rostro, Modo zona AF funciona utilizando el ajuste AF

sencillo.

D-Lighting activo

Sensibilidad 1SO
@61

Cuando Sensibilidad ISO se ha ajustado en 1600, 3200
o Hi 1, D-Lighting activo no esté disponible.

Cuando se selecciona Caché de predisparo, Continuo

Impresion fecha Continuo ((1161) | A: 120 fps o Continuo A: 60 fps para el disparo, la
impresion de fecha no esté disponible.
El sonido del obturador estd desactivado cuando se
Continuo (CL161) selecciona Continuo A, Continuo B, Caché de

Config. sonido

predisparo, Continuo A: 120 fps, Continuo A: 60 fps,
BSS o Multidisparo 16 en el menu de disparo.

Horquillado de la
exposicion ((1161)

El sonido del obturador estd desactivado.

Temporizador

La advertencia de parpadeo no se aplica cuando se

Adverten de sonrisa ((1170)/ utiliza el temporizador de sonrisa, cuando Continuo esta
arpad Continuo (161)/ ajustado en un ajuste distinto de Individual, o cuando
parpad. Horquillado de la se ha seleccionado el horquillado de la exposicién.
exposicion ((1161)
Temporizador No se puede utilizar el zoom digital cuando se dispara
sonrisa (170) con el temporizador de sonrisa.
Modo de enfoque | Fl zoom digital no se puede utilizar si se selecciona MF
@72 (enfoque manual).
- . El zoom digital no se puede utilizar si se selecciona
Zoom digital Continuo (LJ61) Multidisparo 16 para el disparo.
Modo zona AF No se puede utilizar el zoom digital cuando se dispara
[@62) con Seguimiento de sujeto.

Memoria de zoom

[(RAs)

No se puede utilizar el zoom digital cuando Memoria de
zoom estd ajustado en Encendido.

m Observaciones sobre Zoom digital

« No se puede utilizar el zoom digital con algunos modos de disparo.

« Cuando el zoom digital esta activado, las opciones del modo de zona AF o del modo de medicion que se
pueden seleccionar estan restringidas (G=82).



Funciones que no pueden utilizarse simultaneamente

Rango de control de la velocidad de obturacién (modos P, S, A, M)
El rango de control de la velocidad de obturacion difiere dependiendo del valor de
diafragma o del ajuste de la sensibilidad I1SO. Ademas, el rango de control modifica los
ajustes siguientes de disparo continuo.

Ajuste Rango de control
Automatico?, 1/4000°a 15 (modo P, S, A)
Intervalo fijo automético’ 1/4000% a 8 s (modo M)
1/4000° a4 s (modo P, S, A)
1 50100 1/4000° 2 8 5 (modo M)
Sensibilidad 150 (CLI61)" 1155200, 400 1/4000%a 45
150 800 1/4000°a2s
IS0 1600 1/4000%a1's
ISO 3200, Hi 1 1/4000°a 1/2's
Continuo A, Continuo B, BSS 1/4000%a 1/30's
Caché de predisparo,
Continuo (1J61) Multidisparo 16 1/4000a1/30s

Continuo A: 120 fps

1/4000a1/125s

Continuo A: 60 fps

1/4000a 1/60 s

1 El ajuste de la sensibilidad 150 se restringe dependiendo del ajuste de disparo continuo ((1180).

2 En el modo M la sensibilidad 15O esté fijada en 1O 100.

3 £l valor méximo de la velocidad de obturacion varia dependiendo del valor de diafragma. La
velocidad de obturacion disminuye a medida que se reduce el valor de apertura. Cuando el valor
de diafragma se ajusta en /3 (diafragma abierto), la velocidad de obturacion se puede ajustar hasta
1/2000 de segundo como maximo. Cuando el valor se ajusta en /8.3, la velocidad de obturacién se
puede ajustar hasta 1/4000 de segundo como méximo.
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La zona de enfoque o el rango de enfoque para ajustar el enfoque varfan dependiendo del

modo de disparo y el modo de enfoque (1172).

o Enelmodo P, S, A oM, se puede establecer una zona para ajustar el enfoque
seleccionando Modo zona AF ([1162) en el menu de disparo.

« Es posible que la cdmara no pueda enfocar sujetos para los que el autofoco no funciona
seguin lo previsto ((1133) para obtener informacion adicional. Si la cdmara no enfoca,
intente pulsar el disparador hasta la mitad varias veces o intente el bloqueo del enfoque
([1186) o el enfoque manual (&=82).

Uso del AF detector de destino

Cuando Modo zona AF en el modo I (automatico) o en el modo P, S, A o M se ajusta
en AF detector de destino (ajuste predeterminado), la cdmara ajustard el enfoque durante
las operaciones siguientes si pulsa el disparador hasta la mitad.
« Cuando la cdmara detecta el sujeto principal, enfoca ese
sujeto. Cuando el sujeto estd enfocado, las zonas de
enfoque (hasta doce zonas) correspondientes al tamario
del sujeto se iluminan en verde.
Cuando se detecta un rostro humano, la cdmara lo enfoca
de manera prioritaria.

« Lacdmara tiene nueve zonas de enfoque, y si no detecta el
sujeto principal selecciona automaticamente las zonas de
enfoque con el sujeto més cercano a la cdmara. Cuando el
sujeto estd enfocado, las zonas de enfoque que estan
enfocadas (hasta nueve zonas) se iluminan en verde.

Zona dle enfoque
m Observaciones sobre AF detector de destino

Dependiendo de las condiciones de disparo, puede variar el sujeto que la cdmara determina como sujeto
principal.

En las situaciones siguientes, es posible que la cdmara no detecte correctamente el sujeto principal:

- Cuando laimagen que aparece en la pantalla es muy oscura o muy clara.

- Cuando el sujeto principal no tiene colores claramente definidos.

- Cuando la toma se encuadra de tal forma que el sujeto principal queda en el borde de la pantalla.

- Cuando el sujeto principal estd compuesto de un patrén repetido.

La cdmara tiene nueve zonas de enfoque, y en las situaciones siguientes, selecciona autométicamente las
zonas de enfoque con el sujeto mas cercano a la cémara:

- Cuando Balance blancos estd ajustado en Preaj manual, Incandescente o 1 en Fluorescente
- Cuando Picture Control estd ajustado en Monocromo.




Enfoque del sujeto

Uso de deteccion de rostros

En los modos de disparo siguientes la cdmara usa la
deteccion de rostros para enfocar rostros automaticamente.
Sila cdmara detecta mas de un rostro, aparece un borde
doble alrededor del rostro que enfocaré la cdmara y aparecen
bordes sencillos alrededor de los otros rostros.

NUmero de rostros que

o e 2 eleRae se pueden detectar

Zona de enfoque (borde doble)

Se selecciona Prioridad al rostro
para Modo zona AF ([1162) en el
modoP, S, A MoU

Modo de escena Selector auto.
escenas, Retrato, Retrato
nocturno (1141

Hasta 12 | El rostro més proximo a la cdmara

El rostro més préximo al centro del

(Temporizador sonrisa) (170) Hasta3 | o cuagre

« Cuando se usa Prioridad al rostro, si pulsa el disparador hasta la mitad cuando no se han detectado rostros
0 al encuadrar una imagen gue no contenga rostros, la cdmara selecciona automaticamente las zonas de
enfoque (hasta nueve) que contienen al sujeto més cercano a la cdmara.

« Cuando se selecciona Selector auto. escenas, la zona de enfoque cambia dependiendo de la escena que
seleccione la cdmara.

« Sino se detectan rostros cuando se pulsa el disparador hasta la mitad en el modo de escena Retrato o
Retrato nocturno, la cdmara enfocard el sujeto situado en el centro del encuadre.

« Cuando se selecciona ] (temporizador de sonrisa), si pulsa el disparador hasta la mitad cuando no se han
detectado rostros, la cdmara enfocara el sujeto situado en el centro del encuadre.

m Observaciones sobre la deteccion de rostros

« Lacapacidad de la cdmara para detectar rostros depende de diversos factores, entre los que se incluye si el
sujeto estd mirando hacia la cdmara o no. Ademas, es posible que la cdmara no pueda detectar rostros en las
situaciones siguientes:

- Cuando los rostros queden parcialmente ocultos por gafas de sol u otros objetos.

- Cuando los rostros ocupen una parte demasiado grande o demasiado pequena del encuadre.

« Cuando el encuadre incluye més de un rostro, los rostros detectados por la cdmara y el rostro que enfoca la
cémara dependen de diversos factores, entre los que se incluye hacia donde mira el sujeto.

« En casos excepcionales, como los descritos en “Autofoco” (1133), el sujeto puede no estar enfocado aunque
el borde doble se ponga verde. Si la cdmara no enfoca, intente “Bloqueo de enfoque” ((1186).

Visualizacion de imagenes tomadas con deteccion de rostros

« Durante la reproduccion, la cdmara gira automaticamente las imégenes segun la orientacion de los rostros
detectados en el momento del disparo (excepto las imagenes tomadas utilizando Continuo ((1161) u
Horquillado de la exposicion ((1161)).

« Cuando se acerca con el zoom una imagen que se muestra en el modo de reproduccion a pantalla completa
girando el control del zoom hacia T (Q) laimagen se amplia en el centro del rostro detectado durante el
disparo ([(1135) (excepto las imagenes tomadas utilizando Continuo ((1161) u Horquillado de la
exposicion ((I161)).
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Enfoque del sujeto

Bloqueo de enfoque

Utilice el blogueo de enfoque para enfocar sujetos que no estén en el centro cuando se
haya seleccionado central en el modo de zona AF.

Para enfocar sujetos que no estén en el centro cuando el Modo zona AF ((1162) est4
ajustado en Central en el modo P, S, A, M o U, utilice el bloqueo del enfoque como se
describe a continuacion.

1 sitveel sujeto en el centro del encuadre. =2

A NORE
1250 _E56 RAKAOp)
AN

2 pulseel disparador hasta la mitad.

« Elsujeto estd enfocado y la zona de enfoque se
ilumina en verde.

« También se bloquea la exposicion.

3 Mantenga pulsado el disparador hasta la mitad
y vuelva a componer la imagen.

« Asegurese de mantener la misma distancia entre la
cémaray el sujeto.

4 pyseel disparador hasta el fondo para tomar la
imagen. .




Funciones de reproduccion

En este capitulo se describen la funciones disponibles al reproducir imagenes.

Reproduccién

= D-Lighting
o a8 @ Suavizado de piel
- T @ Efectos de filtro
‘@ 3 & Pedido de impresion
. 3y Pase diapositiva

©On Proteger
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Funciones de reproduccion

Cuando se ven imagenes en el modo de reproduccién a

Reproduccion =
pantalla completa o en el modo de reproduccion de =] © Retoque rapido |
miniaturas, puede configurar las funciones siguientes - Deliliel

, / , & Suavizado de piel
pulsando el botén MENU para ver el menuy, después, @ Efectos defiltro
. - & Pedido de impresion
seleccionando la pestaria ] ((1113). Q@ Pase diapasitiva
On Proteger
Opcién Descripcion (A
- rmi i | j
[% Retoque répido” %3 Permite crea copias rgFocadas en las que se ha mejorado el b7
contraste y la saturacion.
- Permite crear copias en las que se mejora el brillo y el contraste,
En D-Lighting ' P q ) 4 T o817

dando més luz a las partes oscuras de una imagen.

Cuando esta funcién esté activada, la cdmara detecta rostros en
74 Suavizado de piel2> | laimagen tomada y Crea una copia suavizando los tonos de piel | 618
del rostro.

Permite aplicar una variedad de efectos usando un filtro digital.
@ Efectos de filtro™ 3 Los efectos disponibles son Color selectivo, Estrellas, Ojo de | 819
pez, Efecto maqueta y Pintura.

Cuando se usa una impresora para imprimir imdgenes grabadas
en la tarjeta de memoria, la funcion de pedido de impresién se
&3 Pedido de impresion® puede usar para seleccionar las imdgenes a imprimir y para 8855
seleccionar el nimero de copias de cada imagen que se van a
imprimir.

Las imagenes guardadas en la memoria interna o en una tarjeta
) pase diapositiva de memoria se reproducen en un pase de diapositivas o857
automatico.

uoPINpoIdal ap sauopuny

Permite proteger las imagenes y videos seleccionados de un

On Proteger borrado accidental.

&858

Permite especificar la orientacion en la que las imagenes

. fep !
grabadas se muestran en el modo de reproduccion. 60

£l Girar imagen™*

Permite crear una copia pequefa de la imagen tomada. Esta
Fm Imagen pequefia3 funcion resulta Util para crear copias para su visualizacion en 8820
paginas web o como archivos adjuntos de correo electronico.

Utilice el micréfono de la cdmara para grabar anotaciones de voz

& Anotacion de voz>®> |y adjuntarlas a las imagenes tomadas. También es posible =061
reproducir y borrar las anotaciones de voz.
Permite copiar imagenes entre la memoria interna y una tarjeta
[ Copiar de memoria. Esta funcion también se puede utilizar para copiar | 862
P! p p p
videos.
Borde negro'"3 Permite crear una nueva imagen con un borde negro. &)1
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Funciones disponibles en el modo de reproduccién (ment de reproduccion)

Opcion Descripcion M
O . . Permite mostrar las imdgenes de una secuencia tomada con la
| Opciones visual. I . - )
secuencia funcion de disparo continuo por separado, 0 mostrar laimagen | 8%63

clave de la secuencia.

Permite cambiar la imagen clave de la secuencia de imagenes

tomada con la funcion de disparo continuo (Imagenes de una

Elegirimagen clave | secuencia, &%813). 6063

« Al cambiar este ajuste, seleccione la secuencia deseada antes
de visualizar el menu.

Esta funcion se utiliza para editar la imagen seleccionada en ese momento y guardarla como un

archivo independiente del archivo original.

No obstante, tenga en cuenta que las siguientes imégenes no se pueden editar.

« Imagenes tomadas utilizando una relacion de aspecto de 169, 3:2 0 1:1 (excepto cuando se utiliza
la funcion de edicion de borde negro)

« Imagenes tomadas utilizando Panorama sencillo o Fotografia en 3D

Tenga en cuenta también que hay una limitacion sobre el retoque de imagenes editadas (815,

&816).

Una imagen que se haya extraido de un video no se puede editar.

Esta funcion no se puede utilizar para las imagenes de la secuencia cuando solo se muestra laimagen

clave. Para utilizar esta funcion, pulse el boton @ para mostrar imégenes individuales antes de

visualizar el men.

La funcién no se puede aplicar a las imégenes tomadas con el modo de escena Fotografia en 3D.

No se puede adjuntar una anotacién de voz a unaimagen que se haya tomado utilizando Panorama

sencillo.

W

[N

Consulte "Edicion de imagenes estéticas” (&8 15) y “Menu de reproduccion” (&= 55) en la
Seccién de referencia para obtener informacion adicional sobre cada funcién.
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Para disfrutar alin mas de sus imagenes y videos, conecte la cdmara a una televisidn, un
ordenador o una impresora.
« Antes de conectar la cdmara una dispositivo externo, compruebe que el nivel de baterfa

restante es suficiente y apague la cdmara. Para obtener informacién sobre los métodos
de conexion y las operaciones posteriores, remitase a la documentacion incluida con el
dispositivo ademéds de a este documento.

(¢ Conector de salida de audio/video/USB

|
Conector mini-HDMI (Tipo C)

o“

Cbmo abrir la tapa del conector Introduzca la clavija en linea recta.

Visualizacién de imdgenes en una television o023

Puede ver las imdgenes y los videos de la cdmara en una television.

Método de conexion: conecte las clavijas de audio y video del Cable de audio/
video EG-CP16 incluido a las tomas de entrada de la television. O bien, conecte
un cable HDMI (Tipo C) de venta comercial a la toma de entrada HDMI de la
television.

Visualizacién y organizacién de imagenes en un ordenador 91

— Si transfiere las imégenes a un ordenador puede realizar retoques sencillos y
H administrar los datos de las imégenes ademés de reproducir las imégenesy los
| | videos.
~—="  Método de conexion: conecte la cdmara a la toma de entrada USB del ordenador
con el Cable USB UC-E6 incluido.
« Antes de conectarla a un ordenador, instale ViewNX 2 en el ordenador con el
CD del instalador de ViewNX 2 incluido. Consulte (1193 para obtener
informacion adicional sobre el uso del CD del instalador de ViewNX 2 y cémo
transferir imagenes al ordenador.
Si hay conectado algun dispositivo USB que consume corriente del
ordenador, desconéctelo del ordenador antes de conectarle la cdmara. La
conexion de la cdmara y otros dispositivos USB al mismo ordenador a la vez
puede provocar anomalias en la cdmara o un consumo de energia excesivo
del ordenador, lo que podria dafiar la cdmara o la tarjeta de memoria.

Impresién de imagenes sin usar un ordenador &85

Si conecta la cdmara a una impresora compatible con PictBridge podrd imprimir
imagenes sin usar un ordenador.

Método de conexion: conecte la cdmara directamente a la toma de entrada USB
de laimpresora con el Cable USB UC-E6 incluido.




ViewNX 2 es un paquete de software todo en uno que le permite transferir, ver, editar y
compartir imagenes.
Instale ViewNX 2 utilizando el CD del instalador de ViewNX 2.

Su caja de herramientas paraimagenes gliewNX 2™

Instalacion de ViewNX 2
« Se necesita una conexion de Internet.

Sistemas operativos compatibles

Windows

« Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate
(Service Pack 1)

« Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate
(Service Pack 2)

« Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3)

uoINpoIdas ap sauopuny

Macintosh
e Mac OS X (versiones 10.5.8, 10.6.8, 10.7.2)

Consulte la pagina web de Nikon para obtener la informacién mas reciente sobre la
compatibilidad con los sistemas operativos.

1 Encienda el ordenador e introduzca el CD del instalador de ViewNX 2 en la
unidad de CD-ROM.

« Mac OS: Cuando aparezca la ventana ViewNX 2, haga doble clic en el icono Welcome.
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Uso de ViewNX 2

2

Seleccione un idioma en el didlogo de seleccién de idioma para abrir la

ventana de instalacion.

« Sielidioma deseado no estd disponible, haga clic en Seleccién de regién para elegir una
region diferente y, despues, elija el idioma deseado (el boton Seleccién de region no esta
disponible en la versién para Europa).

» Haga clic en Siguiente para acceder a la ventana de instalacion.

Instalacién tipica (recomendada)

Bienvenido al mundo de la fotografia digital Nikon.
‘Seleccione su idioma en Ia ista desplegable. Instalacién personaizada

¢

Gt e instalcion sl
Seleccien de rogén e, "

3

4

Inicie la instalacion.

« Recomendamos que haga clic en Guia de instalacion en la ventana de instalacion para
comprobar la informacién de ayuda de instalacion y los requisitos del sistema antes de instalar
ViewNX 2.

« Haga clic en Instalacion tipica (recomendada) en la ventana de instalacion.

Descargue el software.

« Cuando aparezca la pantalla Descarga de software, haga clic en Acepto - Comenzar
descarga.

« Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software.

Salga del instalacion cuando aparezca la pantalla de finalizacion de la
instalacion.

» Windows: Haga clic en Si.

« Mac OS: Haga clic en Aceptar.

Se instala el software siguiente:
« ViewNX 2 (que consta de los tres mddulos siguientes)
- Nikon Transfer 2: Para transferir imdgenes al ordenador
- ViewNX 2: Para ver, editar e imprimir imagenes transferidas
- Nikon Movie Editor: Para la edicion basica de videos transferidos

« Panorama Maker 6 (para crear una foto panordmica mediante una serie de imadgenes tomadas
en el modo de escena de asistencia panordmica)

« QuickTime (solo Windows)

Retire el CD del instalador de ViewNX 2 de la unidad de CD-ROM.



Uso de ViewNX 2

Transferencia de imagenes al ordenador

1 Elija cdmo se van a copiar las imdagenes al ordenador.

Elija uno de los siguientes métodos:

« Conexion USB directa: Apague la cdmara y asegurese de que la tarjeta de memoria esté
introducida en la cdmara. Conecte la cdmara a la impresora con el Cable USB UC-E6 incluido. La
cémara se enciende automaticamente. Para transferir imagenes desde la memoria interna de la
cémara, retire la tarjeta de memoria de la cdmara antes de conectarla al ordenador.

« Ranura de tarjeta SD: Si su ordenador esta equipado con una ranura para tarjetas SD, la tarjeta
se puede insertar directamente en la ranura.

« Lector de tarjetas SD: Conecte un lector de tarjetas (disponible por separado a través de otros
fabricantes) en el ordenador e inserte la tarjeta de memoria.

Si se visualiza un mensaje solicitdndole que elija un programa, seleccione Nikon Transfer 2.

« Cuando se utiliza Windows 7 —=
. . . B () « sy + ospstvese s » 790+ <] -
Sise visualiza el cuadro didlogo que aparece a la )
derecha, siga los pasos descritos a continuacion I .QD B o
para seleccionar Nikon Transfer 2. b\"

1 En Importar imagenes y videos, haga clic [>
en Cambiar programa. Se mostrard un )
didlogo de seleccion de programa;
seleccione Importar archivo con Nikon
Transfer 2 y haga clic en Aceptar.

2 Haga doble clic en Importar archivo.

Sila tarjeta de memoria contiene una gran cantidad de imagenes, es posible que Nikon Transfer 2
tarde alglin tiempo en iniciarse. Espere hasta que se inicie Nikon Transfer 2.

m Conexion del cable USB

Es posible que no se reconozca la conexién si se conecta la cdmara al ordenador mediante un concentrador USB.
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Uso de ViewNX 2

2 Transfiera las imagenes al ordenador.

« Confirme que el nombre de la cdmara conectada o del disco extraible se muestra como
“Origen” en la barra de “Opciones” de Nikon Transfer 2 (7).

« Haga clic en Iniciar transferencia ((2)).

=@

« Con los ajustes predeterminados, todas las imagenes de la tarjeta de memoria se copiaran al
ordenador.

3 Finalice la conexién.
« Sila cdmara esta conectada al ordenador, apague la cdmara y desconecte el cable USB.
« Sjutiliza un lector de tarjetas o una ranura de tarjeta, elija la opcion adecuada del sistema
operativo del ordenador para expulsar el disco extraible correspondiente a la tarjeta de

memoria y después extraiga la tarjeta del lector o de la ranura para tarjetas.

Visualizacion de imagenes

Inicie ViewNX 2.
« Lasiméagenes se muestran en ViewNX 2 una vez
finalizada la transferencia.
« Consulte la ayuda en Iinea para obtener informacion
adicional sobre el uso de ViewNX 2.

uoPINpoIdal ap sauopuny

Inicio de ViewNX 2 de forma manual

« Windows: Haga doble clic en el icono de acceso directo de ViewNX 2 del escritorio.
9 ° Mac 0S: Haga clic en el icono ViewNX 2 del dock.



‘ Grabacion y reproduccion de
videos

Puede grabar videos simplemente presionando el boton @ (MR grabacion de video).

sS03pIA 3p uoINpoIdal A ugegeln

95



Grabacion y reproduccion de videos

Puede grabar videos simplemente presionando el boton @ (*#8 grabacion de video).
Los tonos de color, el balance de blancos y otros ajustes son los mismos que cuando se
toman imdgenes estaticas.

1 Enciende lacémara y acceda a la pantalla de disparo. Opcion de video
« Elicono de opciones de video indica el tipo de video '

grabado. El ajuste predeterminado es {83t HD 1080p %

(1920x1080) ((1199).

Al grabar videos, el dngulo de vision (es decir, el rea visible

de laimagen) es mas estrecho que el de las imagenes

estaticas. Pulse el boton DISP (pantalla) y visualice el

recuadro de video ([J115) para comprobar el tamario de la

imagen de video antes de grabar.

* Laduracion méaxima del video que se muestraen la
ilustracion difiere del valor real.

2 Pulseel botén @ (M grabacién de video)
para comenzar la grabacién del video.
« Lacamara enfoca al sujeto que se encuentra en el
centro del encuadre. Las zonas de enfoque no se
muestran durante la grabacion.

Al pulsar P> en el multiselector durante la
grabacién de un video, la exposicién se bloguea. Para desbloquearla, pulse P> de nuevo.

Al grabar con las opciones de video de relacion de aspecto de
169 (p. ej, Opcio. video ajustado en 83 HD 1080p %
(1920%1080)), la pantalla cambia a una relacion de aspecto
de 16:9 (el tamario de laimagen del video grabado se muestra
en la pantalla de la derecha).

La duracién de video aproximada restante aparece en la
pantalla. [ aparece cuando se guarda a la memoria interna.
La grabacion se detiene automéaticamente cuando se ha
grabado la duracién méxima del video.

$S03pJA 9p UoIINPOIdal A UgidegeID

3 Pulseel botén @ (M grabacién de video) de nuevo para finalizar la grabacion.

m Observacion sobre la grabacion de imagenes y la grabacion de videos

El indicador que muestra el nimero de exposiciones restantes o el indicador que muestra la duracion maxima
del video parpadea mientras se estan grabando imégenes o mientras se esté grabando un video. No abra la
tapa de compartimento de la bateria/ranura para tarjeta de memoria ni extraiga la bateria o la tarjeta
de memoria mientras haya un indicador parpadeando. Si lo hace pueden perderse datos, o dafar la cdmara
o la tarjeta de memoria.
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Grabacion de videos

m Observaciones sobre la grabacion de video

Si se graba un video en una tarjeta de memoria, se recomienda usar una tarjeta de memoria SD con una
clasificacion de velocidad 6 o superior ((1323). Si la velocidad de transferencia de la tarjeta es lenta, es posible
que la grabacion del video finalice inesperadamente.

El uso del zoom digital produce un deterioro de la calidad de imagen. Siinicia la grabacion de video sin
utilizar el zoom digital y gira el control del zoom hacia T, el zoom se detiene en la relacion maxima del zoom
optico. Suelte el control del zoom y vuélvalo a girar hacia T para activar el zoom digital. Cuando finaliza la
grabacion, el zoom digital se desactiva.

Es posible que se grabe el sonido del funcionamiento del control del zoom, el autofoco, la reduccién de la
vibracion o el control del diafragma cuando cambia el brillo.

Es posible que se aprecien los siguientes fenémenos en la pantalla al grabar videos. Estos fenémenos se
guardan en los videos grabados.
- Aparicion del efecto banda en imagenes grabadas con luz fluorescente, de vapor de mercurio o vapor de
sodio.
Los sujetos que se mueven rapidamente de un lado del encuadre al otro, como un tren o coche en
movimiento, pueden aparecer distorsionados.
- Laimagen completa del video puede aparecer distorsionada cuando se realizar un barrido con la
camara.

- Lailuminacion u otras zonas brillantes puede dejar imégenes residuales al mover la cdmara.

m Observaciones sobre la temperatura de la camara

La cdmara puede calentarse al grabar videos durante un periodo prolongado o cuando se utiliza en zonas
con altas temperaturas.

Si se eleva excesivamente la temperatura del interior de la cdmara
mientras se graba un video, la grabacion se detiene automéaticamente
después de 5 sequndos. La cantidad de tiempo de grabacion restante
(@9 55) aparece en la pantalla. La cdmara se apaga en 5 sequndos
después de que se detenga automaticamente la grabacion de video.
Deje la camara apagada hasta que su interior se haya enfriado y vuélvala
aencender.

Enfoque para grabacion de video

Cuando Modo autofoco ((1199) en el menu de video esté ajustado en AF=S AF sencillo (ajuste

predeterminado), el enfoque se bloquea cuando se pulsa el boton @ ("8 grabacion de video) para

comenzar la grabacion del video. Para ajustar el enfoque de nuevo con el autofoco al grabar videos, pulse |

en el multiselector.

Cuando el modo de enfoque ((172) es MF (enfoque manual), ajuste manualmente el enfoque. El enfoque

se puede ajustar pulsando A (lejos) o ¥ (cerca) en el multiselector mientras se graban videos.

Es posible que el autofoco no produzca los resultados esperados ((1133). Si esto ocurre, pruebe con MF

(enfoque manual) o los métodos siguientes:

1. Antes de grabar, ajuste el Modo autofoco del menu de video en AF=S AF sencillo (ajuste
predeterminado).

2. Sittie un sujeto distinto a la misma distancia en medio de la pantalla. Pulse el boton @ (*#¥ grabacion de
video) para comenzar la grabacién del video y cambie la composicion.

s0apJA 9p uoIINpoIdal A ugideqeln
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Grabacién de videos

Duracion maxima del video

Opcio. video (1199) Men}gg;;\/ilg;erna Tarjeta( fé lrgx;zemoria
86l HD 1080p (1920x1080) 375 25 min
{80km HD 1080p (1920%1080) 575 40 min
720w HD 720p (1280x720) 1min25s Th
SH. iFrame 540 (960X540) 335! 25 min
V6Rem  VGA (640x480) 4min1ls 2h 50 min

Todas las cifras son aproximadas. La duracién maxima del video varfa segun la marca de la tarjeta de memoria y

la tasa de bits del video grabado.

T La duracién méaxima de un video son 25 sequndos.

2 La duracién méxima de un video son 4 GB o 29 minutos, incluso cuando hay espacio libre suficiente en la
tarjeta de memoria. El tiempo de grabacién méximo de un video se muestra durante la grabacion.

Funciones disponibles durante la grabacion de videos

La compensacién de exposicion y los ajustes de Balance blancos en el ment de disparo ((1160) también se
aplican al grabar un video. Cuando el modo de enfoque esta ajustado en # (primer plano macro), la camara
puede hacer zoom hacia una posicion més cercana del sujeto para grabar el video. Confirme los ajustes antes
de comenzar la grabacién del video.

Se puede utilizar el disparador automético ((1169). Si se ha ajustado el disparador automatico y se pulsa el
boton @ (M grabacion de video), la camara comienza la grabacion tras diez o dos sequndos.

El flash no se dispara.

Pulse el boton MENU antes de comenzar a grabar el video para visualizar la pestaiia *¥8 (video) y seleccione
los ajustes del menu de video ((1199).

Grabacion de videos HS (alta velocidad)

Cuando Opcio. video en el menui de video esté ajustado en YA HS 120 fps (640x480), 20t HS 60 fps
(1280x720), o [83fE HS 15 fps (1920x1080), se pueden grabar videos que se pueden reproducir a camara
lenta o cdmara rapida (O=866).

Informacion adicional

Consulte "Nombres de carpetas y archivos” (8=98) para obtener informacion adicional.



Grabacion de videos

Cambio de los ajustes de grabacion de video (menu de video)

Se pueden cambiar los ajustes de las siguientes opciones.

Acceda a la pantalla de disparo = boton MENU = pestaria "8 (1013)

Opcidn

Descripcion

Opcio. video

Permite seleccionar el tipo de video grabado. La cdmara puede
grabar videos a velocidad normal y videos a alta velocidad (HS), que
se pueden reproducir a cémara lenta o cdmara rapida. El ajuste
predeterminado es {B88gt HD 1080p % (1920x1080).

&064

Modo autofoco

Permite elegir cémo enfoca la cdmara cuando se graban videos a
velocidad normal.

Permite seleccionar entre AF sencillo (ajuste predeterminado),
ajuste con el que se bloguea el enfoque al comenzar la grabacion, o
AF permanente, ajuste con el que la cdmara enfoca
continuamente durante la grabacion del video.

Cuando se selecciona AF permanente, es posible que se oiga el
sonido del enfoque de la cdmara en los videos grabados. Si desea
evitar que se grabe el sonido del enfoque de la cdmara, seleccione
AF sencillo.

Mas informacion

Consulte "Observacién sobre el funcionamiento del dial de control cuando se muestran los menus” (1] 14)
para obtener informacién adicional.
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1 Pulse el botsn =] (reproduccion) para seleccionar
el modo de reproduccion.
« Pulse el multiselector para seleccionar un video.

« Los videos se pueden reconocer gracias al icono de opciones
de video ((1198).

2 Pulse el boton @R para reproducir un video.
Ajuste del volumen

Pulse el control del zoom T/W ((I12) durante la
reproduccion.

Operaciones disponibles durante la reproduccion
de video

Gire el multiselector para avanzar rapidamente o para

retroceder. Durantela  Indicador del
Los controles de reproduccion aparecen en la parte superior  reproduccion - volumen

de la pantalla.

Pulse € o P> en el multiselector para seleccionar un icono de control de reproduccion y
después pulse el botén @ para realizar las siguientes operaciones.

Para Descripcion

Use
Retroceder BB | Hace que el video retroceda mientras se mantiene pulsado el botén @R).

Avanzar Hace que el video avance mientras se mantiene pulsado el botén @R).

Mientras la reproduccion esté detenida, se pueden realizar las operaciones
siguientes con los controles de reproduccion de la parte superior de la pantalla.

o Hace que el video retroceda un fotograma. Mantenga pulsado el
botén @R para retroceder continuamente.*
o Hace que el video avance un fotograma. Mantenga pulsado el boton
Pausa [ 1] @R para avanzar continuamente.*
Permite extraer y guardar solo las partes necesarias del video (6=®31).
S ermite guardar como fotografia el fotograma extraido de una
P te guard fotograffa el fotog traido d
pelicula (6=832).
B | Permite reanudar la reproduccion.
Finalizar B | Permite volver al modo de reproduccién a pantalla completa.

* Elvideo también se puede avanzar o retroceder un fotograma girando el multiselector.
Para borrar un video, utilice el modo de reproduccién a pantalla completa ((1134) o el modo
de reproduccion de miniaturas ((1135) para seleccionar un video y pulse el botén T (1136).

Observacion sobre la reproduccion de videos

100 Noes posible reproducir los videos grabados con cdmaras que no sean la COOLPIX P510.



Uso del GPS

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema de navegacion por satélite que
utiliza las ondas electromagnéticas de una red de satélites GPS en orbita alrededor de la
Tierra.

En este capitulo se describe como grabar la informacién relativa a la ubicacion en laimagen
con GPS.

SdD PP osn
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Uso del GPS

El GPS interno de la cdmara recibe las sefiales de los satélites del GPS y calcula su hora y
posicién actuales.

El célculo de la posicion se denomina posicionamiento.

Lainformacion de posicion (latitud y longitud) se puede grabar en las imagenes que se van
atomar.

Para grabar la informacion de posicién, ajuste Opciones GPS en Grabar datos GPS.

Pulse el botén MENU = pestaiia ¢% (ajuste del GPS) ((I114) = Opciones GPS

Ajuste correctamente la Zona horaria y fecha ((11108) antes de usar la funcién GPS. Las
funciones como crear registro no se pueden usar sino se ha ajustado la fecha/hora.

1 Utilice el multiselector para seleccionar Grabar Opciones GBS
datos GPS, y a continuacién pulse el botén @8). rabar datos GP

Si nizar
Actualiz. archivo A-GPS

2 Seleccione Encendido y pulse el boton €.

« Las sefales procedentes del satélite GPS se reciben y se inicia el
proceso de posicionamiento. OFF  Apagado

« Elajuste predeterminado es Apagado.

Grabar datos GPS =

3 Pulse el boton MENU.
« Lacdmara vuelve al modo de disparo.

« Utilice la cdmara en el exterior al comenzar la recepcion de las sefiales procedentes de los
satélites GPS.



Grabacién de datos GPS

m Observaciones sobre el GPS

Se tarda unos minutos en obtener la informacién de posicion cuando el proceso de posicionamiento se
realiza por primera vez o en una situacion en la que no se ha podido realizar el posicionamiento durante un
periodo de tiempo prolongado, o justo después de cambiar la baterfa.

Si Grabar datos GPS est4 ajustado en Encendido mientras se graba un registro utilizando Crear registro
([12105), el GPS funciona aunque la cémara se apague.

Los satélites GPS cambian continuamente de posicion. Dependiendo de su ubicacién y la hora puede ocurrir
que no sea posible establecer la posicion o que se tarde algun tiempo. Para utilizar la funcién de GPS, use la
camara en el exterior con pocos obstéaculos en el cielo. La recepcidn de sefales mejora cuando la antena GPS
([12) se encuentra en condiciones de cielo abierto.

Cuando sea necesario apagar la cdmara en un avién o un hospital, ajuste Grabar datos GPS en Apagado.

Las siguientes ubicaciones que bloquean o reflejan sefiales pueden reducir la precision del posicionamiento
o impedirlo del todo.

- Interior o sétanos de edificios

- Entre edificios altos

- Debajo de pasos elevados

- Enelinterior de tuneles

- Cerca de lineas de alta tension

- Entre grupos de arboles

- Debajo del agua

El uso de teléfonos méviles de la banda de 1,5 GHz cerca de la cdmara puede afectar el posicionamiento.

No coloque la cdmara en una bolsa metdlica para transportarla durante el posicionamiento. El
posicionamiento no se puede realizar si la cdmara estd cubierta por materiales metalicos.

Cuando la diferencia en las sefales del satélite GPS es importante, pueden producirse desviaciones de hasta
varios cientos de metros.

Tenga en cuenta el alrededor durante el posicionamiento.

Al disparar la cdmara se graba la hora y la fecha del reloj interno de la cdmara que se corresponde a la fecha'y
hora de los indicadores de grabacidén que se muestran en la cdmara durante la reproduccion. La hora
obtenida a partir de la informacién de posicion y que se graba en las imdgenes no se muestra en la cdmara.

Al disparar con el modo de disparo continuo la informacion de posicion se graba en el primer fotograma de
las iméagenes disparadas.

No es posible grabar informacion sobre la posicion en los videos.

« El sistena geodésico de la funcion de GPS de esta cdmara utiliza el sisterna WGS 84 (World Geodetic System
1984).

SdD [3p osn
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Grabacién de datos GPS

m Observacion sobre las imagenes con informacion de posicion grabada

Es posible identificar una persona a partir de las fotografias que se han grabado con informacién de ubicacion.
Tenga cuidado al transferir fotografias grabadas con informacién de ubicacion, o archivos de registro del GPS a
terceros o al cargarlas en una red como Internet, donde el publico puede verlas.

Asegurese de leer el apartado "Eliminacion de los dispositivos de almacenamiento de datos” ((1v).

m Observaciones sobre el uso de la camara con la funcion de GPS en el extranjero

Antes de llevar de viaje la cdmara con la funcién de GPS al extranjero, consulte a su agencia de viajes o a la
embajada del pais que va a visitar para comprobar si hay alguna limitacion sobre su uso. Por ejemplo, no se
pueden grabar registros de informacion de ubicacién en China sin una autorizacion de su gobierno..
Ajuste Grabar datos GPS en el ment Opciones GPS en Apagado.

Es posible que el GPS no funciona correctamente en Chinay en la frontera entre China y los paises vecinos.

Indicador de recepcion de GPS

La recepcion del GPS se puede comprobar en la pantalla de disparo. Recepcion GPS

« B8%: se reciben sefiales de cuatro o mas satélites y se determina la |
posicién. La informacién de posicion se graba en la imagen. (P | a

« B&Y: se reciben sefiales de tres satélites y se determina la posicion. La g
informacién de posicion se graba en laimagen.

« &9: se reciben sefiales del satélite, pero no es posible determinar la e
posicién. La informacién de posicién no se graba en la imagen. = g

« B3 no se reciben sefales del satélite y no es posible determinar la [ 8401

posicién. La informacién de posicién no se graba en la imagen.

Imagenes con informacion de posicion grabada

Durante la reproduccién de imagenes aparecera en pantalla el icono &% cuando la imagen mostrada
contenga informacién de posicion (1110).

La informacién de posicion grabada con una imagen se puede comprobar en un mapa con ViewNX 2 una
vez se haya transferido laimagen a un ordenador ((J191).

El sitio real en el que se tomo la imagen puede variar con respecto a la informacion GPS grabada en los
archivos de las imagenes debido a la precision de la informacion de posicion y diferencias en los sistemas
geodésicos utilizados.



En el menu opciones GPS, se pueden cambiar los ajustes de Ment de opciones GPS
las siguientes opciones.

Crear re

Pulse el botén MENU = pestaiia % (ajuste del GPS) ((1114)

Opcién Descripcion A

Grabar datos GPS: cuando estd ajustado en Encendido, se
reciben las sefiales procedentes del satélite GPS y se inicia el
proceso de posicionamiento ((11102). El ajuste
predeterminado es Apagado.

Se utilizan las sefiales del satélite GPS para ajustar la hora y la
fecha del reloj interno de la cdémara (solo cuando Grabar
datos GPS en Opciones GPS del ment de opciones del GPS
estd ajustado en Encendido).

Actualiz. archivo A-GPS: se utiliza una tarjeta de memoria
para actualizar el archivo A-GPS (GPS asistido). El archivo
A-GPS mads reciente permite reducir el tiempo para establecer
la informacion de posicion.

Opciones GPS

La informacién de seguimiento medida se graba con Iniciar
registro hasta que ha transcurrido un periodo determinado
hasta que finaliza el intervalo establecido en Intervalo de
Crear registro registro (solo cuando Grabar datos GPS en Opciones GPS del | =871
menU de opciones del GPS estd ajustado en Encendido).
« Seleccione Finalizar registro y guarde los datos de
registro grabados en una tarjeta de memoria.

SdD PP osn

Puede comprobar o borrar los datos de registro guardados en

una tarjeta de memoria seleccionando Crear registro y

después seleccionando Finalizar registro.

Ver registro « Cuando se seleccionan los datos de un registro y se pulsa el | &=73
boton @), se muestra la ruta de desplazamiento.

« Paraborrar los datos de registro, seleccione los datos de un
registro y pulse el boton .

Visualizacion de la informacion de ubicacion de una imagen tomada durante la
grabacion del registro

Puede mostrar la ubicacion de disparo de una imagen (latitud, longitud y la ubicacién actual del

desplazamiento que se esté siguiendo para crear un registro) pulsando el botén Fn mientras una imagen

tomada durante la grabacién del registro se visualiza en el modo de reproduccién a pantalla completa después

de grabar los datos de registro en una tarjeta de memoria. 105
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Configuracion general dela
camara

En este capitulo se describen los distintos ajustes que se pueden ajustar en el ment de
configuracion .

Configuracion =
a 0

Zona horariay fecha ==

Config. pantalla -

Impresion fecha OFF
Reducc. vibraciones &)
Deteccién de movim. &
Ayuda AF AuTO

« Consulte “Uso de los menUs (boton MENU)” (1313) para obtener informacion adicional
sobre el uso de los menus de la cdmara.

« Para obtener informacién adicional sobre cada ajuste, consulte “Menu de configuracién”
en la Seccion de referencia (8% 74).

elewed e| ap [esauab ugpeINByuo)
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Configuracion general de la camara

Pulse el boton MENU = pestafia ¥ (configuracion) (1113)

En la pantalla de menu, seleccione la pestafia ¥ para acceder Configuracion

al menu de configuracién y podra cambiar los ajustes
Siguientes na horaria y fecha

Config. pantalla -

Impresion fecha OFF
Reducc. vibraciones @)
Deteccién de movim. &
Ayuda AF AuTO

Opcion Descripcién (A

Permite seleccionar la imagen que se muestra como pantalla
de inicio al encender la cémara. Seleccione COOLPIX para
que se muestre el logotipo COOLPIX. Seleccione Selecc. b7
imagen para utilizar una imagen tomada con la cdmara
como pantalla de inicio. El ajuste predeterminado es
Ninguno.

Pantalla inicio

Permite ajustar los ajustes relacionados con la fecha y la hora
de la cdmara. El ajuste Zona horaria permite especificar la
zona horaria en la que se va a utilizar principalmente la
cémaray si estd o no en vigor el horario de verano. Cuando se 875
ajusta el destino del viaje ¥, la cémara calcula
autométicamente la diferencia horaria entre el destino del
viaje y la zona horaria local # y guarda las imagenes con la
fecha y la hora del destino del viaje.

Zona horaria y fecha

elewed e| 3p |esauab ugpeinbiyuo)

Permite ajustar la visualizacion de la imagen tras el disparo, el
Config. pantalla brillo de la pantalla y seleccionar entre ver u ocultar la o878
cuadricula o los histogramas en la pantalla.

Permite imprimir la fecha y la hora de disparo en las imégenes

en el momento del disparo. El ajuste predeterminado es

Apagado.

« Las fechas no se pueden imprimir en las situaciones
siguientes.

Impresion fecha - Cuando el modo de escena estd ajustado en Panorama | &=879
sencillo, Asist. panorama o Fotografia en 3D

- Cuando Caché de predisparo, Continuo A: 120 fps o
Continuo A: 60 fps estd seleccionado para Continuo
([1361) en el mend de disparo

- Al grabar video
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Menu de configuracion

Opcién

Descripcion

oo

Reducc. vibraciones

Permite reducir el difuminado debido a las sacudidas de la

cémara durante el disparo. El ajuste predeterminado es

Encendida.

« Cuando utilice un tripode para estabilizar la cdmara, ajuste
esta funcion en Apagada para evitar un funcionamiento
incorrecto de la misma.

Deteccién de movim.

Cuando la cdmara detecta sacudidas de la cdmara o

movimiento del sujeto en el momento del disparo, aumenta

automaticamente la sensibilidad ISO y la velocidad de

obturacién para reducir el difuminado. El ajuste

predeterminado es Automatico.

El indicador « se ilumina en verde cuando la cémara detecta

sacudidas o el movimiento del sujeto y aumenta la velocidad

de obturacion.

« Cuando se utilizan determinados ajustes o modos de
disparo, el movimiento no se detecta. En este caso no
aparece el indicador «*.

Ayuda AF

Cuando estd ajustada en Automatico (ajuste
predeterminado), la luz de ayuda de AF ((J133) se enciende
cuando se dispara en ambientes oscuros para facilitar el
enfoque de la cdmara.

« Laluztiene un alcance de unos 4,0 m (13 pies) con la posicion
maxima de gran angulary unos 2,1 m (6 pies 10 pulg) con la
posicién méxima de teleobjetivo.

« Incluso si se selecciona Automatico, puede que la luz de
ayuda de AF no se encienda dependiendo de la posicién

de la zona de enfoque o del modo de escena seleccionado.

Zoom digital

Cuando estd ajustado en Encendido (ajuste

predeterminado), si el zoom dptico estd en la posicidn de

zoom de teleobjetivo méximo al girar el control del zoom en

T (Q) se activa el zoom digital (I131).

« Elzoom digital no se puede usar al tiempo con algunos
ajustes, como el modo de disparo.

Asig. control lateral
zoom

Permite seleccionar la funcion que se debe producir durante
el disparo al girar el control lateral del zoom. Cuando esta
ajustado en Zoom (ajuste predeterminado), el
funcionamiento del control del zoom esta activado.

Config. sonido

Permite activar y desactivar varios sonidos de la cdmara. En el

ajuste predeterminado, todos los sonidos estan activados.

« Elsonido de funcionamiento se desactiva en algunos
ajustes como en el modo de disparo.

Desconexién aut.

Permite ajustar el tiempo que transcurre antes de que se
apague la pantalla para ahorrar energfa. El ajuste
predeterminado es 1 min.

eJRWED B| 3P |IBURB UoPeINBYUOD
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Menu de configuracion

Opcién

Descripcion

Format. memoria/
Format. tarjeta

Permite formatear la memoria interna (solo cuando no hay
una tarjeta de memoria insertada) o la tarjeta de memoria
(cuando hay una tarjeta de memoria insertada).

« Todos los datos almacenados en la memoria interna
o en la tarjeta de memoria se borran durante el
formateo y no se pueden restaurar. Asegurese de
transferir las imagenes importantes a un ordenador y
guardarlas antes de formatear.

Idioma/Language

Permite cambiar el idioma utilizado en la pantalla de la
camara.

Ajustes TV

Permite ajustar la conexion a una television.

« Cuando la cdmara estd conectada a la television utilizando
un cable de audio/video pero no aparece ninguna imagen
en la televisién, ajuste Modo de video en NTSC o PAL de
acuerdo con el tipo de sefal compatible con la television.

o Permite ajustar la conexién HDMI.

Botén Fn

Permite asignar el menu de disparo que se utiliza con
frecuencia al botén Fn (FUNQ). El ajuste predeterminado es
Continuo.

Cargar con ordenador

Permite cargar la baterfa de la cdémara conectando la cdmara
al ordenador (siempre y cuando el ordenador sea capaz de
proporcionar alimentacion) cuando se ajusta en Automatico
(ajuste predeterminado).

« Lacarga con ordenador puede tardar més tiempo que
cuando se usa el cargador con adaptador de CA EH-69P.
Ademads, si durante la carga con ordenador también se
transfieren imégenes al ordenador, aumenta el tiempo que
se tarda en cargar la baterfa.

Cambiar seleccién Av/Tv

Permite cambiar el método para ajustar el programa flexible,
la velocidad de obturacion o el valor de diafragma.

Cuando se selecciona No cambiar seleccion (ajuste
predeterminado), utilice el dial de control para ajustar el
programa flexible o la velocidad de obturacion y utilice el
multiselector para ajustar el valor de diafragma.

Cuando se selecciona Cambiar seleccién, utilice el
multiselector para ajustar el programa flexible o la velocidad
de obturacién y utilice el dial de control para ajustar el valor
de diafragma

« Estaopcidn estd habilitada solo cuando el modo de disparo

esP,S, AMoU.




Menu de configuracion

Opcién

Descripcion

oo

Rest. num. archivos

Cuando se selecciona Si, la numeracion secuencial de los
numeros de archivo se restablece. Después del
restablecimiento, se creard una nueva carpetay el nimero de
archivo de la siguiente imagen tomada empezard a partir de
“0001".

Adverten de parpad.

Cuando la cdmara detecta que un sujeto humano puede
haber cerrado los ojos inmediatamente después de tomar la
imagen con deteccion de rostros al disparar con cualquier
modo que no sea el temporizador de sonrisa ((1185),
aparecerd la pantalla §Ha parpadeado alguien? para que se
pueda comprobar la imagen que se ha tomado. El ajuste
predeterminado es Apagado.

Tira de diapositivas

Permite mostrar miniaturas de las imagenes anteriores y
siguientes en la parte inferior de la pantalla cuando se gira el
multiselector de forma rdpida al ver una imagen en el modo
de reproduccion a pantalla completa ((1134) si esta ajustado
en Encendido. El ajuste predeterminado es Apagado.

Carga de Eye-Fi

Permite ajustar si se activa o no la funcién de envio de
imagenes a un ordenador usando una tarjeta Eye-Fi de venta
comercial. El ajuste predeterminado es Desactivar.

Invertir indicadores

Permite intercambiar la posicion de +/- del indicador de
exposicion que se muestra en el modo de disparo 1.

Restaurar todo

Permite restaurar los valores predeterminados de la cdmara.

« Algunos de los ajustes como Zona horaria y fecha y
Idioma/Language, y los ajustes de usuario que se
guardaron para el dial de modo U no se restauran.

Version firmware

Muestra la version actual del firmware de la cdmara.

Mas informacion

Consulte "Observacion sobre el funcionamiento del dial de control cuando se muestran los menus" (11 14)
para obtener informacion adicional.
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&8 Seccion de referencia

La Seccion de referencia proporciona informacion detallada y sugerencias para el uso de la
cémara.

Disparo
Toma de imagenes con Enfoque manual &2
Uso de panorama sencillo (disparo y reproduccion) 403
Uso de Asist. panorama &6
Uso de Fotografia en 3D logo):]
ModosP, S, A/M o810
Reproduccion
Reproduccién y borrado de imagenes capturadas con el modo de
disparo continuo (secuencia) o013
Edicion de imagenes estaticas o815
Conexion de la cdmara a la television (visualizacion de imagenes en
una television) o023
Conexion de la cdmara a una impresora (Direct Print) o025
Edicion de videos o031,
Menu &
Men de disparo (modo P, S, Ao M) 6033 3
Menu de reproduccion 855 S
Menu de video o064
Menu de ajuste de GPS o869
Menu de configuracion o074

Informacion adicional

Nombres de carpetas y archivos o898
Accesorios opcionales 48100
Mensajes de error 48101
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Seccion de referencia

Esta opcion esta habilitada cuando el modo de disparo es P, S, A, M, U, el modo de
efectos especiales o0 el modo de escena Deportes.

1 Puse Vv (&, modo de enfoque) en el ¥ -
multiselector. ¥
« Utilice el multiselector para elegir MF CHE ]

(enfoque manual) y pulse el boton @8).
« Enla parte superior de la pantalla se muestra

YIF, y el érea central de la imagen se amplia.

2 Ajuste el enfoque.

Utilice el multiselector para ajustar el enfoque mientras ve la
imagen en la pantalla.

Pulse A para enfocar sujetos alejados.

Pulse W para enfocar sujetos cercanos.

Pulse el disparador hasta la mitad para comprobar la
composicidn. Pulse el disparador hasta el fondo para tomar la
imagen.

3 Pulse el boton @.
« Elenfoque ajustado queda bloqueado. Puede continuar
disparando con el enfoque bloqueado.
« Parareajustar el enfoque, pulse de nuevo el botén @R para ver
la pantalla del paso 2.
« Para volver al autofoco, vuelva al paso 1y seleccione cualquier
ajuste que no sea MF.
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MF (Enfoque manual)

En el paso 2, el indicador que aparece en la derecha de la pantalla indica la distancia aproximada (m) a la que
el sujeto puede estar enfocado cuando el indicador esté cerca del centro. El rango real en el que sujeto puede
estar enfocado varfa dependiendo del valor de diafragma'y de la posicion del zoom. Para ver si el sujeto esta
enfocado, compruebe el sujeto en la pantalla.

Pulse el disparador hasta la mitad para previsualizar la profundidad de campo aproximada (la zona enfocada
detras y delante del sujeto).

Ajuste Asig. control lateral zoom (8%383) en el menu de configuracién en Enfoque manual para
enfocar utilizando el control lateral del zoom en lugar de & o ¥ en el paso 2.

El zoom digital no esté disponible.

(ege¥)



Toma de imagenes con Panorama sencillo

Gire el dial de modo a SCENE = botén MENU & [=] Panorama

1 seleccione 1 Panorama sencillo y pulse el botén

Panorama

@. 5 Panorama sencillo }0)]

2 Seleccioneel rango de disparo, FS® Normal (180°)

[m  Asist. panorama

Panorama sencillo

o [H2E Ancho (360°), y pulse el botén ). P Normal (1807

« Eltamafio de laimagen (ancho x alto) con la cdmara en

Encuadre la primera parte de la escena panoramica
y pulse el disparador hasta la mitad para ajustar el
enfoque.

MOt Ancho (360°)

posicion horizontal es el siguiente.

- PSP Normal (180°):
3200 x 560 cuando la cdmara se mueve horizontalmente,
1024 x 3200 cuando la cdmara se mueve verticalmente.

- [HIDE Ancho (360°):
6400 x 560 cuando la cdmara se mueve horizontalmente,
1024 x 6400 cuando la cdmara se mueve verticalmente.

Enlo que respecta al tamafo de imagen con la cdmara en orientacion vertical, las
combinaciones de la direccién de movimiento y la anchura X altura son las opuestas a las
anteriores.
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El zoom esté fijado en la posicion de gran angular.
La gufa de encuadre se muestra en la pantalla.

La cdmara enfoca al sujeto que se encuentra en el centro del
encuadre.

La compensacién de exposicion ((1174) se puede ajustar.

Si el enfoque o la exposicion no se pueden ajustar para el sujeto principal, intente bloquear el
enfoque ((1186).
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Uso de panorama sencillo (disparo y reproduccién)

4 puscel disparador hasta el fondo para tomar la
imagen y suéltelo.

« Se muestran los iconos [> que indican la direccion de la
panoramica.

5 Muevala cdmara en recto y lentamente en una de
las cuatro direcciones para comenzar a disparar.
« Lacdmara comienza a disparar cuando detecta la direccion
de la panorémica.
« Semuestra la gufa que indica el punto de disparo actual.

« Cuando la gufa que indica el punto de disparo alcanza el
final, finalizan los disparos.

Ejemplo de movimiento de la camara

« Elusuario, sin cambiar de posicion, mueve la cdmara de un extremo al otro de la guia, horizontal o
verticalmente describiendo un arco.

« Sitranscurren aprox. 15 segundos (en ST° Normal (180°)) 0 30 segundos (en [=HIBE Ancho (360°)) desde
el inicio de los disparos, y antes de que la guia que muestra el punto de disparo alcance el final, los disparos
finalizan.

m Observaciones sobre el disparo con Panorama sencillo

« Lazona de imagen visualizada en la imagen guardada serd mas estrecha que la visualizada en el momento
del disparo.

« Cuando el movimiento de la cémara es demasiado rapido, las sacudidas de la cémara son considerables o el
sujeto cambia demasiado poco, por ejemplo, una pared o escenas oscuras, el disparo termina con un error.

« Lasimdgenes panordmicas no se guardan cuando los disparos terminan antes de alcanzar la mitad del rango
de la panordmica.

« Cuando los disparos alcanzan mas de la mitad del rango de la panordmica pero terminan antes del punto
final, el rango no disparado se grabard como una zona gris.
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Uso de panorama sencillo (disparo y reproduccion)

Visualizacion de Panorama sencillo (desplazamiento)

Cambie al modo de reproduccién (1134), visualice laimagen  EERERIIERERD
0004.JPG

grabada con panorama sencillo en el modo de reproduccion

a pantalla completa y pulse el botén @R). La cdmara muestra el

lado corto de laimagen llenando toda la pantalla y desplaza la

zona visualizada autométicamente. g

o Semuestra P o para las imégenes tomadas con 4 122
panorama sencillo.

« Laimagen se desplaza en la direccion de los disparos de la
panoramica.

« Gire el multiselector para avanzar o retroceder.

Los controles de reproduccion aparecen en la parte superior

de la pantalla durante la reproduccion. Al seleccionar un

control de reproduccion con € o P> en el multiselectory

pulsar el botén @B, se pueden realizar las siguientes

operaciones.

« Wl

Para Use Descripcion
laza hacia atrds rapidamente mientr mantiene pul |
Retroceder [« Despa a hacia atras rapidamente mientras se mantiene pulsado e
botén @R).
Desplaza hacia delante rédpidamente mientras se mantiene pulsado el
Avanzar [ » ] botgn ® P P

Mientras la reproduccion esté detenida, se pueden realizar las
operaciones siguientes con los controles de reproduccion de la parte
superior de la pantalla.

Pausa m K | Retroceder mientras se mantiene pulsado el botén @R).*

E | Desplazar mientras se mantiene pulsado el botén @R).*
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I | Reiniciar el desplazamiento automético.

Finalizar B | Vuelve al modo de reproduccién a pantalla completa.

* El desplazamiento también se puede realizar girando el multiselector.

m Observacion sobre la visualizacion de imagenes grabadas con Panorama sencillo

Es posible que las imdgenes panoramicas grabadas con funciones distintas a las de panorama sencillo de la
COOLPIX P510 no se puedan desplazar ni ampliar en esta cémara.

o5
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El uso de un tripode facilita la composicion. Cuando utilice un tripode para estabilizar la
camara, ajuste Reducc. vibraciones (480) en Apagada en el menu de configuracién.

Gire el dial de modo a SCENE = botén MENU & [=] Panorama

1 Seleccione I Asist. panorama y pulse el boton @) —
« Aparece el icono [> para mostrar la direccién en la que se = Panoramasencillo b

uniran las imagenes.

2 Utilice el multiselector para elegir la direccién y
pulse el botén €K).

Seleccione la direccion en la que se uniran las imagenes en la

panorémica definitiva: derecha (), izquierda (<J), arriba (&)

0 abajo ().

Elicono (D) de color amarillo se desplazara en la direccién

pulsada, de modo que pulse el botén @R para seleccionar la

direccién. Un icono blanco () aparece en la direccion

seleccionada.

Si fuera necesario, aplique los ajustes de modo de flash ((1166), disparador automatico (1169),

modo de enfoque (1172) y compensacion de exposicion (1A74) con este paso.

Pulse el botén @R de nuevo para volver a seleccionar la direccion.

3 Encuadrela primera parte de la escena
panoramica y tome la primera imagen.

o Lacamara enfoca al sujeto que se encuentra en el

centro del encuadre. g

« 1/3delaimagen se mostrard como trasldcida.

4 Dispare la siguiente imagen.

» Haga coincidir el contorno de la siguiente imagen
de forma que 1/3 del fotograma se solape con la
imagen anterior y pulse el disparador.

« Repita el procedimiento hasta que se hayan
realizado todas las tomas necesarias para
completar la imagen.




Uso de Asist. panorama

5 pulseelboton @ cuando haya terminado de disparar.
« Lacdmara volverd al paso 2.

m Observaciones sobre Asist. panorama

Ajuste el modo de flash, disparador automético, modo de enfoque y compensacion de exposicion antes de
abrir el obturador para tomar la primera imagen. Los ajustes no pueden modificarse después de disparar la
primera imagen. No se podrén borrar imagenes, ni ajustar el zoom, Calidad imagen ((I177), 0 Tamaiio
imagen (L1178) una vez disparada la primera imagen.

La serie para una panordmica concluye sila cdmara entra en el modo de reposo con la funcién de
desconexion automatica (@=884) durante el disparo. Para evitarlo, se recomienda ajustar a un tiempo mas
largo la funcién de desconexion automatica.

Indicador AE/AF=L (bloqueo de exposicion)

Cuando se utiliza el modo de asistencia de panoramica, todas las imagenes
de la panorémica tienen la misma exposicién, balance de blancos y
enfoque que la primera imagen de la panordmica.

Cuando se ha disparado la primera imagen, aparece AE/AF=L en la
pantalla para indicar que la exposicién, el balance de blancos y el enfoque
estan bloqueados.

wv
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Creacion de panoramicas con Panorama Maker 6

Transfiera las imagenes a un ordenador (1193) y utilice Panorama Maker 6 para unirlas en una tnica
panoramica.

« Panorama Maker 6 se puede instalar en un ordenador con el CD del instalador de ViewNX 2 incluido ((J391).

« Una vez completada la instalacidn, siga el procedimiento descrito a continuacion para abrir Panorama Maker 6.
Windows: seleccione Iniciar >Todos los programas>ArcSoft Panorama Maker 6>Panorama Maker 6.
Mac OS X: Abra Aplicaciones y haga doble clic en el icono Panorama Maker 6.

« Para obtener informacion adicional sobre el uso de Panorama Maker 6, consulte las instrucciones en pantalla
y laayuda de Panorama Maker 6.

Informacion adicional

Consulte "Nombres de carpetas y archivos” (8=98) para obtener informacion adicional.
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La cdmara toma una imagen para cada ojo para simular una imagen tridimensional en una
television o un monitor compatible con 3D.

Gire el dial de modo a SCENE = botén MENU = 3 Fotografia en 3D

1 Encuadrela imagen.

« Lazona de enfoque que la cdmara enfoca se puede mover a
zonas distintas a las del centro del encuadre. Para mover la
zona de enfoque, pulse el boton @R) antes de tomar la
primera imagen, y gire a continuacion el multiselector o pulse
AV <)

Para ajustar las opciones siguientes, pulse el boton @® para
cancelar temporalmente la seleccion de la zona de enfoque y,
después, ajuste cada opcion.

- Modo de enfoque (AF (autofoco) o ¥ (primer plano macro))
- Compensacion de exposicion

2 Pulseel disparador para tomar la primera imagen.

« Elenfoque, la exposicion y el balance de blancos se bloquean tras el primer '
disparo, y en la pantalla aparece AE/AF=L. g
3 Muevala camara horizontalmente hacia la

derecha hasta que la guia traslucida esté
alineada con el sujeto.
« Para cancelar el disparo, pulse el botén @R).

4 Espere a que la cdmara abra el obturador automaticamente.
« La cdmara toma automédticamente la segunda imagen cuando detecta que el sujeto esta
alineado con la guifa.
« Eldisparo se cancela si el sujeto no esta alineado con la guia antes de que transcurran diez
segundos.



Uso de Fotografia en 3D

m Toma de imagenes en 3D

Los sujetos en movimiento no son adecuados para la fotografia en 3D. Recomendamos disparar sujetos
estaticos.

La sensacion de 3D de las imdgenes se reduce a medida que aumenta la distancia entre la cdmara y el fondo.

La sensacion de 3D de las imagenes puede ser inferior cuando el sujeto estd oscuro o cuando la segunda
imagen no estd alineada con precision.

Tenga cuidado con las sacudidas de la cdmara al disparar en la posicion de zoom de teleobjetivo.

La posicién de zoom de teleobjetivo se limita a un dngulo de visién equivalente al de un objetivo de 135 mm
en formato de 35 mm [135].

El dngulo de vision (es decir, la zona visible del encuadre) visualizado en la imagen guardada sera més
estrecho que el visualizado en la pantalla en el momento del disparo.

Las imagenes tomadas en condiciones de poca luz apareceran con grano y ruido.

Sila cdmara no toma la segunda imagen y cancela el disparo incluso cuando se ha alineado la guia con el
sujeto, intente disparar con el disparador.

m Observaciones sobre la visualizacion de imagenes en 3D

« Lasimagenes en 3D no se pueden reproducir en 3D en la pantalla de la cémara. Consulte “Visualizacion de
fotograffas en 3D ((153) para obtener informacién adicional.

« Alveriméagenes en 3D en una television o un monitor compatible con 3D durante un periodo de
prolongado, es posible que experimente molestias como cansancio ocular o nduseas. Lea con atencion la
documentacion incluida con su television o monitor para asegurar un uso adecuado.
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P (Automatico programado), S (Autom. prioridad obtur.) o
A (Autom. prioridad diafr.)

1 GireeldialdemodoaP,So A.

[ 1/250__F5.6 NGz Q

2 Gire el dial de control o el multiselector para ajustar la exposicién.

En el modo P, el programa flexible ((1159) se puede ajustar con el dial de control.

Enel modo S, la velocidad de obturacién puede ajustarse en un rango entre una velocidad
maxima de 1/4000 de segundo a 4 segundos utilizando el dial de control.

Enelmodo A, el valor de diafragma se puede ajustar en un rango de f/3 a 8.3 (posicion de gran
angular) y /5.9 a 8.3 (posicion de zoom de teleobjetivo) con el multiselector.

3 Encuadreel sujeto y dispare.
« En el ajuste predeterminado, la cdmara dispone de nueve
zonas de enfoque y selecciona automéaticamente la zona de

enfoque que contiene el sujeto mas cercano a la cdmara. g * ;

Cuando el sujeto esta enfocado, las zonas de enfoque que

estan enfocadas (hasta nueve zonas) se iluminan en verde
(O"847).

m Observaciones sobre el disparo

« Sise hace zoom después de ajustar la exposicion, es posible que se cambien las combinaciones de
exposicion o el valor de diafragma.

« Cuando el sujeto esta demasiado oscuro o demasiado claro, es posible que no pueda obtenerse la exposicion
correcta. En estos casos, el indicador de velocidad de obturacién o el indicador de valor de diafragma
parpadean cuando el disparador se pulsa hasta la mitad. Cambie el ajuste de la velocidad de obturacién o el
valor de diafragma. Cuando se modifican ajustes como la sensibilidad ISO (8845), puede obtenerse la
exposicion correcta.

Velocidad de obturacion

El rango de control de la velocidad de obturacion difiere dependiendo del valor de diafragma o del ajuste de la
sensibilidad 150 ((1383).
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Modos P, S, A, M

Modo M (Manual)

El usuario controla la velocidad de obturacién y el valor de diafragma.

« Lavelocidad de obturacién se puede ajustar en un rango entre una velocidad méxima de
1/4000 de segundo a 8 segundos.

1 Gireeldial de modo a M.

2 Gireel dial de control para ajustar la =
velocidad de obturacién. )
« Consulte (159 para obtener informacién

adicional sobre el indicador de exposicion. ,m
3D

Coosll e I MO"J

Indlcador de exposicion

3 Gire el multiselector para ajustar un -
valor de diafragma. )
« Repita los pasos del 2 al 3 para modificar los
ajustes de velocidad de obturacion y valor de
diafragma hasta conseguir la exposicion
deseada.

'IJEU 30

).

4 Enfoque y dispare.

« Enel ajuste predeterminado, la cdmara dispone de nueve =
zonas de enfoque y selecciona automaticamente la zona de ' '
enfoque que contiene el sujeto mas cercano a la cdmara. *

Cuando el sujeto estd enfocado, las zonas de enfoque que % ,g;
estan enfocadas (hasta nueve zonas) se iluminan en verde
(O=847).
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Modos P, S, A, M

m Observacion sobre el disparo

Sise hace zoom después de ajustar la exposicion, es posible que cambie el valor de diafragma.

m Observacion sobre Sensibilidad ISO

Cuando Sensibilidad ISO (8%45) estd ajustado en Automatico (ajuste predeterminado) o Intervalo fijo
automatico, a sensibilidad 15O se fijard en 1SO 100.

Velocidad de obturacion

El rango de control de la velocidad de obturacion difiere dependiendo del valor de diafragma o del ajuste de la
sensibilidad 150 ((1383).
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Las imégenes disparadas en los modos de disparo continuo siguientes se guardan como

grupo (denominado “secuencia”) cada vez que se dispara.

« Continuo A, Continuo B, Caché de predisparo, Continuo A: 120 fps o Continuo A:
60 fps en Continuo (8%41) el menu de disparo

« Deportes ((1146) o Continuo en el modo de escena Retrato de mascotas ((1152)

Reproduccion de imagenes de una secuencia
En el modo de reproduccién a pantalla completa o el modo de  visyalizacién de secuencia
reproduccién de miniaturas ((1135), la primera imagen de una
secuencia se utiliza como la “imagen clave”, es decir, que se
muestra para representar las imagenes de una secuencia.

15/05/2012  15:30 =

0K:0Ir 471321

Cuando la imagen clave de una secuencia se muestra en el EEE G55 -
modo de reproduccién a pantalla completa, pulse el botén @) | 0004066

para mostrar cada imagen de la secuencia individualmente.
Para volver a mostrar solo laimagen clave, pulse A en el
multiselector.

Cuando las iméagenes de una secuencia se estan mostrando individualmente se pueden
realizar las siguientes operaciones.

« Seleccionar una imagen: gire el multiselector o pulse €4 o .

« Acercar: gire el control del zoom hacia T (R) ((IJ35).
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m Observacion sobre secuencias

Las imagenes capturadas de forma continua con cdmaras distintas a la COOLPIX P510 no se pueden visualizar
como secuencia.

Opciones de visualizacion de secuencias

Seleccione Opciones visual. secuencia (8%63) en el menu de reproduccion para ajustar que todas las
secuencias se muestren con las imagenes clave o que se muestren todas las imagenes individuales.

Si se selecciona una imagen de la secuencia con Opciones visual. secuencia ajustado en Imagenes
individuales, aparecerd el icono &) en la pantalla.



BIDU3J9J9J 9P UOIDI8S

Reproduccién y borrado de imagenes capturadas con el modo de disparo continuo (secuencia)

Cambio de la imagen clave de una secuencia

Laimagen clave de una secuencia se puede modificar con Elegir imagen clave (8%63) en el ment de
reproduccion.

Opciones del ment de reproduccion disponibles al usar secuencias

Cuando se pulsa el boton MENU durante la reproduccion de una secuencia de imégenes, estan disponibles las
siguientes operaciones de men.

« Retoque rapido’ - o817 « D-Lighting' - 617
« Suavizado de piel' — 6018 « Efectos defiltro' — 619
« Pedido de impresion? — 6055 « Pase diapositiva — 6057
« Proteger’ — 8058 « Girarimagen' — 8060
« Imagen pequena' — 6020 « Anotacién de voz' — 61
« Copiar’ — 8062 « Borde negro' — 8021
« Opciones visual. secuencia — 8063 « Elegirimagen clave — 8063

! Pulse el boton MENU después de visualizar imagenes individuales. Los ajustes se pueden aplicar a imagenes
individuales.

2 Cuando se pulsa el boton MENU al visualizar solo la imagen clave, es posible aplicar los mismos ajustes a todas
las imagenes de la secuencia. Pulse el boton MENU después de visualizar imdgenes individuales para aplicar
los ajustes a las imagenes individuales.

Borrado de imagenes de una secuencia

Si Opciones visual. secuencia (8%863) esta ajustado en Sélo imagen clave en el menu
de reproduccion, se borraran las imagenes siguientes al pulsar el boton T y seleccionar el
método de borrado.

« Cuando una secuencia solo se muestra con laimagen clave:

- Imagen actual: cuando se selecciona la secuencia, se borraran todas las imdgenes de
la secuencia.

- Borrarimg. selecc.: cuando se selecciona la imagen clave en la pantalla borrar
imégenes seleccionadas ([J137), se borrardn todas las imagenes de la secuencia.

- Todas las imagenes: se borraran todas las imégenes incluyendo la secuencia
mostrada.

« Siesta seleccionada laimagen clave y se pulsa el boton @) para mostrar imagenes
individuales en la secuencia antes de pulsar el botén o
Los métodos de borrado cambian a los siguientes.

- Borrar imagen actual: borra laimagen mostrada.

- Borrarimg. selecc.: seleccione imdgenes multiples en
la secuencia para borrarlas en la pantalla de borrado de
imagenes seleccionadas (1137).

- Borrar secuencia completa: se borraran todas las Bl /el C |
. . . Borrar img. selecc.
imagenes incluyendo la imagen mostrada. Borrar secuencia completa

L L 1 ITX
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Funciones de ed

o oz

icion

Esta cdmara permite editar imégenes con facilidad utilizando las funciones que se indican a
continuacion. Las imagenes editadas se guardan como archivos independientes (6=98).

Funcién de edicién

Aplicacién

Retoque rapido (8%17)

Permite crear una copia con mejor contraste y colorido.

D-Lighting (&=617)

Permite crear una copia de laimagen seleccionada en la que se mejora
el brilloy el contraste al iluminar las zonas oscuras de la imagen.

Suavizado de piel (6% 18)

Permite suavizar los tonos de la piel del rostro.

Permite aplicar una variedad de efectos usando un filtro digital. Los

Efectos de filtro (8=®19) efectos disponibles son Color selectivo, Estrellas, Ojo de pez,
Efecto maqueta y Pintura.
N Permite crear una copia pequena de las imagenes adecuada para
Imagen pequefia (8-620) utilizarla, por ejemplo, como archivo adjunto de correo electrénico.
Borde negro (21) Permite afadir un marco negro alrededor dg la imagen. Utilicelo
cuando desee afiadir un borde negro a una imagen.
Recorte (8%22) Permite recortar una parte de la imagen. Utilicela para ampliar un

sujeto para cambiar la disposicion de una composicion.

m Observaciones sobre la edicion de imagenes

Las siguientes imagenes no se pueden editar.

- Iméagenes tomadas utilizando una relacidn de aspecto de 16:9, 3:2 0 1:1 (excepto cuando se utiliza la
funcion de edicion de borde negro)

- Imagenes tomadas utilizando Panorama sencillo o Fotografia en 3D

- Imédgenes tomadas con cdmaras distintas a la COOLPIX P510

Si no se detectan rostros en la imagen, el suavizado de piel no se puede aplicar (8=18).

Siuna copia creada con la COOLPIX P510 se intenta ver en otra cdmara digital, puede que la imagen no se vea
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correctamente o que no se pueda transferir a un ordenador.

Las funciones de edicion no estan disponibles cuando no hay espacio libre suficiente en la memoria interna o

en la tarjeta de memoria.

En el caso de una secuencia mostrada con el ajuste de solo imagen clave (8#813) realice una de las
operaciones siguientes antes de la edicion.
- Pulse el boton @) para mostrar iméagenes individuales, y a continuacion seleccione una imagen

de la secuencia.

- Ajuste Opciones visual. secuencia (8#63) en Imagenes individuales de modo que todas las
imagenes se muestren individualmente, y a continuacién seleccione una imagen.
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Edicion de imagenes estéticas

Limitaciones de la edicion de imagenes

Se aplican las siguientes limitaciones al editar imdgenes creadas mediante edicion.

Funciones de edicion

. Funciones de edicion a anadir
utilizadas

Se puede utilizar Suavizado de piel, Efectos de filtro, Imagen pequenia,
Borde negro o Recorte.
No se pueden combinar entre ellos el Retoque rapido y D-Lighting.

Retoque rapido
D-Lighting

Se puede utilizar Retoque rdpido, D-Lighting, Efectos de filtro, Imagen

Suavizado de piel pequefia, Borde negro o Recorte.

Se puede utilizar Retoque répido, D-Lighting, Suavizado de piel,

Efectos defiltro Imagen pequena, Borde negro o Recorte
Imagen pequefia No se pueden utilizar otras funciones de edicién.
Borde negro Se puede usar Imagen pequefa.

Recorte Se puede usar Borde negro.

« Las copias creadas mediante edicion no se pueden volver a editar utilizando la misma funcién de edicion.

« Para utilizar una funcién de edicion conjuntamente con imagen pequena, utilice primero la otra funcion de
edicion y después utilice imagen pequena como la dltima funcion de edicion realizada en dicha imagen.

« Lasimdgenes que se han tomado utilizando el suavizado de piel se pueden editar también con suavizado de
piel.

« Unaimagen que se haya extraido de un video no se puede editar utilizando la funcion de retoque répido o
suavizado de piel.

Imagenes originales y copias editadas

Las copias que se crean con las funciones de edicion no se borran cuando se eliminan las imagenes
originales. Las imagenes originales no se borran cuando se borran las copias creadas con las funciones de
edicién.

Las copias editadas se guardan con la misma fecha y hora de disparo que las originales.

« Aunque se utilicen para la edicion las imagenes marcadas para Pedido de impresion (8=55) o Proteger
(@m858), estos ajustes no se reflejan en las copias editadas.



Edicion de imagenes estéticas

[* Retoque rapido: mejora del contraste y la saturacion

Seleccione una imagen ((1134) & botén MENU (1113) & L% Retoque répido

Pulse A o ¥ en el multiselector para elegir el nivel de
ajuste y pulse el boton @K).

« Laversion original aparece a la izquierda y la editada aparece
aladerecha.

« Para cancelar, pulse .

Retoque rapido

« Se pueden reconocer las copias creadas con retoque rapido
gracias al icono E% que se muestra en el modo de
reproduccion.

En D-Lighting: mejora del brillo y el contraste

Seleccione una imagen ((134) = botén MENU ((1113) = En D-Lighting

Pulse A o ¥ en el multiselector para elegir el nivel de
ajuste y pulse el botén @8).
« Laversion original aparece a la izquierda y la editada aparece
aladerecha.
« Paracancelar, pulse .

D-Lighting
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Normal

« Se pueden reconocer las copias creadas con D-Lighting
gracias al icono B8 que se muestra en el modo de
reproduccion.

NORH 6+
41321,

Informacioén adicional

Consulte "Nombres de carpetas y archivos” (8=98) para obtener informacion adicional.
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Edicion de imagenes estéticas

%) Suavizado de piel: suavizado de los tonos de la piel

Seleccione una imagen ((1134) & botén MENU (2113) & & Suavizado de piel

1 Pulse A o ¥ en el multiselector para elegir el

nivel de ajuste y pulse el boton @R.

« Aparece una pantalla de confirmacion y se muestra laimagen
haciendo zoom sobre el rostro editado mediante suavizado
de piel.

« Para cancelar, pulse 4.

Suavizado de piel

2 Confirme los resultados. = ks

revisualizar
Se pueden mejorar hasta 12 rostros, por orden de proximidad
hacia el centro del encuadre.
Cuando se editan varios rostros mediante suavizado de piel,
utilice 4 o P> en el multiselector para cambiar al rostro que
se muestra.
Para ajustar el nivel de suavizado de piel, pulse el boton MENU
y regrese al paso 1.
Para crear una copia editada mediante suavizado de piel, pulse el botén @R).
Se pueden reconocer las copias creadas mediante edicion
con suavizado de piel gracias al icono & que se muestra en
el modo de reproduccién.

m Observaciones sobre Suavizado de piel

« Dependiendo de algunas condiciones, como por ejemplo la direccién donde mira el sujeto o el brillo del
rostro, es posible que el rostro no se detecte correctamente o que no se pueda lograr el efecto deseado.

« Sino se detectan rostros en la imagen, aparece una advertenciay en la pantalla vuelve a aparecer el ment de
reproduccion.

Informacion adicional

Consulte "Nombres de carpetas y archivos” (8#98) para obtener informacion adicional.
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Edicion de imagenes estéticas

Efectos de filtro: aplicacion de efectos de filtro digitales

Seleccione una imagen ((1134) & botén MENU (2113) & @ Efectos de filtro

Opcién

Descripcion

Color selectivo

Permite mantener solo el color seleccionado de la imagen y convertir
los demés a blanco y negro.

Estrellas

Permite crear estrellas de luz que irradian desde objetos brillantes,
como los reflejos del sol y las luces de la ciudad. Adecuado para
escenas nocturnas.

Ojo de pez

Permite crear imagenes que parecen haber sido tomadas con un
objetivo de ojo de pez. Adecuado para las imagenes tomadas en
modo macro.

Efecto maqueta

Permite crear imagenes que parecen primeros planos de un diorama.
Adecuado para imagenes tomadas mirando hacia abajo desde una
ubicacion elevada, con el sujeto principal cerca del centro del
encuadre.

Pintura

Permite crear imagenes con aspecto de pinturas.

1 Pulse A o ¥ en el multiselector para elegir el tipo

Efectos de filtro

de efecto de filtro y pulse el botén @R).
« Cuando esta seleccionado Estrellas, Ojo de pez, Efecto (E)Sj:ﬂ:’;ez
maqueta o Pintura, contintie con el paso 3. Efecto maqueta

desea mantener.

Ajuste el efecto y pulse el botén @K).
« Color selectivo: pulse A o ¥ para seleccionar el color que

Pintura

Color selectivo
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Edicion de imagenes estéticas

3 Confirme el resultado y pulse el botén 8.
« Secrearé una copia nueva editada.
« Para cancelar, pulse .

« Se pueden reconocer las copias creadas mediante efectos de
filtro gracias al icono &) que se muestra en el modo de
reproduccion.

Fm Imagen pequena: reduccion del tamafio de unaimagen

Seleccione una imagen ((1134) & botén MENU (2113) > Ei Imagen pequeria

1 Pulse A o ¥ en el multiselector para elegir el tipo agenpeqlen

de tamafo de copia deseado y pulse el botén @R

- ) 320x240
« Los tamafos disponibles son 640x480, 320x240 o 160x120

160x120.

2 Elija Siy pulse el boton G®).

« Secrearéd una copia méds pequena. (Crear archivo de

: f . . agen pequeiia?
La calidad de imagen se guarda como Basic (relacién de TN
compresion de aprox. 1:16). L

Para cancelar, elija No y pulse el botén €R).
Las copias creadas por edicion con la funcién de edicion de
imagen pequena se muestran con un borde negro.

Informacién adicional

Consulte “Nombres de carpetas y archivos” (8#98) para obtener informacion adicional.
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Edicion de imagenes estéticas

Borde negro: adicion de un borde negro a las imagenes

Seleccione una imagen ((1134) = boton MENU ((1113) = [B{] Borde negro

T Pulse A o ¥ en el multiselector para elegir el Borde negro =

grosor del borde deseado y pulse el botén €K). (EE—
« Seleccione un grosor para el borde de entre las opciones edio
Fino, Medio o Grueso.

Grueso

2 ElijaSiy pulse el boton @8.
» Secreard una copia nueva con borde negro.
« Para cancelar, elija No y pulse el botn @8).

« Se pueden reconocer las copias creadas mediante edicion
con borde negro gracias al icono [l que se muestra en el
modo de reproduccion.
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m Observaciones sobre Borde negro

« Una parte de laimagen equivalente al grosor del borde negro se corta porque el borde negro se superpone a
laimagen.

« Sise imprime una imagen con borde negro con la funcion de impresion sin bordes de la impresora, es
posible que no se imprima el borde negro.

Informacion adicional

Consulte "Nombres de carpetas y archivos” (8=98) para obtener informacion adicional.
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Edicion de imagenes estéticas

34 Recorte: creacion de una copia recortada

Cree una copia que contenga solo la parte que se ve en la pantalla cuando se muestra
[ 2 &4 con el zoom de reproduccion (I35) activado. Las copias recortadas se guardan
como archivos independientes.

1 Amplie laimagen para recortarla ((1135).

2 Mejore la composicion de la copia.
« Gire el control del zoom hacia T (Q) o W (E=) para ajustar
la relacion del zoom.
« Pulse A, 'V, €o P> en el multiselector para desplazar la
imagen hasta que en la pantalla solamente se vea la parte
que desee copiar.

3 Pulse el boton MENU.

4  Utilice el multiselector para elegir Si'y pulse el
botén @R
« Secrearé una copia nueva recortada.
« Para cancelar, elija No y pulse el botén @R).

AN
iGuardar imagen como
aparece?

I N

Tamaio de imagen

Cuanto menor sea el alcance del recorte, menor serd el tamano (nimero de pixeles) de la copia de laimagen
recortada. Cuando el ajuste del tamafo de imagen se cambia a 320 x 240 0 160 X 120 mediante la funcion de
recorte, aparece un marco negro alrededor de la imagen durante la reproduccion y se muestra el icono de
imagen pequena [ a la izquierda de la pantalla.

Recorte de la imagen en su orientacion vertical actual

Utilice la opcién Girar imagen (8%60) para girar la imagen de modo que se muestre con orientacion
horizontal. Después de recortar la imagen, gire la imagen recortada de nuevo a la orientacién vertical. La
imagen que se muestra con orientacion vertical puede recortarse acercando la imagen con el zoom hasta que
desaparezcan las barras negras que se muestran a ambos lados de la pantalla. La imagen recortada se mostrara
con orientacién horizontal.

Informacion adicional

Consulte "Nombres de carpetas y archivos” (8=98) para obtener informacion adicional.
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Conecte la cdmara a una television para reproducir imagenes en la television.

Si su television dispone de un conector HDMI, puede conectarla a la cdmara mediante un
cable HDMI de venta comercial para reproducir imégenes.

1 Apague la cdmara.

2 Conecte la cémara a la television.

Cuando se conecta utilizando el cable de audio/video incluido

» Conecte la clavija amarilla en la toma de entrada de video de la televisién y las clavijas roja y
blanca en las tomas de entrada de audio.

Amarilla  Blanca Roja

VIDEO  AUDIOL  AUDIOR

000 =

Cuando se conecta utilizando un cable HDMI de venta comercial

«» Conecte la clavija a la toma HDMI de la television.

A la toma HDMI de la television

000 =

(Tipo C)

o023
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Conexion de la cdmara a la television (visualizacidon de imagenes en una television)

3 Ssintonice la televisién en el canal del video.

« Consulte el manual de instrucciones suministrado con la televisién para obtener informacion
adicional.

4 Mantenga pulsado el botén [>] para encender la ¥

camara. [ “\

« Lacdmara pasa al modo de reproduccion y las imagenes »@
grabadas se pueden ver en la television. { 4

« Mientras la cdmara esté conectada a la television, la pantalla
permanece apagada.

m Observaciones sobre la conexion de un cable HDMI

« El cable HDMI no estd incluido. Utilice un cable HDMI de venta comercial para conectar la cdmara a una
television. El terminal de salida de esta cémara es un conector mini-HDMI (Tipo C). Al adquirir un cable HDMI,
asegurese de que el extremo de cable correspondiente al dispositivo sea un conector mini-HDMI.

m Observaciones sobre la conexion del cable

« Al conectar el cable, asegurese de que la clavija tiene la orientacion correcta. No fuerce el enchufe al
conectarlo a la cdmara. Para desconectar el cable, no tire del enchufe en diagonal.

« No conecte los cables al conector mini-HDMI y al conector de audio/video/USB simultdneamente.

m Si no aparece nada en la television

Asegurese de que la informacidn que aparece en Ajustes TV (8%8386) del menu de configuracion es apropiada
para su television.

Uso del control remoto de la television (control de dispositivo HDMI)

Se puede utilizar el control remoto de una television que admite el estandar HDMI-CEC para manejar la cdmara

durante la reproduccion.

En lugar del multiselector o el control del zoom, se puede utilizar el control remoto para la seleccién de

iméagenes, reproduccion/pausa de videos, cambiar entre reproduccion a pantalla completa y la visualizacién de

miniaturas de 4 imagenes, etc.

« Ajuste Control dispositivo HDMI (8%36) de Ajustes TV en Encendido (3juste predeterminado) en el
menu de configuracién, y conecte la cdmara a la television con un cable HDMI.

« Apunte el control remoto hacia la television para manejarla.

« Consulte el manual de instrucciones de la televisién u otra documentacion relacionada para comprobar si la
television admite el estandar HDMI-CEC.
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Los usuarios de impresoras compatibles con PictBridge (&¥18) pueden conectar
directamente la cdmara a la impresora e imprimir las imagenes sin tener que utilizar un
ordenador. A continuacién se indican los pasos para la impresion.

[ Tomar imagenes

|
Elegir las imagenes que se deseen
imprimir utilizando la opcién de
pedido de impresion
(Pedido de impresion: &=855)
|

[ Conectar la cdmara a la impresora (6%26)

Imprimir imagenes individuales T
(&27) Imprimir varias imagenes (8=628) ]

Una vez completada la impresion, apague la cdmara y desconecte el cable USB

m Observaciones sobre la fuente de alimentacion
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« Cuando conecte la cdmara a una impresora, para evitar que la cdmara se apague inesperadamente, utilice
una baterfa totalmente cargada.

« Sise utiliza el Adaptador de CA EH-62A (disponible por separado) (8=100), la COOLPIX P510 puede recibir
alimentacion de una toma de corriente. En ningun caso se debe utilizar ningiin adaptador de CA que no sea
el EH-62A. El incumplimiento de esta precaucion podria sobrecalentar o danar la cdmara.

Impresion de imagenes

Ademéds de imprimir imagenes que se hayan transferido a un ordenador e imprimir imagenes mediante una
conexion directa entre la cdmara y la impresora, estan disponibles las opciones siguientes para imprimir
imégenes grabadas en una tarjeta de memoria:

« Introducir una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de una impresora compatible con DPOF.
« Llevar una tarjeta de memoria a un laboratorio fotografico digital.

Para imprimir con estos métodos, especifique las imagenes y el nimero de copias de cada una con la opcion
Pedido de impresion (8 55) del menu de reproduccion.
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Conexién de la cdmara a una impresora (Direct Print)

Conexion de la camara a una impresora

1 Apague la cdmara.

2 Enciendala impresora.
« Compruebe los ajustes de la impresora.

3 Conectelacémaraala impresora con el cable USB incluido.

« Asegurese de que la clavija tiene la orientacion correcta. Para desconectar el cable, no tire de la
clavija en diagonal.

4 |2 cimara se enciende autométicamente.

« Cuando esté conectada correctamente, se muestra la
pantalla de inicio de PictBridge (D) en la pantalla de la
cémara. A continuacion aparece la pantalla Imprimir
seleccion (2).

®

PictBridge

m Si no aparece la pantalla de inicio de PictBridge

Apague la cdmara y desconecte el cable USB. Ajuste la opcién Cargar con ordenador (8%88) en el menu de
configuracion de la cdmara en Apagado y vuelva a conectar el cable.
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Conexién de la cdmara a una impresora (Direct Print)

Impresion de imagenes individuales

Después de conectar correctamente la cdmara a la impresora (8=826), imprima las
imégenes siguiendo el procedimiento que se indica a continuacion.

1 utilice el multiselector para elegir laimagen a

hnprimir seleccion =

imprimir y pulse el botén @8). e

« Gire el control del zoom hacia W' (E=R) para mostrar 4‘.12 2012
12 miniaturas, o hacia T (R) para volver al modo de

reproduccién a pantalla completa. NOA3§2]

2 Elija Copias y pulse el botén @R PictBridge
copias

Inicio impresion
Copias >

Tamano del papel

3 Elija el nimero de copias (hasta nueve) y pulse el
botén @R.

Copias

4  Elija Tamaio del papel y pulse el botén @R ——
copias

wv
[
[a)
[aR
o
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Inicio impresion
Copias

Tamano del papel »

Informacioén adicional

Consulte “Impresion de imagenes de tamario 1:1" ((Z179) para obtener informacion adicional.
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Conexién de la cdmara a una impresora (Direct Print)

5 Elija el tamafio de papel que desee y pulse el Tamatio del papel
botén GR.
« Para especificar el tamafio del papel mediante los ajustes de
impresora, elija Predeterminado en el mend de tamario del 100x150 mm
| 4")(6"
papet 8'x10"
Carta
6 Elija Inicio impresién y pulse el botén @8 ——
copias
7 Comienza laimpresion. © % =

« Cuando finalice laimpresion, en la pantalla volverd a aparecer
lo mismo que en el paso 1.

« Para cancelar antes de que se impriman todas las copias,
pulse el boton @K).

Imprimiendo

[MCancelar

|
Copia actual/ntimero total
de copias

Impresion de varias imagenes

Después de conectar correctamente la cdmara a la impresora (&#26), imprima las
imagenes siguiendo el procedimiento que se indica a continuacion.

1 cCuandosemuestrela pantalla Imprimir seleccion,

pulse el botén MENU. m ‘@@W
>

AN

2 Utilice el multiselector para elegir Tamaiio del R
papel y pUlSE el botén @ Imprimir seleccién
) . - ) Imprimir todas las fi
« Para salir del menu de impresion, pulse el boton MENU. &E:QZ;%:;,:S otes

Tamano del papel
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Conexién de la cdmara a una impresora (Direct Print)

3 Elija el tamafio de papel que desee y pulse el
botén GR.

« Para especificar el tamafio del papel mediante los ajustes de
impresora, elija Predeterminado en el mend de tamario del
papel.

4 Elija Imprimir seleccion, Imprimir todas las fotos
o Impresién DPOF y pulse el botén @8).

Imprimir seleccién

Eljalas imagenes (hasta un maximo de 99) y el nimero
de copias (hasta nueve por imagen).

« Pulse € o P> en el multiselector para elegir las
iméagenes y pulse A o ¥ para establecer el
numero de copias de cada una.

Las imagenes seleccionadas para imprimir
aparecerdn indicadas con el icono de marca de
verificacion y una cifra que indica el nimero de
copias que se imprimiran. Si no se especifica el

Tamario del papel

100x150 mm
4"x6"

8"x10"

Carta

Menu impresion

Imprimir todas las fotos
Impresién DPOF
Tamano del papel

numero de copias de una imagen, no aparece ninguna marca de verificacion ni se

imprimira dicha imagen.

Gire el control del zoom hacia T (R) para cambiar al modo de reproduccion a pantalla

completa, o hacia W' (B=) para cambiar a la pantalla de 12 miniaturas.

Pulse el botén @K cuando haya finalizado el ajuste.
Cuando aparezca el menu que se muestra a la
derecha, elija Inicio impresion y pulse el botn @8
para iniciar la impresion.

Elija Cancelar y pulse el botén @R para volver al
menu de impresion.

Imprimir seleccion

[1[Y] copias

| presion

Cancelar

o029

wv
[
[a)
[aR
o
=3
Q.
)
=
@
<
o
3
o,
Y




Conexién de la cdmara a una impresora (Direct Print)

Imprimir todas las fotos

Se imprimen, de una en una, todas las imégenes que
haya guardadas en la memoria interna o en la tarjeta
de memoria. XA copias
 Cuando aparezca el ment que se muestraa la
derecha, elija Inicio impresién y pulse el botén 68
para iniciar la impresion. mpre
« FHlija Cancelar y pulse el boton @R para volver al Cancelar
menu de impresién.

Imprimir todas las fotos

Impresion DPOF

Las imagenes para las que se ha creado un pedido de
impresion en la opcién Pedido de impresion
(&=855) se pueden imprimir. [X0 copias
« Cuando aparezca el ment que se muestraa la
derecha, elija Inicio impresién y pulse el botén 68
para iniciar la impresion. Ver imagenes

Elija Cancelar y pulse el botdn @8 para volver al Cancelar

menu de impresién.

Impresion DPOF

Para ver el pedido de impresion actual, elija Ver
imagenes y pulse el botén @R). Para imprimir
imagenes, pulse el botén @® de nuevo.

BIDU3J9J9J 9P UOIDI8S

5 Comienza laimpresion. O -

« Cuando finalice laimpresion, en la pantalla volverd a aparecer

lo mismo que en el paso 2 PERSCREN

‘

« Para cancelar antes de que se impriman todas las copias,

pulse el boton @B).

[M@cCancelar
|
Copia actual/nimero

total de copias

Tamaiio del papel

La cdmara admite los siguientes tamaros de papel: Predeterminado (el tamafo de papel predeterminado
para laimpresora actual), 3,5"x5", 5"x7", 100x150 mm, 4"x6", 8"x10", Carta, A3, y A4. Solamente se
muestran los tamafios compatibles con la impresora actual.
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Extraer solamente las partes del video que se deseen
Es posible guardar las partes del video que se deseen como un archivo separado.

1
2

Reproduzca el video a editar y deténgalo en el punto de inicio de la parte que

se va a extraer ((11100).

Utilice € o > en el multiselector para elegir 8
en el control de reproduccién y pulse el boton @8).
« Aparecerd la pantalla de edicion de video.

Pulse A o ¥ para elegir %= (Elegir punto de inicio)

en el control de reproduccién de edicién.

« Gire el multiselector o pulse o P> para ajustar la posicion
de inicio.

« Para cancelar, pulse A o ¥ para elegir 49 (Atrés) y pulse el
botén @X).

Pulse A o V¥ para elegir =¥ (Elegir punto de
finalizacion).
« Gire el multiselector o pulse o P> para mover el punto final

del extremo derecho a la posicion de fin de la seccion deseada.

Para comprobar la reproduccion del video en el intervalo
especificado antes de guardarlo, elija ] (Previsualizar) y
pulse el boton @®. Durante la reproduccion de

ﬁ

previsualizacidn, se puede ajustar el volumen con el control de zoom T/W. Utilice el
multiselector para avanzar répidamente o para retroceder. Para detener la reproduccién de

previsualizacién, pulse el boton @8 de nuevo.

Cuando termine con los ajustes, pulse A o ¥ para elegir [2] (Guardar) y pulse

el botén @8).
Elija Si'y pulse el botén @)

« Seguardard el video editado.
« Para cancelar esta operacion, elija No.

o371
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Edicién de videos

m Observaciones sobre la edicion de videos

Para evitar que la cdmara se apague inesperadamente durante la edicion, utilice una bateria completamente
cargada. Cuando el nivel de bateria es (8], no es posible editar videos.

Una vez se ha creado un video mediante edicion, no se puede volver a utilizar para extraer un video. Para
extraer otro intervalo, debe seleccionar y editar el video original.

Debido a que los videos editados se extraen en unidades de 1 segundo, puede haber ligeras variaciones con
respecto al punto de inicio y al punto final. No se pueden extraer partes con una duracién inferior a dos
segundos.

Las funciones de edicidn no estan disponibles cuando no hay espacio libre suficiente en la memoria interna o
en la tarjeta de memoria.

Informacion adicional

Consulte "Nombres de carpetas y archivos” (898) para obtener informacion adicional.

Guardar como fotografia un fotograma de un video

Se puede extraer un fotograma de un video grabado y guardarlo como fotograffa.

« Efectle una pausa en un video y muestre el fotograma que
desea extraer (I1100).

« Elija en el control de reproduccion con el multiselector
oWy pulse el botén ).

KL |

[ 7m42s]

« Cuando se muestre el didlogo de confirmacion, elija Si'y
pulse el botén OB para guardar. Para cancelar esta P oD GToITTRICoMG
operacion, elija No. _fotografia?_

« Lafotografia se guarda con una calidad de imagen Normal.
El tamario de imagen lo determina el tipo (tamafio de
imagen) (=864) del video original.

Por ejemplo, una fotografia grabada a partir de un video

[

grabado con 86kl HD 1080p % (1920x1080) es B (1920 x 1080 pixeles).

BIDU3J9J9J 9P UOIDI8S
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Calidad imagen y Tamafio imagen

Para ajustar la calidad de imagen y el tamafio de imagen, consulte “Cambio de Calidad
imagen y Tamafio imagen” ((1177).

Picture Control (COOLPIX Picture Control)

Gire el dial demodoa P, S, A o M = botén MENU = pestaiia P, S, A o M ((1113)
=> Picture Control

Permite cambiar los ajustes para la grabacion de imagenes segun la escena de disparo o sus
preferencias. EI contraste, la saturacion v la nitidez se pueden ajustar detalladamente.

Tipos de COOLPIX Picture Control

Opcion Descripcion

el Estandar (ajuste | Procesamiento estandar para resultados equilibrados. Recomendado
» predeterminado) | en la mayorifa de las situaciones.

Procesamiento minimo para resultados naturales. Indicado para
A Neutro imagenes que posteriormente se van a procesar o retocar en gran
medida.

Las imagenes se mejoran para un efecto intenso, de impresion
Il Vivido fotogréfica. Indicado para imagenes que resaltan los colores primarios,

Control personalizado.

como el azul, rojo y verde. I

IS

a

3 Monocromo Para realizar fotograffas monocromas, como en blanco y negro o sepia. S
Q.

% ) = | Cambie a este ajuste para Personalizado 1 en COOLPIX Picture 2
I Personalizado 1 Juste p g
@

3

a

o

Cambie a este ajuste para Personalizado 2 en COOLPIX Picture

) Personalizado 2* X
tz Control personalizado.

* Solo se muestra cuando se ha registrado el ajuste personalizado en Picture Control pers. (8%37).

En la pantalla aparece el icono del ajuste actual distinto a Estandar ((118).

m Observaciones sobre COOLPIX Picture Control

« La funcion COOLPIX Picture Control de COOLPIX P510 no se puede utilizar con otras marcas de cdmaras,
Capture NX, Capture NX 2y la funcién Picture Control de ViewNX 2.

« Esta funcion no puede usarse junto con algunas funciones. Consulte “Funciones que no pueden utilizarse
simultaneamente” ((1180) para obtener informacién adicional.
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Menu de disparo (modo P, S, A o M)

Personalizacion de los ajustes de COOLPIX Picture Control existentes: ajuste
rapido y ajuste manual

COOLPIX Picture Control puede personalizarse mediante el ajuste répido, y permite el ajuste
equilibrado de la nitidez, el contraste, la saturacion y otros componentes de edicion de
imégenes, o un ajuste manual que permite el ajuste detallado de los componentes de
forma individual.

1 Utilice el multiselector para seleccionar el tipo de P —
COOLPIX Picture Control y pulse el botén 6.
@ Neutro
7 Vivido
¥4 Monocromo

2 PuseAOV para marcar el ajuste deseado E——

(4=835) y pulse € o P> para seleccionar un valor. Ajuste rapido
. . Nitidez de imagen

« Pulse el botén OB para ajustar el valor. E

« Sise modifican los ajustes predeterminados de COOLPIX

Picture Control, se mostrard un asterisco (*) a continuacién de RESTatTan

las opciones del mend de ajustes de Picture Control.

Para cambiar los valores a los ajustes predeterminados,

seleccione Restaurar y pulse el boton @),

Contraste
Saturacién

Ver la cuadricula de COOLPIX Picture Control

Si se gira el control del zoom hacia T (Q) mientras se muestra la pantalla
del paso 1 del procedimiento anterior, aparecen el contraste y la saturacion
en forma de cuadricula. El eje vertical indica el nivel de contraste y el eje
horizontal indica la saturacion. Vuelva a girar el control del zoom hacia

T (R) para volver a la pantalla anterior.

La cuadricula de COOLPIX Picture Control muestra los ajustes actuales y
predeterminados con respecto a los demés tipos de COOLPIX Picture
Control.

« Gire el multiselector para cambiar a otros tipos de COOLPIX Picture Control.

« Pulse el botn @K) para mostrar la pantalla de ajustes de COOLPIX Picture Control (paso 2 anterior).

« En Monocromo, la cuadricula solo se muestra para el contraste.
« La cuadricula también se muestra al ajustar Contraste o Saturacién con el ajuste manual.
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Menu de disparo (modo P, S, A o M)

Tipos de Ajuste rapido y ajuste manual

Opcidén Descripcién

Permite ajustar la nitidez, el contraste y los niveles de saturacion de
forma automatica. Estan disponibles cinco niveles de ajuste de -2 a +2.
Ajuste répido’ Elija entre las opciones de -2 a +2 para disminuir o realzar el efecto del
COOLPIX Picture Control seleccionado.

El ajuste predeterminado es 0.

Permite controlar el nivel de nitidez de los contornos durante el disparo.
Seleccione A (automético) para ajustar la nitidez de forma automética o
elija entre siete niveles de ajuste de 0 (sin nitidez) a 6.

Nitidez de imagen Cuanto més elevado sea el nimero, mas nitida seré la imagen y cuanto
mas reducido sea el niimero, més suave serd la imagen.

El ajuste predeterminado es 3 para Estandar o Monocromo, 2 para
Neutro y 4 para Vivido.

Permite controlar el contraste. Seleccione A (automatico) para ajustar el
contraste de forma automatica segun el tipo de escena o elija entre
siete niveles de ajuste de -3 a +3.

- permite conseguir una imagen con un aspecto mas suave, mientras +
Contraste proporciona un aspecto mas duro. Seleccione valores més bajos para
evitar que los puntos de luz en los sujetos retratados se pierdan bajo la
luz directa del sol'y seleccione valores més altos para mantener los
detalles de paisajes brumosos y otros sujetos de bajo contraste.

El ajuste predeterminado es 0.

Permite controlar la vivacidad de los colores. Seleccione A (automético)
para ajustar la saturacién de forma automatica segun el tipo de escena o
2 elija entre siete niveles de ajuste de -3 a +3.

El ajuste hacia — permite reducir la vivacidad y el ajuste hacia + permite
aumentarla.

El ajuste predeterminado es 0.

Saturacion

Simula el efecto de los filtros de color en fotografias monocromas.
Permite elegir entre OFF (el ajuste predeterminado), Y (amarillo),
0 (naranja), R (rojo) y G (verde).

21DUBI3J3) B UOIIBS

Y,OR:

Efectos de filtro® Permite mejorar el contraste. Se puede utilizar para reducir el brillo del
cielo en fotograffas de paisajes. Se intensifica el contraste en el orden
Y—-0—R.
G.

Suaviza los tonos de la piel. Indicado para retratos.
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Menu de disparo (modo P, S, A o M)

Opcién Descripcién

Elija el tono utilizado en fotografias monocromas entre B&W (blanco y
negro, ajuste predeterminado), Sepia y Cyanotype (monocromo con
tono azulado).

Tono? ’ ’ . .
Pulsando ¥ en el multiselector giratorio con Sepia o Cyanotype
seleccionado, le permite elegir entre siete niveles de gradacion.
Pulse o P> para ajustar la saturacion.

1 Elajuste rdpido no estd disponible en Neutro, Monocromo, Per lizado 1y Per lizado 2.

Los valores ajustados manualmente se desactivan al utilizar el ajuste rdpido después del ajuste manual.
2 No se muestra para Monocromo.
3 Solo se muestra para Monocromo.

m Observacion sobre Nitidez de imagen

Los efectos de Nitidez de imagen no se pueden previsualizar en la pantalla durante el disparo. Compruebe los
resultados en el modo de reproduccion.

m Observaciones sobre Contraste

Si D-Lighting activo (8%53) se ajusta en otros ajustes que no sean Apagada, aparece el icono Bfj en
Contraste y no puede ajustarse el contraste.

m Contraste, Saturacion y A (automatico)

« Los resultados del contraste y saturacion pueden variar con la exposicién, la posicion y el tamafio del sujeto
en el encuadre.

« Elajuste para COOLPIX Picture Control que tiene A (automético) seleccionado en Contraste o Saturacion
aparece en verde en la cuadricula de COOLPIX Picture Control.

Opciones que pueden ajustarse en Personalizado 1y Personalizado 2

La opcién de COOLPIX Picture Control original puede ajustarse si se selecciona Personalizado 1 o
Personalizado 2.
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Menu de disparo (modo P, S, A o M)

Picture Control pers. (COOLPIX Picture Control pers.)

Gire el dial demodoa P, S, A o M = botén MENU = pestaiia P, S, A o M ((1113)
=> Picture Control pers.

Las opciones de edicion de imagen creadas mediante la personalizacion de COOLPIX
Picture Control personalizado que se pueden registrar son dos. Las opciones registradas se
pueden mostrar como Personalizado 1y Personalizado 2 en COOLPIX Picture Control
personalizado.

Creacion de ajustes de COOLPIX Picture Control pers.

1 Utilice el multiselector para elegir Editary guardar

Picture Control pers.

y pulse el boton @8). [ Editary guardar -

Eliminar -

2 Seleccioneel ajuste original de COOLPIX Picture Control que se va a editar
(4"834) y pulse el botén €K).

3 PuscAoV para marcar el ajuste deseado y pulse o P> para seleccionar
un valor (8=834).
« Las opciones son las mismas que las que se utilizan para ajustar COOLPIX Picture Control.
« Pulse el botén @R para mostrar la pantalla Guardar como.
« Para cambiar los valores a los ajustes predeterminados, seleccione Restaurar y pulse el boton

[
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4 scleccione el destino de registro y pulse el botén Guardar como -

. ' . P lizado 2
« Seregistra el COOLPIX Picture Control personalizado. Srsonazade

« Esposible seleccionar Personalizado 1 o Personalizado 2
desde la pantalla de seleccion Picture Control y Picture
Control pers. después del registro.

Borrado de tipos de COOLPIX Picture Control pers.

Seleccione Eliminar en el paso 1 de “Creacion de ajustes de COOLPIX Picture Control pers.” para borrar un
Picture Control personalizado guardado.
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Menu de disparo (modo P, S, A o M)

Balance blancos (ajuste del tono)

Gire el dial demodoa P, S, A o M = botén MENU = pestaiia P, S, A o M ((1113)
=> Balance blancos

El color de la luz reflejada de un objeto varfa con el color de la fuente de luz. El cerebro
humano puede adaptarse a los cambios del color de la fuente de luz y el resultado es que
los objetos blancos se ven blancos ya estén a la sombra, bajo la luz directa del sol o bajo una
luz incandescente. Las camaras digitales pueden imitar este ajuste del ojo humano
procesando las imégenes segun el color de la fuente de luz. Esto se conoce como “balance

de blancos". Para obtener colores naturales, seleccione un ajuste del balance de blancos
que se adapte a la fuente de luz antes de disparar.

Aunque con la mayorfa de los tipos de iluminacion se puede utilizar el ajuste
predeterminado, Automatico (normal), también se puede aplicar el ajuste de balance de
blancos que resulte mas adecuado para una fuente de luz concreta y conseguir unos
resultados mds precisos.

Opcidén

Descripcién

AUTOT

Automético
(normal) (ajuste
predeterminado)

AUTO2

Automético (luz
calida)

El balance de blancos se ajusta automéaticamente para adaptarse a las
condiciones de luz. Es la mejor opcién en la mayorfa de las situaciones.
Cuando se ajusta en Automatico (luz calida), las imagenes
mantienen los colores calidos si se dispara bajo una fuente de luz
incandescente. Cuando se utiliza el flash, segun la luminosidad que
tenga, las imagenes se ajustan a un balance de blancos adecuado.

Esta opcion es Util para disparar en condiciones de luz poco habituales.

n PRE Preajuste manual | Consulte “Uso de Preajuste manual” para obtener informacion
(] . e
<] adicional (6=839).
6~ 2. ’, . .
2 E 3 Luz de dia* El balance de blancos se ajusta para luz solar directa.
m
3 & Incandescente* | Se utiliza con iluminacion incandescente.
(0]
3 Se utiliza con la mayoria de los tipos de iluminacién fluorescente. Elija
a. Fluorescente > .
o - (123) una opcién entre 1 (fluorescentes blancos), 2 (fluorescentes luz de dia/
neutros) y 3 (fluorescentes luz de dia).
[ Nublado* Se utiliza al tomar imagenes con el cielo nublado.
B Flash* Se utiliza con el flash.

* Estan disponibles siete niveles de ajustes precisos. Aplique un valor positivo (+) para aumentar el tono azul y
negativo (-) para aumentar el tono rojo.

En la pantalla aparece el icono del ajuste actual distinto a Automatico (normal) ((118).

m Observaciones sobre Balance blancos

« Para los ajustes de balance de blancos que no sean Automatico (normal), Automatico (luz calida) o
Flash, ajuste el flash en @ (apagado) (1166).

« Esta funcién no puede usarse junto con algunas funciones. Consulte “Funciones que no pueden utilizarse
simultaneamente” ((1180) para obtener informacién adicional.
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Menu de disparo (modo P, S, A o M)

Uso de Preajuste manual
Se utiliza para realizar imdgenes tomadas en condiciones de luz poco habituales

(p. e}, Idmparas con luz rojiza) y que parezca que se dispararon con luz normal.

Utilice el procedimiento siguiente para medir el valor de balance de blancos con la luz
utilizada durante el disparo.

1

2

Coloque un objeto de referencia blanco o gris bajo la luz con la que se vaya a

disparar.

Acceda al menu de disparo([1160), utilice el
multiselector para ajustar Balance blancos en

PRE Preajuste manual y después pulse el boton @®.

« Elobjetivo se extiende hasta la posicién del zoom para la
medicién.

Seleccione Medir.

« Para aplicar el valor medido més reciente para el balance de
blancos, seleccione Cancelar y pulse el botén @R). Se ajustard
el valor medido més reciente para el balance de blancos sin
volver a medir el valor.

Encuadre un objeto de referencia blanco o grisenel
encuadre del objeto de referencia.

Balance blancos

Automffico (nemzl)
¥ Autemiifieo (Wzeick)

Flueraseanta
Ll Nubleclo

Preajuste manual =

e

Cancelar

Preajuste manual -

=

Cancelar

Encuadre del objeto
de referencia

5 pulse el botén @® para medir el valor del balance de blancos.
« Seabre el obturadory se establece el nuevo valor predeterminado del balance de blancos (no

se graba ninguna imagen).

m Observacion sobre Preajuste manual

La cdmara no puede medir un valor para el balance de blancos cuando se utiliza el flash. Cuando se dispare con
flash, ajuste Balance blancos en Automatico (normal), Automatico (luz calida) o Flash.
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Menu de disparo (modo P, S, A o M)

Medicion

=> Medicién

Gire el dial demodoa P, S, A o M = botén MENU = pestaiia P, S, A o M ((1113)

El proceso de medicion del brillo del sujeto para determinar la exposicion se conoce como

medicién.

Utilice esta opcién para elegir como mide la camara la exposicidn.

Opcién

Descripcion

Matricial (ajuste
predeterminado)

La cdmara utiliza una zona amplia de la pantalla para la medicién.

Este modo de medicién proporciona la exposicion adecuada para una
gran variedad de condiciones de disparo. Recomendado para el disparo
normal.

@ Pond central

La cdmara mide todo el encuadre pero asigna un mayor peso al sujeto
que se encuentra en el centro del encuadre. Medicidn clésica para
retratos; conserva los detalles del fondo y deja que las condiciones de
iluminacién del centro del encuadre determinen la exposicion. Se
puede utilizar con el bloqueo de enfoque ([L1186) para medir sujetos
que no estén en el centro.

J Puntual

La cdmara mide la zona mostrada por el circulo en el centro del
encuadre. Esta opcion puede utilizarse cuando el sujeto que se estd
midiendo es més claro u oscuro que el fondo. Asegurese de que el
sujeto se encuentra en lazona indicada con el circulo durante el disparo.
Se puede utilizar con el bloqueo de enfoque (1186) para medir sujetos
que no estén en el centro.

m Observaciones sobre Medicion

« Cuando el zoom digital esta activado, la Medicién se ajusta en Pond central o Puntual.

« Esta funcién no puede usarse junto con algunas funciones. Consulte “Funciones que no pueden utilizarse
simultaneamente” ((1180) para obtener informacién adicional.

Zona de medicion

Cuando se selecciona Pond central o Puntual para Medicion, aparece la guia del intervalo de medicion
([178) (excepto si se utiliza el zoom digital).
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Menu de disparo (modo P, S, A o M)

Disparo Continuo

Gire el dial demodoa P, S, A o M = botén MENU = pestaiia P, S, A o M ((1113)
=> Continuo

Permite cambiar los ajustes de disparo continuo y BSS (selector de mejor disparo).

Opcién Descripcion

& Individual (ajuste

- Se toma una imagen cada vez que se pulsa el disparador.
predeterminado) 9 q P P

Se toman imagenes de manera continua a una velocidad de
aproximadamente siete fotogramas por segundo mientras se pulsa
afondo el disparador (si la calidad de imagen estd ajustada en

o] .
9 ContinuoA Normal y el tamafio de imagen esté ajustado en B4 4608x3456).
El disparo finaliza al soltar el disparador, o cuando se hayan tomado
cinco imagenes de forma continua.
Se toman de manera continua unas 30 imagenes a una velocidad
B  ContinuoB de aproximadamente un fotograma por segundo mientras se pulsa

afondo el disparador (si la calidad de imagen estd ajustada en
Normal y el tamafio de imagen esté ajustado en B4 4608x3456).

La caché de predisparo facilita la captura de instantes Unicos

guardando imagenes antes de pulsar a fondo el disparador. La

caché de predisparo se inicia al pulsar el disparador a la mitad, y el

disparo contintia cuando se pulsa a fondo el disparador (8=843).

« Velocidad de grabacién: hasta 15 fps

B,  Cachédepredisparo |+ Numero de fotogramas: hasta 20 fotogramas (incluyendo hasta 5
fotogramas capturados en la caché de predisparo)

El disparo finaliza al soltar el disparador o cuando se ha tomado el

numero méximo de fotogramas.

La calidad de laimagen se ajusta en Normal y el tamafio de la

imagen en [3 (2048 x 1536 pixeles).

Cada vez que se pulsa a fondo el disparador, se capturan 60
fotogramas a una velocidad de aproximadamente 1/125 s 0 mas
rapida.

El tamafio de imagen se ajusta en Y64 (640 x 480 pixeles).

21DUBI3J3) B UOIIBS

120 Continuo A: 120 fps

Cada vez que se pulsa a fondo el disparador, se capturan 60
fotogramas a una velocidad de aproximadamente 1/60 s 0 mas
répida.

El tamafo de imagen se ajusta en 1" (1280 x 960 pixeles).

60 Continuo A: 60 fps
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Menu de disparo (modo P, S, A o M)

Opcién Descripcion

La opcion BSS estd recomendada cuando se toman imagenes con
poca luz sin flash, con el zoom de la cdmara o en otras situaciones
en las que las sacudidas de la cdmara pueden producir imagenes
difuminadas.

Mantenga pulsado a fondo el disparador, se tomarén hasta diez
imagenes y la cdmara seleccionard y guardara automaticamente la
imagen mas nitida de la serie.

BSS B;S (selector de mejor
disparo)

Cada vez que se pulsa a fondo el disparador,

la cdmara dispara 16 imagenes a

aproximadamente 30 fotogramas por S

segundo y las organiza en una sola imagen. sty h

« Lacalidad de laimagen se fija en Normaly | ‘m""i""’
el tamafo de laimagen en [3% (2560 X 1920 -
pixeles).

« Elzoom digital no esté disponible.

By  Multidisparo 16

La cdmara toma fotografias automaticamente al intervalo

@ Disparoaintervalos especiicado (8643).

Enla pantalla aparece el icono del ajuste actual distinto a Individual ((118).

m Observaciones sobre el disparo continuo

« Elenfoque, la exposicion y el balance de blancos se fijan en los valores determinados en el primer disparo de
cada serie.

« La velocidad de grabacién puede ser inferior dependiendo de la calidad de imagen, el tamario de imagen, el
tipo de tarjeta de memoria o las condiciones de disparo.

« Cuando Sensibilidad ISO (8%45) est4 ajustado en 3200 o Hi 1, la velocidad de grabacion se ralentiza.

« Esta funcion no puede usarse junto con algunas funciones. Consulte “Funciones que no pueden utilizarse
simultaneamente” ((1180) para obtener informacién adicional.

m Observacion sobre BSS

BSS es lo mas adecuado para disparar sujetos inmaviles. Es posible que BSS no pueda producir los resultados
deseados si el sujeto se mueve o la composicién cambia.

m Observacion sobre Multidisparo 16

Pueden aparecer bandas o variaciones del brillo o el tono en las imégenes capturadas con una iluminacion que
parpadea rapidamente con una frecuencia alta, como por ejemplo, la luz fluorescente, de vapor de mercurio o
vapor de sodio.

m Observaciones sobre Continuo A

« Es posible que las imagenes tarden algo en grabarse después del disparo. La cantidad de tiempo que se tarda
en terminar de guardar las imagenes capturadas depende del nimero de imdgenes, de la velocidad de
grabacion de la tarjeta de memoria, etc.

« Cuando aumenta la sensibilidad 1SO, es posible que aparezca ruido en las imégenes capturadas.

« Es posible que no se consiga una exposicién precisa (las imagenes pueden estar sobreexpuestas) en las
imagenes capturadas en dias muy soleados.

« Pueden aparecer bandas o variaciones del brillo o el tono en las imégenes capturadas con una iluminaciéon
que parpadea rapidamente, como por ejemplo, luz fluorescente, de vapor de mercurio o vapor de sodio.
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Menu de disparo (modo P, S, A o M)

Caché de predisparo

Cuando se selecciona Caché de predisparo, la cémara empieza a disparar cuando el disparador se mantiene
pulsado hasta la mitad durante 0,5 segundos o mas, y las imagenes capturadas antes de pulsar a fondo al
disparador se guardan junto con las imagenes capturadas después de pulsar a fondo el disparador. Se pueden
guardar hasta cinco imagenes en la caché de predisparo.

El ajuste actual de la caché de predisparo se indica mediante un icono al disparar (118). El icono de la caché de
predisparo se ilumina en verde mientras se pulsa el disparador a la mitad.

¥ ¥
== &

Pulsacién a la mitad Pulsacién a fondo
rr .>
[— >
Imagenesguardadas  Imagenes guardadas al
al pulsar a la mitad pulsar a fondo

« Siel nimero de exposiciones restantes es inferior a seis, no se graban las imdgenes tomadas con la caché de
predisparo. Antes de disparar, compruebe que queden seis exposiciones como minimo.

Disparo a intervalos

[
@
[a)
Q.
o
=]
aQ
@
=
@
o)
o}
>
Q.
o

Gire el dialdemodoa P, S, A o M = botén MENU = pestana P, S, A o M ((I113)
=> Continuo

Elija entre 30 seg., 1 min, 5 min 0 10 min.

1 Uutilice el multiselector para seleccionar (€}
Disparo a intervalos para el ajuste Continuo y, a
continuacién, pulse el botén €R).

Continuo
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Menu de disparo (modo P, S, A o M)

2 Elija el intervalo entre disparos y pulse el botén @K).

Disparo a intervalos

« La cantidad maxima de fotogramas que se pueden tomar
durante el disparo a intervalos varfa en funcién del intervalo 1 min

5 min

seleccionado.

- 30seg.: 600 imdgenes
- 1min: 300 imagenes
- 5min: 60 imagenes

- 10 min: 30 imdgenes

3 Pulse el botén MENU.

« Lacdmara vuelve al modo de disparo.

10m/ 10 min

4 Eulse a for.w!o.el dlsparador para tomar la primera a <
imagen e iniciar el disparo a intervalos. (4}

« Lapantalla se apaga y el indicador de encendido parpadea

entre cada disparo.

X L. (0801561
« Lapantalla se reactiva automaticamente antes de que se 25m 08
S ]
tome la siguiente imagen. L

5 Vuehaa pulsar a fondo el disparador para finalizar el disparo.
« El disparo finaliza autométicamente si la memoria interna o la tarjeta de memoria esta llena o
cuando el nimero de fotogramas alcanza el limite méaximo.

m Observaciones sobre disparo a intervalos

« Paraevitar que la cdmara se apague inesperadamente durante el disparo, utilice una baterfa totalmente
cargada.

Si se utiliza el Adaptador de CA EH-62A (disponible por separado) (&=100), la COOLPIX P510 puede recibir
alimentacién de una toma de corriente. No utilice ninguna otra marca o modelo de adaptador de CA. El
incumplimiento de esta precaucion podria sobrecalentar o dafar la cdmara.

« No gire el dial de modo a otro ajuste mientras realiza el disparo a intervalos.

Informacioén adicional
Consulte “Nombres de carpetas y archivos” (8#98) para obtener informacion adicional.
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Menu de disparo (modo P, S, A o M)

Sensibilidad ISO

Gire el dial demodoa P, S, A o M = botén MENU = pestaiia P, S, A o M ((1113)
=> Sensibilidad ISO

Cuanto mayor sea la sensibilidad ISO, menos luz se necesitard para tomar imagenes.

Cuanto mayor sea la sensibilidad 1SO, més oscuro podra ser el objeto que se va a disparar.

Ademés, incluso con sujetos de brillo similar, las imagenes se pueden tomar con

velocidades de obturacion més répidas y se puede reducir el difuminado debido a las

sacudidas de la cdmara y el movimiento del sujeto.

« Elajuste de la sensibilidad ISO a un nivel alto es efectivo al disparar a sujetos oscuros, sin
usar el flash, en la posicién de zoom de teleobjetivo y en situaciones similares, pero las
imagenes podrian verse con un ligero grano.

Tipos de Sensibilidad ISO

Opcién Descripcion

« Automatico (ajuste predeterminado): la sensibilidad es ISO 100 en lugares

luminosos; en lugares oscuros, la cdmara aumenta autométicamente la

sensibilidad hasta SO 1600 como maximo.

Intervalo fijo automatico: permite seleccionar el intervalo en el que la

camara ajusta automaticamente la sensibilidad 1SO entre 1SO 100-400

Sensibilidad ISO (ajuste predeterminado) e 1ISO 100-800. La cdmara no aumenta la
sensibilidad mas alld del valor maximo del intervalo seleccionado. Permite
ajustar el valor méaximo de la sensibilidad ISO para conseguir un control del
“grano” de las imagenes.

« 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Hi 1 (equivalente a ISO 6400):

la sensibilidad ISO se bloquea en el valor especificado. g

Cuando el modo de disparo esj o P o A 'y Sensibilidad 1SO esté ajustada en %

Automatico o Intervalo fijo automatico, se puede ajustar la velocidad de o

obturacién a la que empieza a funcionar el control automético de la &

Velocidad de sensibilidad 1SO (de 1/125 a un segundo). El ajuste predeterminado es 3
obturacion min. Ninguna. Si la exposicion es insuficiente con la velocidad de obturacién g

ajustada aqui, se aumenta automaticamente la sensibilidad 1SO para obtener la
exposicion correcta. Sila exposicion todavia no es suficiente incluso después de
aumentar la sensibilidad 1SO, la velocidad de obturacion se reduce.

Enla pantalla aparece el icono del ajuste actual durante el disparo ((118).

« Cuando se selecciona Automatico, no aparece el icono con I1SO 100, pero se
muestra si la sensibilidad ISO aumenta automaticamente a més de 100 ((I130).

« Cuando se selecciona Intervalo fijo automatico, aparece el icono 13 y el valor méximo
de sensibilidad ISO.

Observaciones sobre Sensibilidad ISO
« Enel modo IM (Manual), la sensibilidad 15O se fija en ISO 100 si se selecciona Automatico o Intervalo fijo
automatico.

« Esta funcién no puede usarse junto con algunas funciones. Consulte “Funciones que no pueden utilizarse
simultaneamente” ((1180) para obtener informacién adicional.
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Menu de disparo (modo P, S, A o M)

Horquillado de la exposicion

Gire el dialdemodoa P, S o A = botén MENU = pestaria P, S o A ((1113)
=> Horquillado de la exposicion

La exposicion (brillo) se puede modificar automaticamente durante el disparo continuo.
Esto es efectivo para disparar cuando sea dificil ajustar el brillo de la imagen.

Opcién Descripcion
403 La cdmara varfa la exposicién en 0,-0,3 y +0,3 en los tres disparos siguientes. Las
- tres imagenes se toman en una secuencia al pulsar a fondo el disparador.
407 La cdmara varfa la exposicién en 0,-0,7 y +0,7 en los tres disparos siguientes. Las
- tres imagenes se toman en una secuencia al pulsar a fondo el disparador.
+10 La cdmara varia la exposicién en 0,-1,0y +1,0 en los tres disparos siguientes. Las
- tres imagenes se toman en una secuencia al pulsar a fondo el disparador.
Apagado (ajuste

- No se realiza el horquill la exposicion.

predeterminado) o se realiza el horquillado de la exposicié

Cuando el horquillado de la exposicion esta activado, aparece el ajuste actual durante el
disparo ([(118). Cuando se selecciona Apagado, no aparece un icono para el ajuste actual.

m Observaciones sobre Horquillado de la exposicion

« Horquillado de la exposicién no esté disponible en el modo M (Manual).

« Sila compensacion de exposicién ((1174) y 0,3, £0,7 0 £1,0 en Horquillado de la exposicién se ajustan
simultdneamente, se aplican los valores de la compensacidn de exposicién combinada.

« Esta funcién no puede usarse junto con algunas funciones. Consulte “Funciones que no pueden utilizarse
simultaneamente” ((1180) para obtener informacién adicional.
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Menu de disparo (modo P, S, A o M)

Modo zona AF

Gire el dial demodoa P, S, A o M = botén MENU = pestaiia P, S, A o M ((1113)
= Modo zona AF

Puede ajustar cémo se determina la zona de enfoque para el autofoco.

Opcién Descripcion

La cdmara detecta un rostro
autométicamente y lo enfoca (consulte
“Uso de deteccion de rostros” ((1185)
para obtener informacion adicional).
Sila cdmara detecta varios rostros,
enfocard el més cercano a la cdmara.
Cuando se fotografian sujetos que no
son personas, o se encuadra un sujeto
en el que no se puede detectar ningun Zona de enfoque

rostro, el modo de zona AF se ajusta en

Automatico. La cdmara selecciona automaticamente las zonas de
enfoque (hasta nueve) que contienen al sujeto mds cercano a la cdmara.

18! Prioridad al rostro

La cdmara selecciona =
autométicamente las zonas de
enfoque (hasta nueve) que contienen
al sujeto mas cercano a la cdmara.
Pulse el disparador hasta la mitad para
activar la zona de enfoque.

o Automético (ajuste
predeterminado)

Con el disparador pulsado hasta la I
. s [a)
mitad, se mostrard en la pantalla la I g
zona de enfoque que haya Zonas de enfoque 3
seleccionado la cdmara (hasta nueve o
(0]

Z0Nas). =
o)

>

a

Y
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Menu de disparo (modo P, S, A o M)

Opcién Descripcion
Permite elegir manualmente la = -
posicion de enfoque de 99 zonas de la r 9
pantalla. Esta opcién es adecuada para =
situaciones en las que el sujeto que se oL T»
va a fotografiar esta relativamente v
quieto y no se encuentra en el centro L
del encuadre. TJ
Gire el multiselector o pulse A&, 'V, 4 Zona de enf I
£l Manual o P> para mover la zona qe enfoque oZna € enfoque d
donde se encuentra el sujeto, y tome Onas que se pueden
unaimagen. seleccionar
« Para ajustar las opciones siguientes,
pulse el botén @K) para cancelar temporalmente la seleccion de la
zona de enfoque y, después, ajuste cada opcion.
- Modo de flash, modo de enfoque, disparador automético o
compensacion de exposicion
Pulse el botén @R) otra vez para volver a la pantalla de seleccion de la
zona de enfoque.
La cdmara enfoca al sujeto que se = =
encuentra en el centro del encuadre. @
La zona de enfoque se muestra
siempre en el centro del encuadre.
[=] Central
25m 0s

WG [ 8401

)
Zona de enfoque

Seguimiento de
@ sujeto

El seguimiento de sujeto se inicia una
vez seleccionado un objeto al que
enfocar, y la zona de enfoque se
desplazard siguiendo al sujeto.
Consulte “Uso de Seguimiento de
sujeto” (G=850).

[ P | =
]

Ilﬁim
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Menu de disparo (modo P, S, A o M)

Opcién Descripcion

Cuando la cdmara detecta el sujeto
principal, enfoca ese sujeto.
Consulte “Uso del AF detector de
destino” ((1184) para obtener
informacion adicional.

AF detector de
B destino

|
Zonas de AF

21DUBI3J3) B UOIIBS

m Observaciones sobre Modo zona AF

« Cuando el zoom digital estd activo, la cdmara enfoca el sujeto que se encuentra en el centro del encuadre,
independientemente de la opcién que se utilice en Modo zona AF.

« En casos excepcionales, es posible que el autofoco no produzca los resultados esperados al disparar ((1133) y
el sujeto puede no aparecer enfocado.

« Esta funcién no puede usarse junto con algunas funciones. Consulte “Funciones que no pueden utilizarse
simultaneamente” ((1180) para obtener informacién adicional.

« Silacdmara no enfoca el sujeto deseado cuando se utiliza una funcion que selecciona y enfoca el sujeto,
como por ejemplo AF detector de destino, ajuste Modo zona AF en Manual o Central y alinee la zona de
enfoque con el sujeto deseado. También puede intentar el uso del blogueo de enfoque ((1186).

o049



Menu de disparo (modo P, S, A o M)

Uso de Seguimiento de sujeto

Gire el dial demodoa P, S, A o M = botén MENU = pestaiia P, S, A o M ((1113)
=> Modo zona AF

Elija este modo para fotografiar sujetos en movimiento. El sequimiento de sujeto se inicia
una vez seleccionado un objeto al que enfocar, y la zona de enfoque se desplazara
siguiendo al sujeto.

1 Gireel multiselector para seleccionar
&3 Seguimiento de sujeto y pulse el boton @K).

Pulse el boton MENU después de cambiar los ajustes y
regresar a la pantalla de disparo.

2 Encuadreel sujeto en el centro del borde y pulse el
boton @8).

BIDU3J9J9J 9P UOIDI8S
.

Se registra el sujeto.

Cuando la cdmara no es capaz de enfocar el sujeto, el borde
se ilumina en rojo. Cambie la composicién e inténtelo de
nuevo.

Una vez registrado el sujeto, aparece enmarcado por una

zona de enfoque amarilla y se inicia el seguimiento del sujeto.

Pulse el botén @R para cancelar el registro del sujeto.
Sila cémara pierda de vista el sujeto, desaparece la
visualizacion de la zona de enfoque; registre de nuevo el
sujeto.

3 rulseel disparador hasta el fondo para tomar la
imagen.

&850

Si la cdémara enfoca sobre la zona de enfoque al pulsar el
disparador a la mitad, la visualizacion de la zona de enfoque
se ilumina en verde y se bloquea el enfoque.

Si se pulsa el disparador hasta la mitad sin que se vea en la
pantalla la zona de enfoque, la cdmara enfoca al sujeto en el
centro del encuadre.

Modo zona AF

! Prioridad al rostro
Automatico
[t | Manual
[=] | Central

[ AF detector de destino




Menu de disparo (modo P, S, A o M)

m Observaciones sobre Seguimiento de sujeto

El zoom digital no esté disponible.

Ajuste la posicién del zoom, el modo de flash, el modo de enfoque o los ajustes del ment antes de registrar
un sujeto. Si se modifica alguno de estos valores después de registrar un sujeto, este se cancelard.

En determinadas circunstancias, como, por ejemplo, cuando el sujeto se mueve rapidamente, cuando se
producen muchas sacudidas de la cdmara o cuando hay varios sujetos que se parecen, es posible que la
camara no pueda registrar ni realizar el seguimiento de un sujeto, o que lo haga de un sujeto distinto.
Ademés, es posible que no se realice un seguimiento adecuado del sujeto, dependiendo de factores como el
tamano y el brillo del sujeto.

En casos excepcionales, es posible que el autofoco no produzca los resultados esperados ((1133) y el sujeto
puede no estar enfocado a pesar de que la zona de enfoque se ilumine en verde. Si no puede enfocar,
cambie el Modo zona AF 2 Manual o Central e intente disparar con el bloqueo del enfoque ((L1186)
enfocando de nuevo en otro sujeto que se encuentre a la misma distancia.

Esta funcion no puede usarse junto con algunas funciones. Consulte “Funciones que no pueden utilizarse
simultaneamente” ((1180) para obtener informacién adicional.

Modo autofoco

Gire el dialdemodoa P, S, A o M = botén MENU = pestana P, S, A o M ((I113)
=> Modo autofoco

Permite elegir la manera en que enfoca la cdmara.

Opcidn Descripcion
AF sencillo
AF-S (gjuste La cdmara solo enfoca cuando se pulsa el disparador hasta la mitad.

predeterminado)

La cdmara ajusta el enfoque de forma continua hasta que se pulsa el
AF-F AF permanente | disparador hasta la mitad. Se utiliza con sujetos en movimiento. Se oird
un sonido mientras la cdmara enfoca.

21DUBI3J3) B UOIIBS

m Observacion sobre el modo AF

Esta funcion no puede usarse junto con algunas funciones. Consulte "Funciones que no pueden utilizarse
simultaneamente” ((L1180) para obtener informacién adicional.

Modo autofoco para la grabacion de video

El modo autofoco para la grabacién de video se puede ajustar con Modo autofoco (8%68) en el menu de
video.
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Menu de disparo (modo P, S, A o M)

Comp. exposic. flash

Gire el dialdemodoa P, S, A o M = botén MENU = pestana P, S, A o M ((1113)
=>» Comp. exposic. flash

La opcion Comp. exposic. flash se usa para ajustar la intensidad del flash. Utilice esta opcién
cuando el flash es demasiado brillante u oscuro.

Opcion Descripcion

La intensidad del flash se aumenta de +0,3 a +2,0 EV, en variaciones de 1/3 EV

+03a+20 para que el sujeto principal del encuadre aparezca mas luminoso.

0.0 (ajuste

predeterminado) No se ajusta la intensidad del flash.

Laintensidad del flash se reduce de -0,3 a-2,0 EV, en variaciones de 1/3 EV,

03220 para evitar brillos o reflejos no deseados.

En la pantalla aparece el icono del ajuste actual distinto a 0.0 (J18).

Filtro de reducc. de ruido

Gire el dial de modo a P, S, A o M = botén MENU = pestana P, S, A o M ((1113)
=> Filtro de reducc. de ruido

Permite ajustar la intensidad de la funcion de reduccién de ruido que se suele realizar

cuando se graba laimagen.
Opcién Descripcion
N Alto Utilice la reduccién de ruido a un nivel superior a la intensidad
estandar.
NR s?er(;:i:eianj\lijri::lo) Se realiza la reduccién de ruido a la intensidad estandar.
NR Baio Se realiza la reduccién de ruido a un nivel inferior a la intensidad
) estandar.

El ajuste del filtro de reduccion de ruido se puede confirmar en la pantalla al grabar una

imagen (C118).
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Menu de disparo (modo P, S, A o M)

D-Lighting activo

Gire el dialdemodoa P, S, A o M = botén MENU = pestana P, S, A o M ((1113)
=> D-Lighting activo

"D-Lighting activo” permite conservar los detalles en luces y sombras para crear fotograffas
con un contraste natural. La imagen tomada reproducird el efecto de contraste que se
aprecia a simple vista. Es especialmente efectivo para disparar escenas con un alto contraste
como exteriores con mucha luz desde un interior oscuro o para tomar imadgenes de objetos
sombreados en un dia soleado.

Opcién Descripcién
By Alta o ) o ) )
iy Normal Permite ajustar el nivel de efecto de D-Lighting activo que se aplica
E.H A durante el disparo.
B Baja

A :
OFF pagada (ajuste

predeterminado) D-Lighting activo no se aplica.

Enla pantalla aparece el icono del ajuste actual distinto a Apagade (L118).

m Observaciones sobre D-Lighting activo

« Cuando se dispara utilizando D-Lighting activo, se requiere més tiempo para grabar las imégenes.

« Laexposicion se reduce con respecto al disparo con D-Lighting activo ajustado en Apagado. Para asegurarse
de que la gradacion sea apropiada, se realizan ajustes en los puntos de luz, las zonas de sombras y los tonos
medios antes de la grabacion.

« Esta funcién no puede usarse junto con algunas funciones. Consulte “Funciones que no pueden utilizarse
simulténeamente” ((1180) para obtener informacion adicional.

m D-Lighting activo frente a D-Lighting

La opcién D-Lighting activo del menu de disparo reduce la exposicion antes del disparo para optimizar el
rango dindmico. La opcion D-Lighting (8#817) del menu de reproduccion optimiza el rango dindmico de las
imagenes tomadas.
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Guardar user settings/Restaurar user settings (configuracion de
usuario)

Consulte “Cémo guardar los ajustes en el modo U ((1164) para obtener informacion
adicional sobre Guardar user settings/Restaurar user settings.
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Menu de disparo (modo P, S, A o M)

Memoria de zoom

Gire el dialdemodoa P, S, A o M = botén MENU = pestana P, S, A o M ((1113)
= Memoria de zoom

Opcidén Descripcion

Cuando se acciona el control del zoom, la cdmara cambia por pasos a la
distancia focal (equivalente al angulo de vision del formato de 35 mm
[135]) del objetivo del zoom ajustado previamente. Se puede elegir entre
los siguientes ajustes: 24 mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm,

105 mm, 135 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm,
800 mm y 1000 mm.

« Elija la distancia focal con el multiselector y, a continuacion, pulse el
Encendido boton @R para ajustar la casilla de verificacién en encendido [] o
apagado.

Se pueden seleccionar diferentes distancias focales.

El valor predeterminado es encendido [W#] en todas las casillas de
verificacion.

Para terminar con el ajuste, pulse P> en el multiselector.

La posicion del zoom ajustada en la Posicién inicial del zoom se
ajusta automéaticamente en encendido [W].

Apagado (ajuste Aunque se accione el control del zoom, la posicién del zoom no varia
predeterminado) con cada distancia focal.

m Observaciones sobre el funcionamiento del zoom

« Lanueva distancia focal es la més parecida a la que habifa antes de utilizarlo. Para cambiar la posicion del
zoom al siguiente nivel de distancia focal, suelte el control del zoom'y, a continuacién, vuelva a accionarlo.

« Ajuste Memoria de zoom en Apagado cuando utilice el zoom digital.

Posicion inicial del zoom

Gire el dial demodoa P, S, A o M = botén MENU = pestaiia P, S, A o M ((1113)
=> Posicion inicial del zoom

Cuando se enciende la cdmara, la posicién del zoom cambia a la distancia focal (equivalente
al dngulo de vision del formato de 35 mm [135]) del objetivo del zoom ajustado
previamente.

Se puede elegir entre los siguientes ajustes: 24 mm (ajuste predeterminado), 28 mm,
35mm, 50 mm, 85 mm, 105 mmy 135 mm.
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Para obtener informacién adicional sobre la funcién de edicion de imégenes; (Retoque
rapido, D-Lighting, Suavizado de piel, Efectos de filtro, Imagen pequefia y Borde
negro), consulte “Edicion de imagenes estéticas” (0= 15).

£ Pedido de impresion (creacion de un pedido de impresion DPOF)

Pulse el botén ] (modo de reproduccién) = botén MENU ((1113) = £ Pedido de impresién

Si elige utilizar uno de los métodos siguientes para imprimir imdgenes grabadas en una

tarjeta de memoria, se puede ajustar previamente en la tarjeta de memoria qué imagenes

se imprimiran, asf como el nimero de copias.

« Impresién con una impresora compatible con DPOF (¢ 18) equipada con una ranura
para tarjetas.

« Solicitud de copias a un laboratorio fotogréfico digital que disponga de servicio DPOF.

« Impresién conectando la cdmara a una impresora compatible con PictBridge (&X18)
(68 25). (Cuando se extrae la tarjeta de memoria de la cdmara, también se puede realizar
el pedido de impresién de las imagenes grabadas en la memoria interna.)

1 Utilice el multiselector para elegir Seleccionar T —
imagen y pUlSE el boton @ Seleccionar im

Borrar pedido impresion

2 Elija las imdgenes (hasta un maximo de 99) y el

Imprimir seleccién

numero de copias (hasta nueve por imagen). ;

« Gire el multiselector o pulse € o P> para elegir las imagenes
ypulse A& o ¥ para establecer el nimero de copias de cada
una.

wv
[
[a)
[aR
o
=3
Q.
)
=
@
<
o
3
o,
Y

« Lasimagenes seleccionadas para imprimir apareceran
indicadas con el icono de marca de verificaciény una cifra que
indica el nimero de copias que se imprimiran. Si no se
especifica el nimero de copias para las imagenes, se cancela la seleccion.

Gire el control del zoom hacia T (R) para cambiar al modo de reproduccién a pantalla completa,
o hacia W (E=8) para cambiar a la pantalla de 12 miniaturas.

« Pulse el botén @K cuando haya finalizado el ajuste.
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Menu de reproduccion

3 Elija si desea imprimir también la fecha de disparoy
la informacién de disparo.

Elija Fecha y pulse el boton @R para imprimir la fecha de o
disparo de todas las imagenes del pedido de impresion.

Elija Info y pulse el botén R para imprimir la informacion de

disparo (velocidad de obturacion y valor de diafragma) de

todas las imagenes del pedido de impresion.
Elija Finalizado y pulse el botdn @R para completar el pedido

Pedido de impresion

de impresion.
Las imégenes con los pedidos de impresion se reconocen 15/05/2012 15:50 <
0004.JPG

porque muestran el icono & en el modo de reproduccion.

m Observaciones sobre la impresion de la fecha de disparo y la informacion de disparo
Silas opciones Fecha e Info estén activadas en el ment de pedido de impresidn, la fecha de disparo y la
informacion de disparo se pueden imprimir en las imagenes si dispone de una impresora compatible con DPOF
(&*18) que admita la impresion de la fecha de disparo y de la informacion de disparo.

La informacion de disparo no se puede imprimir sila cdmara se conecta directamente a una impresora,
mediante el cable USB incluido, en la impresién DPOF (8#830).

Fecha e Info se restablecen cada vez que se muestra el ment Pedido de impresion.

Lafechay la hora que se imprimen en laimagen son la fechay la hora
ajustadas en la cdmara cuando se tomd la imagen. La fecha y la hora
impresas mediante esta opcidn no se veran afectadas aunque se cambie
el ajuste Zona horaria y fecha de la cdmara en el ment de configuracién
después de haber tomado las imagenes.

Borrado de todos los pedidos de impresion
En el paso 1 del procedimiento de pedido de impresion (@=55), elija Borrar pedido impresion y pulse el
botén @) para borrar los pedidos de impresion para todas las imagenes.

Impresion fecha

Se puede imprimir la fecha y la hora de disparo en las imagenes en el momento del disparo utilizando
Impresion fecha (8%79) en el menu de configuracion. Esta informacion se puede imprimir incluso en las
impresoras que no admitan la impresion de la fechay la hora. Solo se imprimira en las imagenes la fechay la
hora de impresion, aunque Pedido de impresién esté activado con la fecha seleccionada en la pantalla de
pedido de impresion.

Informacién adicional
Consulte “Impresion de imagenes de tamario 1:1" ((1179) para obtener informacion adicional.
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Men de reproduccién

) Pase diapositiva

Pulse el botén ] (modo de reproduccién) = botén MENU ((1113) = & Pase diapositiva

Permite mostrar las imégenes guardadas en la memoria interna o en la tarjeta de memoria
como un pase de diapositivas automatico.

1 utilice el multiselector para elegir Inicio y pulse el
botén €R.

« Para cambiar el intervalo entre las imégenes, elija Intervalo

imagen y pulse el boton @8 y después seleccione el intervalo |
que desee antes de elegir Inicio. =

Intervalo imagen 3s
Para repetir el pase de diapositivas automaticamente, active m

Continuoy pulse el botdn @R antes de elegir Inicio. Se anade
la marca de verificacion (W) ala opcidn de continuo cuando
esté activada.

Pase diapositiva

Pausa @

2 Comenzardel pase de diapositivas.

« Pulse P> en el multiselector para mostrar la imagen siguiente,
o d para mostrar la imagen anterior. Mantenga pulsado P
para avanzar rapidamente o 4 para retroceder.

« Para salir parcialmente o realizar una pausa, pulse el botén 8.

3 Elija fin o reiniciar.

« Después del ultimo fotograma reproducido o durante la
pausa de la reproduccién, aparece la pantalla que se muestra
aladerecha. Elija IE y pulse el boton @R para regresar al
paso 1. Elija B para volver a reproducir el pase de
diapositivas.
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m Observaciones sobre los pases de diapositivas

Si se incluyen videos ([11100) en el pase de diapositivas, solo se mostrara el primer fotograma.

« Enlas secuencias (&=13) cuyas opciones de visualizacion de secuencia estan ajustadas en